
К118УН1А, КИ8УН1Б, КИ8УН1В, К118УН1Г, КИ8УН1Д
Двухкаскадные усилители постоянного тока, предназна

ченные для использования в усилителях низкой и высокой 
частоты радиоэлектронной аппаратуры широкого применения.

Принципиальная схема (а) и схема включения (б) 
ИМСКП8УН1

Зависимости выходного напряжения ИМС 
К118УН1 от входного напряжения (а) и частоты (б)
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Зависимость коэф
фициента усиления ИМС 
К118УН1 от сопротивления 

в цепи ОС

Зависимость коэф
фициента гармоник ИМС 
КП8УН1 от выходного на

пряжения

П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м  измерения
К П 8 У Н 1 А

К 1 1 8 У Н 1 Б

К П 8 У Н 1 В

К П 8 У Н 1 Г
К П 8 У Н 1 Д

в 6 , 3  ± 0 , 6 1 2 , 6 ±  1 ,3 1 2 ,6 ±  1 ,3
/ пот> М А ^ В Х = 0 < 3 , 5 < 5 < 5

К ум г У в х =  1 м В ;  /  = 2 5 0 3 5 0 8 0 0
=  12 к Г ц 4 0 0 5 0 0

Д / С у . ц ,  % ( У в х =  1 м В ;  1 = ± 5 0 2 ± 5 0 2 ± 5 0 2
=  12 к Г ц

{Увых, В */вх =  0 2 , 4 . . . 3 , 8 7 . . . 9 , 6 7 . . . 9 , 6
С/ш, м к В ^ =  2 0 . . . 2 0  0 0 0  Г ц 4 4 4
/?вх, КОМ ( У в х = 1  м В ;  /  = > 2 3 > 2 3 > 2 3

=  12 к Г ц
К  вых, к О м /  =  12 к Г ц 0 . 8 . . . 3 0 . 8 . . . 3 0 , 8 . . . 3
Кг, % {УвЫХ =  0 , 3  В 5 — —

2
— 5 —

( / Вых =  0 , 5  В т —

^Увых =  1 В — — 5
/ н ,  к Г ц (У в х = 1  м В 1 0 0 1 0 0 8 0
/в, М Г ц У / в х =  1 м В ;3II

ЬС

5
( У в х = 1  м В ;
К ум =  50 — 5 5

1 При температуре 2 5 ± 1 0 ° С .
2 В диапазоне температур — 10...70 °С.
3 При температуре— 10° /?Вх = 1 , 5  кОм.
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