
Аккумуляторные
шлицевые ножницы
LXT®

DJS161Z
18В • 4 300 об/мин
Шлицевые ножницы для резки металла толщиной
до 1,6 мм

Сдвоенное лезвие ножниц формирует идеально
ровную кромку реза без заусениц. Ножницы имеют
компактный дизайн и легкий вес, оснащены
функцией "анти-рестарт" со световым индикатором
для комфорта и безопасности пользователя.

Технические характеристики

Литий-ионный аккумулятор 18 В -
Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Защита аккумулятора ✓
Частота холостого хода 4300 min-¹

Мин. Внутренний радиус реза 250 mm
Режущая способность по алюминию (до
200 Н / мм²)

2,5 mm

Режущая способность по стали (до 400
Н / мм²)

1,6 mm

Режущая способность по нержавеющей
стали (до 600 Н / мм²)

1,2 mm

Уровень звукового давления (L pA ) 71 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), рез
листового металла

13,0 m/sec²

Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²

EAN 0088381672078
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Связанные продукты
Другое
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