
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Зарядный кабель для электромобилей

Режим 3
Зарядный кабель для электромобилей

ТИП 1 (североамериканский стандарт SAE J1772)

SAEJ1772 - IEC 62196-2 Male Plug (штекер)

Класс защиты IP: IP54
Цвет: черный
Сертификат: CE
Сила тока: 16A/32A
Длина: 5 м (16,4 фута)
Кабель: витой
Диапазон напряжения: 100 В ~ 250 В
Гарантия: 1 год
Срок службы: >10 000 раз
Контактный вывод: медный сплав, 
серебряное или никелевое покрытие

Масса: 2,5-4 кг
Допустимое напряжение: 2000 B
Сопротивление изоляции: >1000 МОм
Повышение температуры клемм: <50K
Материал разъема: PC+PA66
Материал кабеля: TPE / TPU
Рабочая температура: -25°C~55°C
Уплотнительная прокладка: 
резина или силиконовая резина
Устойчивость к воздействию вибрации: 
соответствует требованиям JDQ53.3

Характеристики

Полезно знать

1. Данный кабель для зарядки электромобилей 3 вида предназначен только 
для электромобилей с входом типа 1. Не использовать с другим типом.

2. Не используйте зарядный кабель, если он поврежден.
3. При использовании следуйте руководству пользователя.
4. Не используйте его в воде. 
5. Не открывайте кабель самостоятельно. Пожалуйста, не отсоединяйте его 

во время во время работы зарядного блока.
6. Данный продукт предназначен только для зарядки электромобилей. 

Не используйте его для любых других целей, включая транспортировку, 
связывание и т.д.

7. Данный кабель имеет сложную внутреннюю структуру. При возникновении 
вопросов обращайтесь в нашу службу поддержки. Пожалуйста, не разбирайте 
его самостоятельно.

Защита

Функции предупреждения
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току

Защита от перегрева
Защита от утечки
Защита от пониженного напряжения
Определение состояния зарядки

Ключевые особенности

СПЕРВА

Вставьте вилку в розетку
Вставьте вилку в зарядный порт 
автомобиля

Зарядка с помощью прямого кабеля Зарядка с помощью гибкого кабеля

Защита

Для обеспечения установленного срока службы кабеля и снижения риска техническое 
обслуживание должно выполняться в установленные сроки; обслуживание кабеля 
должно выполняться профессионалами с использованием квалифицированных 
и безопасных инструментов для обслуживания.

Продукт тщательно упакован. Во избежание повреждения внешней упаковки изделия 
следует избегать сильных ударов и толчков.

Изделие следует размещать при температуре окружающей среды -25°C*+55°C 
и относительной влажности воздуха менее 95 %. Окружающий воздух не должен 
содержать кислот, щелочей, других агрессивных веществ. В воздухе не должно быть 
кислот, щелочей и других агрессивных и взрывоопасных газов, а также дождя, снега, 
ветра и песка.

Режим 3
Зарядный кабель для электромобилей

ТИП 2 (европейский стандарт SAE J1772)

SAEJ1772 - IEC 62196-2 Male Plug (штекер с внутренней резьбой)

Класс защиты IP: IP54
Цвет: черный
Сертификат: CE
Сила тока: 16A/32A
Длина: 5 м (16,4 фута)
Кабель: прямой / катушка
Гарантия: 1 год
Срок службы: >10 000 раз
Фаза: одна / три (только для витого 
кабеля)
Диапазон напряжения: 100В-250В±10% 
(однофазный); 250В-480В±10% 
(трехфазный)
Контактный штырь: медный сплав, 
серебряное или никелевое покрытие

Масса: 2,5-4 кг
Выдерживаемое напряжение: 2000 В
Сопротивление изоляции: >1000 МОм
Повышение температуры клемм: <50K
Материал разъема: PC+PA66
Материал кабеля: TPE / TPU
Рабочая температура: -25°C~55°C
Уплотнительная прокладка: 
резина или силиконовая резина
Устойчивость к воздействию вибрации: 
соответствует требованиям JDQ53.3

Характеристики

Полезно знать
1. Данный кабель для зарядки электромобилей 3 вида предназначен только для 

электромобилей с входом типа 2. Не использовать с другим типом.
2. Не используйте зарядный кабель, если он поврежден.
3. При использовании следуйте руководству пользователя.
4. Не используйте его в воде.
5. Не открывайте кабель самостоятельно. Пожалуйста, не отсоединяйте его во 

время во время работы зарядного блока.
6. Данный продукт предназначен только для зарядки электромобилей. Не 

используйте его для любых других целей, включая транспортировку, 
связывание и т.д.

7. Данный кабель имеет сложную внутреннюю структуру. При возникновении 
вопросов обращайтесь в нашу службу поддержки. Пожалуйста, не разбирайте 
его самостоятельно.

Защита

Функции предупреждения
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току

Защита от перегрева
Защита от утечки
Защита от пониженного напряжения
Определение состояния зарядки

Ключевые особенности

Вставьте вилку в розетку Вставьте вилку в зарядный порт 
автомобиля

Зарядка с помощью витого кабеля Зарядка с помощью гибкого кабеля

СПЕРВА

Техническое обслуживание

Для обеспечения установленного срока службы кабеля и снижения риска техническое 
обслуживание должно выполняться в установленные сроки; обслуживание кабеля 
должно выполняться профессионалами с использованием квалифицированных 
и безопасных инструментов для обслуживания.

Продукт тщательно упакован. Во избежание повреждения внешней упаковки изделия 
следует избегать сильных ударов и толчков.

Изделие следует размещать при температуре окружающей среды -25°C*+55°C 
и относительной влажности воздуха менее 95 %. Окружающий воздух не должен 
содержать кислот, щелочей, других агрессивных веществ. В воздухе не должно быть 
кислот, щелочей и других агрессивных и взрывоопасных газов, а также дождя, снега, 
ветра и песка.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО Nanjing Shenqi Electronic Technology

+86-180-6144-0913
service-department@evse.com 

2-й этаж, здание 4, технологический парк Минхуэй, № 9 Чжунсин Вест Роуд, район Лишуй, Нанкин, Китай


