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Функции: месяц - дата - день недели - второй часовой пояс / 24-часовой формат

И н с т р у к ц и я  
п о  э к с п л у а т а ц и и     

Minute hand 分針  Иллюстрация 

A. Настройка времени: часы, минуты, 24-часовой формат  
1. Вытяните заводную головку в позицию 3. 
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке,   

чтобы установить часовую, минутную и 24-часового
формата стрелки на желаемое время. 

3. Верните нажатием заводную головку в позицию 1. 

B. Настройка времени второго часового пояса  

1. Заводная головка должна быть установлена в позиции 1. 

2. Одно нажатие на кнопку В перемещает стрелку второго 
часового пояса на час вперед. Продолжайте 
последовательно нажимать на кпопку В до тех пор, пока 
стрелка не установится на желаемое время. 

3. После заверешния настройки остановите нажатие кнопки В.
C. Настройка даты   

1. Вытяните заводную головку в позицию 3.   

2. Поверните заводную головку по часовой стрелке. Дата 
будет продвигаться на 1 день вперед, когда стрелки будут   
проходить отметку 12 часов 00 минут по полуночи.
Продолжайте поворачивать заводную головку до тех пор, 
пока не будет установлена желаемая дата. 

3. Верните нажатием заводную головку в позицию 1. 

Quick Correction of Date : 
Быстрая установка даты:  

1. Вытяните заводную головку в позицию 2.

2. Поворачивать заводную головку по часовой стрелке до тех  
пор, пока не будет установлена желаемая дата.

3. Верните нажатием заводную головку в позицию 1.

ВНИМАНИЕ! 
Не производите настройку с 21:00 до 00:30 часов.

D. Настройка дня недели   

1. Вытяните заводную головку в позицию 3.  

2. Поворачивать заводную головку по часовой стрелке до тех  
пор, пока не будет установлен желаемый день недели.
Стрелка дня недели продвигается на один день вперед 
после достижения 4:00 часов утра.

3. Верните нажатием заводную головку в позицию 1.
E.  Настройка месяца   

1. Заводная головка должна быть установлена в позиции 1. 

2. Одно нажатие на кнопку А перемещает стрелку вперед. 
Продолжайте последовательно нажимать на кпопку А до 
тех пор, пока стрелка не установится на желаемый месяц. 

3. После заверешния настройки остановите нажатие кнопки В.

ВНИМАНИЕ! 
Не производите настройку 31 числа каждого месяца.

Батарея:  371 – SR920SW 

Месяц

Часовая стрелка

          День недели

Секундная стрелка

Кнопка A  
- Быстрая установка месяца

Кнопка B 
- Быстрая установка времения второго 

часового пояса / 24-часового формата   

Второй часовой пояс / 
24-часовой формат

Позиции заводной головки:
1. Нормальная позиция 
2. Позиция быстрой установки даты  
3. Позиция установки часа, минут, дня 

недели, даты и времени второго часового 
пояса / 24-часового формата

Дата  

Минутна стрелка


