
Мобильный, эргономичный и универсальный в работе.

» Низкие затраты на обслуживание благодаря современной бесщеточной технологии двигателя

» Высокая производительность и постоянный крутящий момент.

» Стабильное усилие вплоть до полного разряда аккумулятора

» Высокая электробезопасность благодаря аккумулятору и отсутствию сетевого кабеля

» Дополнительно: Hybrid Cube, работа от аккумулятора и сетевого кабеля

» Гибкость в использовании благодаря прямой и угловой конструкции редуктора

»Автоматическое отключение при достижении момента и разгрузка опоры.

» Погрешность крутящего момента менее 3%

» Эргономичная рукоятка облегчающая работу с гайковертом

Тип Нм
min*1/ max*2 ~ мин¯¹ Ø Dмм H мм

*3

LDA-05 90 - 500 46 3/4" 80 255 3.3

LDA-07 100 - 700 29 3/4" 80 287 3.9

LDA-12 200 - 1200 20 3/4" 80 287 3.9

LDA-15 250 - 1500 15 1" 88 303 5.0

LDA-22 300 - 2200 10 1" 90 321 5.6

LDA-32 450 - 3200 7 1" 88 344 6.1

LDA-40 500 - 4000 5.5 1" 88 344 6.1

LDA-60 700 - 6000 3.5 1 ½“ 102 459 7.8

LAW-12 200 - 1200 20 3/4“ 80 223 5.2

LAW-22 300 - 2200 10 1" 90 255 6.9

LAW-32 450 - 3200 7 1" 88 279 7.3

LAW-40 500 - 4000 5.5 1“ 88 279 7.

Техническая информация
Аккумуляторный гайковерт LDA / LAW, 90-6.000 Нм

*1 Минимальный момент на 2-й передаче *2 Максимальный момент  на 1-й передаче      
*3 Без опоры с аккумулятором

Все параметры могут быть изменены производителем

ООО «Гедоре Тул Центр» ул. 4-я Магистральная, д.11
123007, г. Москва, Россия

Тел.  :+7 800 100 58 96
+7 499 754 70 00

sales@gedoretools.ru
www.gedoretools.ru

Смотрите наше 
LDA-видео!

Параметры

Серия LDA

Серия LAW
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