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Дренажный  патрубок

Встроенный насос 
отвода конденсата

198 

Насос отвода
конденсата

В фальшполуЗа потолком

Дренажный шланг входит в комплект поставки

850 

 
 д

0 … 90 

Проводной пульт 
дистанционного управления

Беспроводной пульт 
дистанционного управления

4 фиксирован-
ных положения 
и автоматичес-
кое качание

Жалюзи с функцией 
автоматического
качание

Канальный блок

СзадиСнизу

Особенности

Модели: RDG12LLTB / RDG14LLTB / RDG18LLTB

Канальные компактные

Малая высота
Малая высота блока позволяет монтировать его в узком надпотолочном 
пространстве.

Дренажный шланг входит в комплект поставки
Наличие шланга расширяет возможные варианты монтажа.

Широкий диапазон статического давления
Вентилятор с двигателем постоянного тока позволяет регулировать 
статическое давление в диапазоне от 0 до 90 Па.
Давление регулируется с пульта дистанционного  
управления.

Забор воздуха
Направление входящего воздуха выбирается в зависимости от условий 
монтажа.

Разнообразие вариантов монтажа

Комплект направляющих жалюзи 
с функцией автоматического качания 
(опция)
Плоские направляющие жалюзи с функцией 
автоматического качания повышают 
комфорт и хорошо вписываются в интерьер.

Дополнительные компоненты
Проводной пульт дистанционного управления: 
 UTY-RNNXM, UTY-RVNXM
Упрощенный пульт дистанционного управления: 
 UTY-RSNXM
Комплект ИК приемника: 
 UTY-LRHXM
Выносной датчик: UTY-XSZX
Комплект направляющих жалюзи с функцией автоматического качания: 
 UTD-GXSA-W (для RDG12 / 14LLTB)
 UTD-GXSB-W (для RDG18LLTB)
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Характеристики
№ модели

Внутренний блок RDG12LLTB RDG14LLTB RDG18LLTB

Наружный блок ROG12LALL ROG14LALL ROG18LALL
Электропитание В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Производительность Охлаждение кВт 3,5 (0,9-4,4) 4,3 (0,9-5,4) 5,2 (0,9-5,9)
Нагрев 4,1 (0,9-5,7) 5,0 (0,9-6,5) 6,0 (0,9-7,5)

Потребляемая 
мощность Охлаждение/нагрев кВт 1,05/1,11 1,33/1,34 1,62/1,66
EER Охлаждение Вт/Вт 3,33 3,21 3,21
COP Нагрев 3,69 3,71 3,61
Расчетная 
производительность

Охлаждение/нагрев 
(при -10 °C) кВт 3,5/4,2 4,3/4,5 5,2/5,2

SEER Охлаждение Вт/Вт 5,90 5,80 6,20
SCOP Нагрев (средняя зона) 4,00 3,90 4,10
Класс энергетической 
эффективности

Охлаждение A+ A+ A++
Нагрев (средняя зона) A+ A A+

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 4,8/5,1 6,1/6,1 7,2/7,4
Годовое потребление 
энергии

Охлаждение кВтч/г 207 259 293
Нагрев 1467 1614 1774

Осушение л/ч 1,3 1,5 2,0

Звуковое давление
(охлаждение)

Внутренний
Скорость 

вентилятора 
H/M/L/Q

дБА

29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27

Наружный Высокая 47 49 50
Звуковая мощность
(охлаждение)

Внутренний Высокая 58 60 58
Наружный Высокая 61 62 62

Расход воздуха 
(макс.) Внутренний /наружный м3/ч 650/1780 800/1910 940/2000
Диапазон статического давления (норма) Па 0...90 (25) 0...90 (25) 0...90 (25)

Габариты
В х Ш х Г

Внутренний мм 198x700x620 198x700x620 198x900x620
кг 19 19 23

Наружный мм 578x790x300 578x790x300 578x790x300
кг 40 40 40

Трубы (жидкостная/газовая) мм 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70
Диаметр дренажной трубы (d/D) 25/32 25/32 25/32
Максимальная длина трассы (без дозаправки) м 25 (15) 25 (15) 25 (15)
Максимальный перепад высот 15 15 15

Рабочий диапазон Охлаждение °C -10…46 -10…46 -10…46
Нагрев -15…24 -15…24 -15…24

Хладагент (потенциал глобального потепления) R410A (1975) R410A (1975) R410A (1975)

Размеры Модели: RDG12LLTB / RDG14LLTB / RDG18LLTB (Единицы: мм)
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(24)

Одна 
фаза

(30/36/45)

RDG36/45LMLARDG24LMLA RDG30/36LMLEПроводной ПДУ

1135 мм1200 мм

270 мм

Блок управления 
теперь расположен 
внутри корпуса

Долговечный фильтр 
(дополнительный) 
снимается и 
устанавливается 
в одно касание

Настройка с помощью проводного ПДУТрадиционная модель
Настройка с помощью DIP переключателей 
в блоке управления

1 2 3

O F F

SW1

1. Блок управления
2. Корпус вентилятора
3. Вентилятор
4. Двигатель

Предыдущая модель

2

4

1
3

Цельная нижняя
панель

Новая модель 1

4

3
2

Нижняя панель 
из двух частей

Два направления под-
вода дренажного шланга

Канальный 
внутренний блок

50
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-10

-15°C

Охлаждение

24°C
Нагрев

46°C

-15°C
-10°C (только для модели 24)

Особенности

Модели:  RDG24LMLA / RDG30LMLE / RDG36LMLE / RDG45LMLA /  
RDG36LMLA [3 фазы] / RDG45LMLA [3 фазы]

Канальные средненапорные

Основные рабочие настройки
• Настройка «высокий потолок»
• Автоматический перезапуск
• Коррекция температуры при охлаждении / 

нагреве

Компактный и низкий блок
Если производить забор воздуха 
снизу, то этот внутренний блок 
можно смонтировать за подвесным 
потолком высотой всего 270 мм. 
Размещение блока управления 
внутри корпуса обеспечивает еще 
большую компактность.

Простое техническое обслуживание
Нижняя панель блока разделена на две части, переднюю и заднюю. Корпус встроенного 
вентилятора тоже разделен на две части, верхнюю и нижнюю. Для обслуживания двигателя 
и вентилятора достаточно снять заднюю часть нижней панели и нижнюю часть корпуса 
вентилятора.

На рисунке показан блок с задним воздухозаборником

Простой монтаж
Основные рабочие настройки легко 
устанавливаются с ПДУ во время монтажа 
блока.

Два направления подвода 
дренажного шланга

Работа при низкой температуре 
наружного воздуха

Дополнительные компоненты
Проводной пульт дистанционного управления: 
 UTY-RNNXM, UTY-RVNXM
Упрощенный пульт дистанционного управления: 
 UTY-RSNXM
Фланец (круглый): UTD-RF204
Фланец (прямоугольный): 
 UTD-SF045T
Долговечный фильтр: 
 UTD-LF25NA
Выносной датчик: UTY-XSZX
Насос отвода конденсата: 
 UTZ-PX1NBA
Комплект ИК приемника: 
 UTY-LRHXM
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Характеристики
№ модели

Внутренний блок RDG24LMLA RDG30LMLE RDG36LMLE RDG45LMLA RDG36LMLA RDG45LMLA

Наружный блок ROG24LALA ROG30LETL ROG36LETL ROG45LETL ROG36LATT ROG45LATT
Электропитание В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Производительность Охлаждение кВт 6,8 (0,9-8,0) 8,5 (2,8-10,0) 9,4 (2,8-11,2) 12,1 (4,0-13,3) 10,0 (4,7-11,4) 12,5 (5,0-14,0)
Нагрев 8,0 (0,9-9,1) 10,0 (2,7-11,2) 11,2 (2,7-12,7) 13,3 (4,2-15,5) 11,2 (5,0-14,0) 14,0 (5,4-16,2)

Потребляемая 
мощность Охлаждение/нагрев кВт 2,21/2,26 2,65/2,68 2,96/3,10 3,77/3,68 2,84/2,87 3,89/3,88
EER Охлаждение Вт/Вт 3,08 3,21 3,18 3,21 3,52 3,21
COP Нагрев 3,54 3,73 3,61 3,61 3,90 3,61
Расчетная 
производительность

Охлаждение/нагрев 
(при -10 °C) кВт 6,8/6,0 8,5/8,0 9,4/8,7 - 10,0/10,0 -

SEER Охлаждение Вт/Вт 6,20 5,90 5,70 - 5,80 -
SCOP Нагрев (средняя зона) 4,00 3,90 3,80 - 4,00 -
Класс энергетической 
эффективности

Охлаждение A++ A+ A+ - A+ -
Нагрев (средняя зона) A+ A A - A+ -

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 9,7/9,9 11,6/11,7 13,0/13,6 16,5/16,1 4,3/4,4 5,8/5,8
Годовое потребление 
энергии

Охлаждение кВтч/г 384 504 576 - 603 -
Нагрев 2098 2868 3202 - 3497 -

Осушение л/ч 2,5 2,5 3,0 4,0 3,0 4,5

Звуковое давление
(охлаждение)

Внутренний
Скорость 

вентилятора 
H/M/L/Q

дБА

31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 38/36/31/26 42/38/32/28

Наружный Высокая 52 53 54 55 51 54
Звуковая мощность
(охлаждение)

Внутренний Высокая 60 65 65 - 65 -
Наружный Высокая 67 68 69 - 67 -

Расход воздуха 
(макс.) Внутренний /наружный м3/ч 1100/2470 1900/3600 1900/3800 2100/6200 1800/6200 2100/6750
Диапазон статического давления (норма) Па 30...150 (35) 30...150 (47) 30...150 (47) 30...150 (60) 30...150 (47) 30...150 (60)

Габариты
В х Ш х Г

Внутренний мм 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700
кг 38 40 40 40 40 40

Наружный мм 578x790x315 830X900X330 830X900X330 1290×900×330 1290x900x330 1290×900×330
кг 44 61 61 86 104 104

Трубы (жидкостная/газовая) мм 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Диаметр дренажной трубы (d/D) 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1
Максимальная длина трассы (без дозаправки) м 30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 75 (30) 75 (30)
Максимальный перепад высот 20 30 30 30 30 30

Рабочий диапазон Охлаждение °C -10…46 -15…46 -15…46 -15…46 -15…46 -15…46
Нагрев -15…24 -15…24 -15…24 -15…24 -15…24 -15…24

Хладагент (потенциал глобального потепления) R410A (1975) R410A (1975) R410A (1975) R410A (1975) R410A (1975) R410A (1975)

Размеры Модели: RDG24LMLA / RDG30LMLE / RDG36LMLE / RDG36LMLA / RDG45LMLA (Единицы: мм)

Патрубок жидкостной линии (под развальцовку)
Патрубок газовой линии (под развальцовку)
Патрубок для дренажного шланга

2
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3
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модели 45/54

Модели 45/54

модель 60

Модели 45/54 Модель 60

1050 500

40
0

(ед. изм.: мм)

250 Па 260 Па
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-10

-15°C

Охлаждение

24°C
Нагрев

46°C

-15°C

Теплообменник
Пластиковый венти-
лятор 225 мм

Корпус (пластиковый)

Номинальный 
уровень звука

Режим 1

Режим 2

Мало-
шумный 
режим 
работы

-4 дБ-2 дБ

Средний уровень 
звука

43 дБА

1250 490

42
5

Одна
фаза

Проводной ПДУ
RDG45/54LHTA RDG60LHTA

Особенности

Модели:  RDG45LHTA / RDG54LHTA / 
RDG45LHTA [3 фазы] / RDG54LHTA [3 фазы] / RDG60LHTA [3 фазы]

Канальные высоконапорные

Высокая энергетическая эффективность
Применение инверторной технологии all DC позволило значительно 
повысить эффективность кондиционера. (Модель 60)

Простой монтаж 
(компактный легкий блок)
Изменение конструкции и применение новых материалов привели к 
снижению габаритов и массы блока.

Низкий уровень шума

Внутренний блок
Закругленные края дали возможность ограничить турбулентность.
Пластмассовый корпус и вентилятор обеспечили более низкий уровень 
шума.

Наружный блок
Блок поддерживает два уровня ограничения шума (дополнительная функция)

Высокое статическое давление

Работа при низкой температуре 
наружного воздуха

Дополнительные компоненты
Проводной пульт дистанционного управления: 
 UTY-RNNXM, UTY-RVNXM
Упрощенный пульт дистанционного управления 
: UTY-RSNXM
Долговечный фильтр: 
 UTD-LF60KA (только для RDG45/54LHTA)
Выносной датчик: UTY-XSZX
Комплект ИК приемника: 
 UTY-LRHYM (только для RDG60LHTA)
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Характеристики

№ модели
Внутренний блок RDG45LHTA RDG54LHTA RDG45LHTA RDG54LHTA RDG60LHTA

Наружный блок ROG45LETL ROG54LETL ROG45LATT ROG54LATT ROG60LATT
Электропитание В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Производительность Охлаждение кВт 12,5 (4,5-14,0) 13,4 (5,0-14,5) 12,5 (5,0-14,0) 14,0 (5,4-16,0) 15,0 (6,2-17,5)
Нагрев 14,0 (5,0-16,2) 16,0 (5,5-18,0) 14,0 (5,4-16,2) 16,0 (5,8-18,0) 18,0 (6,2-20,0)

Потребляемая 
мощность Охлаждение/нагрев кВт 4,30/3,80 4,77/4,69 4,06/3,67 4,65/4,37 4,70/5,15
EER Охлаждение Вт/Вт 2,91 2,81 3,08 3,01 3,19
COP Нагрев 3,68 3,41 3,81 3,66 3,50
Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 18,9/16,7 20,9/20,5 6,1/5,5 6,9/6,5 6,9/7,6
Осушение л/ч 1,5 2,0 1,5 2,5 2,0
Звуковое давление
(охлаждение)

Внутренний H/M/L дБА 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40 45/40/36
Наружный H 55 55 54 55 56

Расход воздуха 
(макс.) Внутренний /наружный м3/ч 3350/6750 3350/6750 3350/6750 3350/6900 3550/6900
Диапазон статического давления (норма) Па 100...250 (100) 100...250 (100) 100...250 (100) 100...250 (100) 60...260 (60)

Габариты
В х Ш х Г

Внутренний мм 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 425x1250x490
кг 46 46 46 46 54

Наружный мм 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330
кг 86 86 104 104 104

Трубы (жидкостная/газовая) мм 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Диаметр дренажной трубы (d/D) мм 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4
Максимальная длина трассы (без дозаправки) м 50 (20) 50 (20) 75 (30) 75 (30) 75 (30)
Максимальный перепад высот 30 30 30 30 30

Рабочий диапазон
Охлаждение °C -15…46 -15…46 -15…46 -15…46 -15…46

Нагрев -15…24 -15…24 -15…24 -15…24 -15…24
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A

Размеры Модели: RDG45LHTA / RDG54LHTA / RDG60LHTA (Единицы: мм)

Модели: RDG45LHTA / RDG54LHTA Модель: RDG60LHTA

Вид спереди
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88

400 1080
1000 (расст. между крепежными отв.)

862

851
1,050 85

371
356

208

41 12
3

13
9108

1

2

3

4

324 14

295

58
5

50
0 

(о
тв

. п
од

 

бо
лт

ы
)

71

Патрубок жидкостной линии (под развальцовку)
Патрубок газовой линии (под развальцовку)

Патрубок для дренажного шланга (дополнительный поддон для конденсата)
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RDC72LHTA RDC90LHTA

Проводной ПДУ

Наружный блок Внутренний блок

Лицевая панель

Двигатель
вентилятора

(EER)

4
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2

1

0
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Нормальный 
       режим (72 Па)

Режим
НД (50 Па)

Режим ВД 1 
(150 Па)

Режим ВД 2 
(200 Па)

Режим ВД 3 
(250 Па)
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Расход воздуха, м /ч
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Особенности

Модели: RDC72LHTA [3 фазы], RDC90LHTA [3 фазы]

Канальные высоконапорные

Высокая энергетическая 
эффективность
Применение двухроторного компрессора постоянного тока, 
инверторной технологии all DC и большого теплообменника 
позволило значительно повысить эффективность кондиционера.

5 уровней статического давления
Блок оборудован усовершенствованным многоскоростным 
вентилятором, который способен поддерживать несколько уровней 
давления. Пластмассовый корпус и вентилятор обеспечили 
снижение уровня шума.

Удобство управления
Блок может оснащаться различными датчиками и пультами.

Малошумная работа наружного блока
Наружный блок поддерживает два режима малошумной работы.

Ограничение нагрузки
4 уровня ограничения производительности наружного блока дают возможность 
снизить потребляемую мощность в часы пиковой нагрузки.

Простое техническое обслуживание
• Передняя панель из двух частей открывает доступ к верхней или нижней 

половине наружного блока.
• Двигатели вентиляторов внутреннего блока извлекаются по-отдельности.

Дополнительные компоненты
Проводной пульт дистанционного управления: 
 UTY-RNNXM, UTY-RVNXM
Упрощенный пульт дистанционного управления: 
 UTY-RSNXM
Выносной датчик: UTY-XSZX
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Характеристики

№ модели
Внутренний блок RDC72LHTA RDC90LHTA

Наружный блок ROA72LALT ROA90LALT
Электропитание В/ф/Гц 400/3/50 400/3/50

Производительность Охлаждение кВт 20,3 (10,8-23,5) 25,0 (11,2-28,0)
Нагрев 22,6 (12,0-26,5) 28,0 (12,5-31,5)

Потребляемая 
мощность Охлаждение/нагрев кВт 6,25/6,27 7,82/8,24
EER Охлаждение Вт/Вт 3,25 3,20
COP Нагрев 3,60 3,40
Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 9,6/9,6 11,9/12,5
Осушение л/ч 4,5 6,0
Звуковое давление
(охлаждение)

Внутренний H/M/L дБА 47/44/41 49/46/43
Наружный H 57 58

Расход воздуха 
(макс.) Внутренний /наружный м3/ч 4300/9300 4850/10700
Диапазон статического давления (норма) Па 50...250 (72) 50...250 (72)

Габариты
В х Ш х Г

Внутренний мм 450x1587x700 550x1587x700
кг 100 110

Наружный мм 1690x930x765 1690x930x765
кг 215 215

Трубы (жидкостная/газовая) мм 12,70/25,40 12,70/25,40
Максимальная длина трассы (без дозаправки) м 75 (20) 75 (20)
Максимальный перепад высот 30 30

Рабочий диапазон Охлаждение °C -5…46 -5…46
Нагрев -15…24 -15…24

Хладагент R410A R410A

Размеры Модели: RDC72LHTA / RDC90LHTA (Единицы: мм)

Модель: RDC72LHTA Модель: RDC90LHTA

Вид сбоку
(слева)

Вид сбоку
(справа)

Вид сзади

Поток воздуха
Вид сверху

Вид спереди

Вид сзади

ОСНОВНО  ПАТРУБОК ДЛ  СЛИВА КОНДЕНСАТА

(отв. под болты)

(от
в. 

по
д б

ол
ты

)

ЗАПАСНО  ПАТРУБОК 
ДЛ  СЛИВА КОНДЕНСАТА

Поток воздуха
Вид сверху

Вид спереди

ОСНОВНО  ПАТРУБОК ДЛ  СЛИВА КОНДЕНСАТА
ЗАПАСНО  ПАТРУБОК 
ДЛ  СЛИВА КОНДЕНСАТА

(отв. под болты)

(от
в. 

по
д б

ол
ты

)
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