
УЛЬТРАЛАЙТ 35 1200 600 50/100 5,76/2,88 0,288 4507

ИЗОЛАЙТ-Л 40 1000 600 50/100 4,8/2,4 0,24 5259

ИЗОЛАЙТ 50 1000 600 50/100 4,8/2,4 0,24 5976

ПП-60 60 1000 600 50/100 4/2 0,2 7250

ПП-80 85 1000 600 50/100 4/2 0,2 9750

ООО «Лидер Торговый Дом»

Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты на основе каменных пород

Наименование материала
Плотн.(

кг/м3)
Назначение

                         тел. сот. 8 (938) 406-38-36

Прайс-лист от 28.02.2024

г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д.15

тел.: 8 (863) 201-77-99, 201-72-75

сот.: 8 (928) 100-27-22, 8 (928) 108-94-72, 8 (928) 108-94-58

                                            Филиал: ст. Динская ул. Краснодарская, 89А/1

Теплоизоляция каркасных конструкций

Длина,

мм

Теплоизоляция каркасных конструкций

Предназначены для применения в 

гражданском и промышленном

строительстве в качестве ненагружаемой 

тепло-, звукоизоляции

горизонтальных, вертикальных и 

наклонных строительных ограждающих

конструкций всех типов зданий и 

промышленного оборудования, в том 

числе: в трехслойной облегченной кладке 

(слоистой, колодцевой), в мансардных и 

межэтажных перекрытиях, в 

вентилируемых фасадах. ПП-80, П-125 - 

как средний слой в 3-ех слойных бетонных 

или ж/б стеновых панелях.

В упаковке,

м2

В упаковке,

м3
Розница

Тепло-, звукоизоляции горизонтальных,

вертикальных и наклонных строительных 

ограждающих конструкций всех типов 

зданий А-В, в том числе для устройства 

полов, потолков, внутренних

перегородок. В качестве среднего 

теплоизоляционного слоя в трехслойных

облегченных стенах, в качестве нижнего 

слоя вентилируемого фасада.

Ширина,

мм

Толщина,

мм


