
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metal surfaces 
 

Металлические поверхности 

Краски и грунтовки 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VEROLAC 
 
Алкидная лаковая краска высокой прочности, на растворителе, с  
длительным сроком службы. Для внутренних и наружных 
металлических поверхностей. Обладает отличной укрывистостью, 
прочностью, долгосрочной стойкостью к мытью и экстремальным 
погодным условиям. Ровно ложится на поверхность. Проста в 
использовании. Даёт  прекрасную финишную отделку. 

 
 Доступна в 44 цветах. 

 

Тара: 180 мл, 

 

375 мл 750 мл 3 л 10 л 16 л 

 

сухая на ощупь 
через 

2-3 часа 

разбавляется 
растворителем 

 5% 

расход 
14-16 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

Базовые цвета 
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                           Краски  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

HEAVY METAL SILICON  
Cиликоновая антикоррозийная краска на растворителе. Обладает высокой степенью 
твердости (без добавления отвердителя), отличной укрывистостью, прекрасным 
долгосрочным глянцем. Цвета краски остаются неизменными под воздействием 
неблагоприятных погодных условий и при частом мытье.  

 Высокая степень твердости без добавления отвердителя. 

Тара: 180 мл, 

 

375 мл 750 мл 2,5 л 

 

сухая на ощупь 
через 

2-3 часа 

разбавляется 
растворителем  

5 % 

расход 
13-15 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

Цвета Базовые цвета 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

HEAVY METAL SILICON EFFECT  
Cиликоновая краска на растворителе, высокой стойкости, для внутренних и 
наружных поверхностей.  Благодаря высокому содержанию частиц оксида железа, 
даёт красивую декоративную отделку и обеспечивает высокую степень защиты от 
коррозии и УФ – излучений. Можно использовать для покраски деревянных 
поверхностей. 

 Тара: 750 мл 2,5 л 

 

расход 
7-9 м²/л 

Базовые цвета 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

разбавляется 
растворителем  

10-15 % 

сухая на ощупь 
через 

2-3 часа 

Цвета 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DIRECT-1 
 
Глянцевая быстросохнущая  водоотталкивающая краска ,специально 
разработанная для  нанесения непосредственно на новые и старые ржавые 
металлические поверхности, без предварительного грунтования. Обладает  
отличной адгезией, прочностью, эластичностью, высокой  долгосрочной 
стойкостью к действию атмосферных факторов и влаге. 

 
Тара: 750 мл 2,5 л 

 

расход 
4-8 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

сухая на ощупь 
через 

30-60 мин 

разбавляется 
растворителем  

10-15 % 

Базовые цвета 
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MARTELITE 
 
Алкидная краска на растворителе с молотковым  эффектом, 
преимущественно для металлических поверхностей. Обладает 
отличной адгезией, высокой стойкостью к экстремальным 
погодным условиям. Быстро высыхает.  Ровно ложится на 
поверхность, не оставляет разводов. Может наноситься 
непосредственно на металлические поверхности, без 
грунтования.  
 

Тара: 750 мл 2,5 л* 

 

расход 
4-8 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

Базовые цвета 

разбавляется 
растворителем  

10-15 % 

сухая на ощупь 
через 

30-60 мин 

                                         * 
Фасовка 2,5 л – цвета: 

830, 833, 840, 849, 855, 866 
 

 

www.vitex.gr/en 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SILVER 
Алюминиевая краска  предназначена для защиты металлических 

поверхностей дымоходов, труб и т.д. Обладает высокой стойкостью к 

высоким температурам (до 200°С),  свету, неблагоприятным 

погодным условиям (дождь, холод и др.) 

 
 

 
Тара: 180 мл 375 мл 750 мл 

 

сухая на ощупь 
через 

30-60 мин 

расход 
4-8 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

Цвета 
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Высокие 
температуры 

VEROLAC 300 HIGH TEMPERATURE 
 
Краска для высоких температур, на основе специальных  силиконовых смол и 
термостойких пигментов, обеспечивающих стойкость к высоким температурам и 
защиту от коррозии. Краска плотная по консистенции и эластичная, выдерживает  
температуру до 300°С – 350°С. Для внутреннего и наружного применения. Отлично 
подходит для покрытия металлических поверхностей подвергающихся нагреву. 
 

 Тара: 375 мл 750 мл 

 

расход 
16-18 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

сухая на ощупь 
через 

3-4 часа 

Цвета 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VEROLAC 300 HIGH TEMPERATURE  
Антикоррозийная алюминиевая термостойкая краска. Предназначена для 
покраски металлических поверхностей, которые подвергаются нагреванию до 
300°С : печи, печные трубы, камины, производственное оборудование и др. 
Обладает высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям 
(солнечные излучения, дождь, холод и т.д.)  
 

 
Тара: 375 мл 750 мл 2,5 л 

 

расход 
12-14 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

сухая на ощупь 
через 

10-40 мин 

Цвета 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VEROLAC 600  
Специальная силиконовая алюминиевая краска стойкая к воздействию высоких 
температур до 600°С. Предназначена для покраски металлических поверхностей, 
подвергающихся нагреванию: печи, печные трубы, выхлопные трубы, 
производственное оборудование и др. 
 
 

 
Тара: 375 мл 750 мл 2,5 л 

 

расход 
14-16 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

Цвета 

сухая на ощупь 
через 

1-2 часа 
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            Грунтовки 

METAL  PRIMER  
Грунтовка с содержанием растворителя, на базе твердых быстросохнущих 
алкидных смол. Подходит для подготовки металлических и деревянных 
поверхностей для покраски эмалевыми красками,  для блокировки пятен, 
загрязнений, желтизны  на стенах и т.д. Дает отличную поверхность для 
покраски любой лаковой краской. Проста в нанесении.  Легко шлифуется. 
Обладает хорошей адгезией и укрывистостью, белизной.  
 

 Тара: 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л 10 л* 

 

                                         * 
Фасовка 10 л –  

                      только белая. 
 

 

расход 
16-18 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

разбавляется 
растворителем  

5 % 

сухая на ощупь 
через 

45-60 мин 

Цвета 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ANTI-RUST PRIMER  
Быстросохнущая грунтовка с мощной антикоррозийной защитой, на основе 
модифицированных алкидных смол. Служит отличной подложкой для 
металлических поверхностей, обладает сильной адгезией, хорошей 
укрывистостью, эластичностью. Ровно ложится на поверхность. 

 
 Высокая антикоррозийная защита. 

Тара: 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л 

 

расход 
12-14 м²/л 

Цвета 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

разбавляется 
растворителем  

5 % 

сухая на ощупь 
через 

45-60 мин 

  5 
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GALVANIZE  
Специальная антикоррозионная однокомпонентная эпоксидная грунтовка на 
растворителе, обогащенная  цинковой пылью. Обеспечивает прочное и 
долговечное антикоррозийное покрытие (холодная гальванизация). Используется 
для  грунтования металлических поверхностей насосов, трубопроводов,  а также  
промышленных конструкций и оборудования  и  т. д. 

 

 

 Обогащенная цинковой пылью. 

Тара: 375 мл 750 мл 

 

расход 
7-9 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

разбавляется 
растворителем  

5 % 

сухая на ощупь 
через 

45-60 мин 

Цвета 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

MINIO 
Антикоррозийная грунтовка на основе растворителя, с   алкидными смолами и 
стойкими антикоррозийными пигментами. Обладает хорошей укрывистостью, 
отличной адгезией к металлическим поверхностям. Полностью защищает от 
коррозии.  

  Не содержит свинец. 

Тара: 375 мл 750 мл 2,5 л 

 

расход 
7-9 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

разбавляется 
растворителем  

5 % 

сухая на ощупь 
через 

45-60 мин 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Цвета 

PRIMER FOR GLOSSY SURFACES 
 
Однокомпонентная специальная грунтовка для гладких поверхностей. Не 

содержит токсичных ингредиентов. Обладает отличной эластичностью, адгезией 

к поверхностям из  алюминия, нержавеющей стали, меди, оцинковки и др. Проста 

в нанесении, ровно ложится, быстро высыхает, даёт идеальную поверхность. 
 

Тара: 750 мл 2,5 л 

 

расход 
12-14 м²/л 

наносится 
кистью 

наносится 
распылителем 

наносится 
валиком 

разбавляется 
растворителем  

3 % 

сухая на ощупь 
через 

45-60 мин 

Цвета 

  6 
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Официальный дистрибьютор  
OOO "ЭРА"  

г. Москва, ул. Святоозерская 11, офис 197 
+7(968)-638-84-84 
+7(925)-864-60-99 
+7(926)-139-39-03 

https://www.era-vitex.ru/ 
sales@era-vitex.ru 

 
 

Yannidis Brothers S.A. 
www.vitex.gr/en 

 

 

 


