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Wi-Fi модуль 
управления котлом 

Wi-Fi модуль управления котлом предназначен для управления 
электрическими и газовыми отопительными котлами. 
Дистанционное управление работой модуля осуществляется только 
по сети Wi-Fi. 
Модуль автоматически, в соответствии с заданными параметрами, 
регулирует работу котла в режиме нагрева так, чтобы в помещении 
сохранялась заданная температура. Так же можно выставлять 
температуру нагрева горячего водоснабжения. Устройство может 
контролировать техническое состояние котла и сигнализировать о 
неисправности при возникновении аварии. 
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и получите полный каталог 
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Возможности: Оповещение владельца котла: 

v Подключение как по цифровому интерфейсу OPENTHERM, 
так и в релейном режиме; 

При отклонении текущей температуры от 
заданных пороговых значений; 

v Отображение текущего состояния котла; 

v Отображение текущей температуры в помещении; 

v Создание индивидуальных режимов работы котла для 
поддержания заданной температуры (воздуха или 
теплоносителя); 

v Мониторинг температур (воздуха, теплоносителя, ГВС); 

v Программирование работы котла по недельному 
расписанию; 

v Контроль технического состояния оборудования; 

При аварии и неисправности котла; 

При отсутствии связи с устройством; 

Отображение ошибок котла. 
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Модель 
Параметры 

Напряжение питания через адаптер 
Потребляемый ток, max 
Тип цифровой шины 
Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) 
Тип подключаемых проводных термодатчиков 
Максимальный ток через контакты реле 
Встроенный интерфейс (не нужно докупать адаптер) 
Температурный диапазон работы, miп / max 
Канал передачи данных 
Внутренняя энергонезависимая память настроек 
Аккумулятор резервного питания 
Габаритные размеры (В х Ш х Г) 
Масса 
Материал корпуса 
Время опроса с сервера 

SМS-оповещения 

Режим управления 

по OpenTherm 

Релейный режим 

home.federicabugatti.com 
Настройка модуля и управление его работой осуществляются 
через интернет-сервис и мобильное приложение Federica Bugatti. 
Оповещения о тревожных событиях выполняются в виде SМS
сообщений либо в приложении. 
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