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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
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Используйте вибрационную плиту только после прочтения инструкции 
по безопасности.  
Не разбирайте и не модифицируйте вибрационную плиту. 

ВНИМАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ВНИМАНИЕ 
Не работайте в закрытом помещении или в ограниченном 
пространстве, убедитесь, что помещение имеет достаточную 
вентиляцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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2. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с улучшениями и изменениями
в оборудовании, иллюстрации могут немного отличаться от реальных машин.

УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

PC60 PC90 PC100
60,5 82 95
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DK168F DK168F DK168F

Технические характеристики могут незначительно отличатся от указанных в таблице



4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Присадка BRAIT 4-Т SAE 10W-40 
 или аналог

PC60, PC90, PC100

Присадка BRAIT 4-Т SAE 10W40 
 или аналог
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Через каждые 50 часов работы

Через каждые 100 часов работы

Проверка

воздушного

В особо пыльных условиях очистку воздушного фильтра производят каждые
5 часов или ежедневно.

мл 150



5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед каждым использованием вибрационной плиты необходимо произ-
вести следующие операции.

1. Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. Особое вни-
мание должно быть уделено внутренней поверхности плиты, а также двига-
телю. 

2. Внимательно осмотрите машину на предмет повреждений, все органы 
управления должны быть в исправном состоянии. 

3. Проверьте топливные шланги, пробки заливных горловин, масляные кар-
тера и топливный бак на признак утечки, в случае обнаружения немедленно 
устраните до начала работы.

4. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости. 
Используйте соответствующее моторное масло с соответствующей вязкос-
тью. Производите замену масла на прогретом двигателе (см. раздел Техни-
ческое обслуживание). 

5. Проверьте уровень масла в вибрационном механизме и долейте при необ-
ходимости. Используйте соответствующее моторное масло с соответствую-
щей вязкостью. Производите замену масла на прогретом вибрационном 
механизме (см. раздел Техническое обслуживание). 

6. Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необходимости. 
Используйте чистое топливо с октановым числом не ниже АИ-92. Использо-
вание загрязненного топлива может привести к повреждению топливной сис-
темы.

7. Проверьте воздушный фильтр. Чрезмерное наличие грязи и пыли внутри 
фильтрующего элемента приведет к неустойчивой работе двигателя. Очис-
тите воздушный фильтр, когда он загрязнен (см. раздел Техническое обслу-
живание). 

8. Проверьте степень натяжения приводного ремня. Допустимое значение 
должно быть 10-15 мм. при натяжении ремня с усилием между двумя шки-
вами (см. раздел Техническое обслуживание). 

9. Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необходимости про-
изведите затяжку. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Виброплита с двигателем
2. Ручка
3. Инструкция по эксплуатации и паспорт на двигатель
4. Пакет с метизами

5. Колеса для перемещения
6. Полиуретановый коврик
7. Бак для воды

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

10



7. СБОРКА

Разберите ручку как показано на рисунке

Установите ручку на корпус, как показано на рисунке. И закрепите её с помощью 
плоских шайб 10, болтов М10х65 и стопорных гаек. Также закрепите рычаг 
дроссельной заслонки на верхней ручке с помощью плоской шайбы 5 и болтов М5x25.

СБОРКА
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Установите колеса на корпус с помощью плоских шайб, болтов М10х30 и стопорных гаек, 
как показано на рисунке. Перед началом работы колёса надо поднять вверх.

Установка полиуретанового коврика (опционально)
Коврик позволяет уплотнять бетонные тротуарные плиты, камни, кирпичи 
и блоки бесшумно и аккуратно. Прикрепите коврик к опорной плите с помощью
шайб и болтов М10х30, как показано на рисунке.

СБОРКА
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8. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА
Запуск и остановка двигателя прописаны в руководстве пользователя 
для двигателя.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Снять транспортные колеса с рамы плиты.
Запустите двигатель, после прогрева, переведите ручку дроссельной заслонки 
до включения муфты, прибавляйте количество оборотов до плавной работы 
вибрационной плиты (без рывков) и придерживая за ручку направляйте плиту 
в нужное место.

При необходимости работы на наклонной поверхности, не более 20°, чтобы 
помочь движению нажмите на нее немного вперед.

При работе на спуске, удерживайте и отклоняйтесь немного назад, если 
вибрационная плита начинает передвигаться слишком быстро.

В зависимости от материала для достижения наилучшего результата уплотнения 
рекомендуется проходить в 3 или 4 прохода.

Если грунт очень влажный, дайте ему просохнуть до начала проведения работ 
по уплотнению.

Если почва настолько сухая, что создаются облака пыли во время работы, 
некоторое количество влаги должно быть добавлено  к материалу уплотнения 
для улучшения работы. Это также уменьшит нагрузку на воздушный фильтр.

При использовании плиты на брусчатке, прикрепите коврик (в комплект поставки 
не входит) в нижней части пластины плиты для предотвращения сколов на 
поверхности камня.

При использовании плиты для укладки асфальта, предварительно обработайте 
нижнюю часть пластины дизельным топливом и откройте кран на системе 
орошения.

ВНИМАНИЕ: Не используйте вибрационную плиту на бетоне или 
на очень жесткой поверхности возможно повреждение вибрационного 
механизма и двигателя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. План технического обслуживания
Вибрационные плиты предназначены для долгой и продолжительной 
работы. При этом необходимо регулярное  техническое обслуживание. 
Всегда используйте только оригинальные запасные части и рекомендо-
ванные смазочные материалы и топливо. Использование не оригинальных 
запасных частей может привести к аннулированию гарантии. 
Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и 
отсоедините провод от свечи зажигания. Всегда устанавливайте 
вибрационную плиту на ровной поверхности, чтобы обеспечить точный 
уровень масла. Используйте только рекомендуемые масла.

Ежедневное обслуживание:
• Очистить от грязи корпус машины;
• Чистить внутреннюю поверхность плиты;
• Проверить воздушный фильтр и очистить его при необходимости;
• Проверить уровень масла в двигателе;
• Проверить крепление винтов и гаек и затянуть их при необходимости.

Через первые 20 часов работы:
• Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня;
• Заменить масло в двигателе.

Через две недели или каждые 50 часов работы:
• Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня;
• Проверить амортизационные опоры;
• Проверить воздушный фильтр и очистить его при необходимости;
• Проверить уровень масла в вибрационном механизме.

Через месяц или каждые 100 часов работы:
• Заменить масло в двигателе;
• Проверить свечу зажигания;
• Проверить систему подачи воды;
• Очистить топливный отстойник.

Через год или 200 часов работы:
• Проверить и отрегулировать зазор в клапанах;
• Заменить масло в вибрационном механизме.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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10.2. Техническое обслуживание воздушного фильтра 
Двигатель оснащен двойным воздушным фильтром.
Воздушный фильтр должен обслуживаться регулярно, чтобы предотвратить 
засорение карбюратора. Делайте это чаще, если двигатель работает 
на пыльных территориях.

ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь бензином или растворителем
для очистки деталей фильтра. Это может стать причиной пожара 
или взрыва.

Рис.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Порядок обслуживания (рис. 1):
• Удалите крышку воздушного фильтра (а). 
Снимите оба элемента и проверьте их на   
наличие повреждений или разрывов.
Замените поврежденные элементы;
• Промойте фильтрующий элемент (б) в растворе 
мягкого моющего средства и теплой воды. 
Тщательно ополосните в чистой воде. 
Дайте элементу полностью просохнуть.  
Погрузите фильтрующий элемент в чистое 
моторное масло и затем отожмите излишки масла.
• Слегка нажмите на бумажный элемент (с), 
чтобы удалить грязь. 
Замените бумажный элемент, если он сильно 
загрязнен или разорван.

ВНИМАНИЕ: Никогда не запускайте двигатель без воздушного
фильтра, это может привести к серьезным повреждениям.

15



Рис. 2

 

Рис. 3

10.3. Замена масла в двигателе 
Запуск двигателя с грязным маслом может привести к преждевременному
износу двигателя. 
Виброплита оснащена гибким шлангом для слива масла в соответствующую 
емкость. Замену масла производите на прогретом двигателе. 
Утилизацию производите в соответствии с природоохранным 
законодательством своего региона.

• Слейте отработанное масло с помощью шланга (Рис 2)
• Заполните картер двигателя рекомендованным 
   маслом до уровня отверстия для пробки.

Регулировка карбюратора (рис. 3)
• Запустить двигатель и дать ему прогреться до
рабочей температуры.
• Отрегулируйте частоту вращения холостого хода 
с помощью винта ограничения перемещения 
дроссельной заслонки. Номинальная частота 
вращения в режиме холостого хода:
1400 +/- 150 об/мин.

Примечание: На некоторых двигателях направляющий винт оснащен 
защитной крышкой для предотвращения чрезмерного обогащения воздушно-
топливной смеси в целях соблюдения регулирования выбросов парниковых 
газов. 
Качество топливной смеси устанавливается на заводе и никаких настроек 
не требуется. 
Не пытайтесь снять крышку ограничителя. 
Колпачок ограничитель не может быть удален без нарушения винта 
ограничителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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10.5. Проверка свечи зажигания
Кроме еженедельного технического обслуживания свечи зажигания, 
необходимо также чистить и заменить свечу в случае необходимости
для обеспечения нормального функционирования двигателя.

• Снять колпак свечи и с помощью свечного ключа извлечь свечу зажигания.
• Осмотрите свечу зажигания и заменить в случае если она изношена или  
  если изоляция треснула или крошится.
• Если свеча в нормальном состоянии, почистить ее с помощью щетки.
• Измерить зазор свечи. Зазор должен быть: 0.7-0.8 мм
• Проверьте, чтобы шайба свечи была в хорошем состоянии, закрутите 
  свечу рукой, чтобы избежать перекоса резьбы.
• Затяните свечу ключом, чтобы сжать шайбу.
• Когда Вы устанавливаете новую свечу, для прижатия шайбы затяните ее 
  еще на 1/2 оборота.

  

  

ВНИМАНИЕ: Свеча должна быть тщательно установлена и прижата.
Недостаточно прижатая свеча может очень сильно разогреться и 
повредить двигатель

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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10.6. Регулировка натяжения приводного ремня
На новых машинах или после установки нового ремня, проверьте натяжение 
ремня после первых 20 часов работы. В дальнейшем через каждые 
50 часов работы.

Регулировка натяжения ремня производится в следующем порядке:
1. Ослабьте винты крепления защитного кожуха и снимите его.
2. Ослабьте 4 гайки, которые удерживают двигатель на монтажной пластине. 
3. Ослабьте винт натяжения ремня.
4. Отрегулируйте ремень так, чтобы он отклонялся 10-15 мм при нажатии 
посередине между шкивами.
5. Затем затяните 4 гайки, которые удерживают двигатель на монтажной 
пластине.
6. Убедитесь, что шкив муфты и шкив вибратора находятся в одной плоскости, 
для этого поместите линейку против шкивов и переместите двигатель так, 
чтобы два шкива были параллельны.
7. Затяните все гайки и винты для крепления.
 
10.7. Замена масла в вибрационном механизме
Уровень масла в вибрационном механизме необходимо проверять
каждые 50 часов работы, полную замену масла производите через каждые 
200 часов работы для этого:

1. Установите машину на ровной и плоской поверхности;
2. Снимите кожух ремня и клиновой ремень.
3. Удалите болты, которые удерживают двигатель к корпусу.
4. Поднимите всю конструкцию с двигателем от корпуса.
5. Удалите заглушку из верхней части корпуса вибрационного механизма
6. Наклоните корпус вверх дном так, чтобы масло стекло.
7. Верните корпус в вертикальное положение
8. Залейте чистое масло, пока масло не покроет горловину дренажного отверстия;
9. Установите на место масляную пробку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЛ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.8. Хранение
Плиту вибрационную хранить в помещении с естественной вентиляцией.
Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. 
Не допускается переворачивать, класть набок и наклонять, более чем 
на 20° от горизонтали, а также хранить в  одном помещении с химически 
активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию. 
• Промойте и протрите на сухо все окрашенные поверхности. 
Неокрашенные поверхности (металлические) необходимо протереть 
керосином и смазать техническим вазелином;
• Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплавковой 
камеры карбюратора путем слива топлива из сливной пробки.  
• Слейте оставшуюся воду из бака для воды, промойте и высушите 
систему распределения воды.
• Выкрутите свечу и налейте несколько капель моторного масла в цилиндр. 
Проверните несколько раз стартер, чтобы  масло растеклось по внутренней 
поверхности цилиндра.
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11. ТРАНСПОРТИРОВКА

ВНИМАНИЕ: Необходимо соблюдать особую осторожность 
при погрузке или разгрузке вибрационной плиты.

Используйте соответствующее подъемное 
оборудование и технику.
Будьте уверены, что в области машины нет людей. 
При транспортировке поднимайте машину 
на достаточную высоту. 
Используйте для крепления специальную скобу 
и крюк (Рис. 4).
Закрепите машину на транспортном средстве 
во избежание опрокидывания.  

ВНИМАНИЕ: Запрещается транспортировать плиту вибрационную 
при наклоне более 20° от горизонтали!

12. УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы виброплита должна быть утилизирована 
с наименьшим вредом для окружающей среды в 
соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ТРАНСПОРТИРОВКА

(Рис. 4)
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Деталировка модели PC60, PС90
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1
Пенная накладка на 

ручку
42 Резиновая подушка

2 Ручка 43 Резиновый блок

3 Трос включения 850MM 44 Шестигранный болт M8x70

4
Болт с полукруглой 

головкой
M5x30 45

Фиксирующая 
панель

M8*40

6 Пружинный фиксатор 46 Нипель для смазки

7 Гайка с колпачком M8 47
Уплотнительное 

кольцо

8  Пружина растяжения 48 Рабочая панель

9  Заглушка трубы 49
самостопорящаяся 

гайка
M10

10 Плоская шайба 6N 50 Резиновая подушка

11 Шестигранный болт M6x40 51 Вал

12
Шестигранная  

самостопорящаяся 
гайка

M6 52 Стопорная пружина 100

13 53 Подшипник 6309

14
Соединительная рама 

для ручки
54 Малый шкив

15
Шестигранная  

самостопорящаяся 
гайка

M10 55 Плоская шайба
φ 8*φ 
30*2

16 Гроверная шайба 11N 56
Внутренний 

шестригранный болт
M10*35

17
Кольцо 

амортизирующей 
подушки

57
Эксцентриковый 

блок

18 Плоская шайба 10N 58 Шпонка
A5X5X3

0

19 Шестигранный болт M10x65 59 Правая заглушка

20 Плоская шайба 10N*30 60 Сальник 30x42x7

21 Шестигранная гайка M8 61 Прокладка
22 Гроверная шайба 8N 62 Левая заглушка
23 Плоская шайба

Масляная трубка

8N 63 Гроверная шайба 6N

24 64 Шестигранный болт M6x16

25 Плоская шайба
φ 8*φ 
30*3

65 Резиновая подушка

26 Шестигранный болт M8x25 66 Шестигранный болт M8x40

27 Сцепление в сборе 67 Держатель пластины

28
Пластина крепления 
крышки двигателя

68
Распылительная 

труба

29 Шестигранный болт M8X20 69 Водяная труба

30 Ремень A850 70
Хомут водяной 

трубы

31 Шестигранный болт M8x20 71 Клапан

32 Крышка ремня 72 Водяной бак

33 Пружина сцепления 73
Крышка водяного 

бака

34 Фрикционный блок 74 Шплинт 2.5*25

35 Сердечник сцепления 75 Плоская шайба 12N

36   Подшипник 6006-Z 76 Колесо

37 Шкив сцепления 78
Шестигранная  

самостопорящаяся 
гайка

M12

38 Стопор для вала 30 79 Шестигранный болт

Соединительное звено

M12*30

39 Стопор 55 80

40 Плита двигателя 81 Шестигранный болт M10*30

41 Шестигранный болт M8X16

Деталировка модели PC60, PС90
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Деталировка модели PC100
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1 Пенная накладка на 
ручку

42 Резиновая подушка

2 Ручка 43 Резиновый блок

3 Трос включения 850MM 44 Шестигранный болт M8x70

4 Болт с полукруглой 
головкой

M5x30 45 Фиксирующая панель M8*40

6 Пружинный фиксатор 46 Нипель для смазки

7 Гайка с колпачком M8 47 Уплотнительное кольцо

8  Пружина растяжения 48 Рабочая панель

9  Заглушка трубы 49 самостопорящаяся гайка M8

10 Плоская шайба 6N 50 Резиновая подушка

11 Шестигранный болт M6x40 51 Вал

12
Шестигранная  

самостопорящаяся 
гайка
Крюк

M6 52 Стопорная пружина 100

13 53 Подшипник 6309

14 Соединительная рама 
для ручки

54 Малый шкив

15
Шестигранная  

самостопорящаяся 
гайка

M10 55 Плоская шайба

16 Гроверная шайба 10N 56
Внутренний 

шестригранный болт

17
Кольцо 

амортизирующей 
подушки

57 Эксцентриковый блок

18 Плоская шайба 10N 58 Шпонка
A5X5X

30
19 Шестигранный болт M10x65 59 Правая заглушка

20 Плоская шайба 60 Сальник
30x42x

7

21 Шестигранная гайка M8 61 Прокладка

22 Гроверная шайба 8N 62 Левая заглушка
23 Плоская шайба 8N 63 Гроверная шайба 6N

24
Трубка для слива 

масла
64 Шестигранный болт M6x16

25 Плоская шайба φ 8*φ 30*3 65 Резиновая подушка

26 Шестигранный болт M8x25 66 Шестигранный болт M8x40

27 Сцепление в сборе 67 Держатель пластины

Стержень

Опора транспортировочных
колес

28 Пластина крепления 
крышки двигателя

68

29 Шестигранный болт M8X20 69 Гайка с колпачком

30 Ремень A850 70 Внутренний 
шестригранный болт

M12x45

31 Шестигранный болт M8x20 71 Гроверная шайба 12N

32 Крышка ремня 72 Плоская шайба 12N

33 Пружина сцепления 73 Самостопорящаяся гайка M8

34 Фрикционный блок 74 Шплинт 2.5*25

35 Сердечник сцепления 75 Плоская шайба 12N

36 Подшипник 6006-Z 76 Колесо

37 Шкив сцепления 77

38 Стопор для вала 30 78
Шестигранная  

самостопорящаяся гайка
M12

39 Стопор 55 79 Шестигранный болт M12*30

40 Плита двигателя 80
соединительный 

стержень

41 Шестигранный болт M8X16 81 Шестигранный болт M10*30

φ 8*φ 
30*2 

M10*35

Деталировка модели PC100
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 

Покупатель______________________________ 

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12, www.fdbrait.ru 
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ: QINGDAO SKY-ETERNITY MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
АДРЕС: Китай, JIEJIAHE COMMUNITY WANGGEZHUANG STREET LAOSHAN DISTRICT QINGDAO
ТЕЛЕФОН: +0086-535-2803858
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