
Электрический котел отопления
ЭВП-3, ЭВП-4,5, ЭВП-6, ЭВП-9,
ЭВП-12, ЭВП-15, ЭВП-18, ЭВП-24, ЭВП-36

Изготовлено по заказу ООО ТД "Юг-Терминал"

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

товар сертифицирован
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В котле установлена невозвратная термозащита с кнопкой 
возврата, при перегреве котла необходимо нажать на кнопку для 
восстановления работоспособности котла.
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На нижней части корпуса имеется отверстие для ввода 
кабеля и заземления.

G1"

G1"

выходной патрубок

выключатели мощности

индикатор включения

регулятор температуры
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XT1 - клеммная колодка
АВ 16А - автоматический выключатель 16 А
TP - термостат
R1, R2, R3 - нагревательные элементы
БЗ - болт заземления
L, N - подключение электрической сети
ТЗ - термозащита
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XT1 - клеммная колодка
АВ 16А - автоматический выключатель 16 А
TP - термостат
R1, R2, R3 - нагревательные элементы
БЗ - болт заземления
МП1 - магнитный пускатель
L, N - подключение электрической сети
ТЗ - термозащита
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XT1 - клеммная колодка
АВ 16А - автоматический выключатель 16 А
TP - термостат
R1, R2, R3 - нагревательные элементы
БЗ - болт заземления
МП1 - магнитный пускатель
L1,  L2, L3, N - подключение электрической сети
ТЗ - термозащита
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XT1 - клеммная колодка
АВ 20А - автоматический выключатель 20 А
TP - термостат
R1, R2, R3 - нагревательные элементы
БЗ - болт заземления
МП1 - магнитный пускатель (реле)
L1,  L2, L3, N - подключение электрической сети
ТЗ - термозащита
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XT1 - клеммная колодка
АВ - автоматический выключатель
TP - термостат
R1, R2, R3, R4, R5, R6 - нагревательные элементы
БЗ - болт заземления
МП1 - магнитный пускатель (реле)
L1,  L2, L3, N - подключение электрической сети
ТЗ - термозащита
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