
Шлифовальная машина
по бетону 125 мм

PC5001C
1 400 Вт • 125 мм • 10 000 об/мин
Шлифовальная машина по бетону для шлифовки
бетонных поверхностей и выравнивания
бетонных швов

Широкий опорный передний ролик для
последовательной глубины шлифования.
Постоянный контроль скорости для выполнения
тяжелых работ. Мешок для пыли. Электронный
ограничитель тока помогает защитить двигатель от
перегрузок. Защита от случайного запуска после
потери питания.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 1400 wattage
Частота холостого хода 10 000 min-¹

Головка шпинделя M14
Отверстие (диаметр) 22,23 mm
Сетевой шнур 5,0 m
Уровень звуковой мощности (L WA ) 98 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 90 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 8 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 12,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 2,5 m/sec²
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 479 x 182 x 195 mm
Вес инструмента 4,5 kg

EAN 0088381099134
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

122853-8
Пылесборник для PC5001C

LISÄVARUSTEET

122853-8
Пылесборник для PC5001C
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