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Электрический накопительный
водонагреватель косвенного
нагрева

Руководство по эксплуатации
включает в себя гарантийный талон.

Производитель вправе менять внешний
вид прибора и цветовую гамму прибора
без специального уведомления.

Модели:

HUGARD HUG HRI 150                          
HUGARD HUG HRI 200  
HUGARD HUG HRI 300

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор  
нашего оборудования
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации пе-
ред использованием водонагревателя. В данном руководстве по эксплуа-
тации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, 
а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу 
за ним. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным 
талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упако-
вочным материалом. В данном руководстве по эксплуатации описывают-
ся разные виды данного типа устройства. Приобретенный Вами водона-
греватель может несколько отличаться от описанного в руководстве, что 
не влияет на способы использования и эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании водонагревателя, необходимо соблюдать ряд мер 
предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования 
мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью 
пользователя и других людей, а также нанесения ущерба их имуществу.
1. Любой прибор должен находиться под наблюдением во время его 

эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. 
Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору.

2. Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой 
или, если обнаружена непроходимость воды через предохранитель-
ный клапан.

3. Никогда не используйте водонагреватель, если он неисправен.
4. Подключайте водонагреватель только к сети 220/400 В /50 Гц. При 

необходимости выясните характеристики своей сети у поставщиков 
электроэнергии.

5. Не снимайте крышки водонагревателя во время его работы.
6. Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагре-

вателя и не допускайте их попадания на него.
7. Незамедлительно отключите водонагреватель от электрической сети, 

если от него идут странные звуки, запах или дым.
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8. Всегда отключайте водонагреватель от электрической сети во время 
грозы.

9. Поскольку температура воды в водонагревателе может достигать 
75°С, при использовании водонагревателя не следует подставлять ча-
сти тела под горячую воду при первом включении. Для предотвраще-
ния ожогов правильно отрегулируйте температуру вытекающей воды.

10. Во избежание опасности поражения электрическим током, повре-
жденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных 
сервисных центрах изготовителя, квалифицированными специали-
стами.

11. Во избежание опасности поражения электрическим током не разме-
щайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легко-
воспламеняющимися или горючими веществами.

12. Не используйте водонагреватель, в целях, не предусмотренных этим 
руководством по эксплуатации.

13. Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозион-
ной среде. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости – это очень опасно!

14. Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя или 
модифицировать его.

15. Любые сервисные работы должны производиться специализирован-
ной организацией, квалифицированными специалистами. Непра-
вильная установка может повлечь за собой отказ в гарантийном об-
служивании.

Важные меры предосторожности и инструкции, со-
держащиеся в данном руководстве, не включают всех 
возможных режимов и ситуаций, которые могут встре-
чаться. Необходимо понимать, что здравый смысл, осто-
рожность и тщательность являются факторами, которые 
невозможно «встроить» ни в один продукт.

Эти факторы должен учитывать человек, который за-
интересован в надлежащей эксплуатации устройства. 
Изготовитель не несет ответственности в случае по-
вреждения прибора или его отдельных частей во время 
транспортировки, в результате неправильной установ-
ки, в результате колебаний напряжения, а также в слу-
чае, если какая-либо часть прибора была изменена или 
модифицирована.

ВНИМАНИЕ!
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16. Водонагреватель не предназначен для использования лицами (вклю-
чая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умствен-
ными возможностями, обладающими недостаточным опытом и 
знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили ин-
струкций по использованию устройства от лица, ответственного за их 
безопасность. Необходимо, следить, чтобы дети не играли с прибором.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Водонагреватель предназначен для косвенного нагрева воды от газо-
вого, жидкотопливного или твердотопливного котла. 

 Электрический нагревательный элемент догревает воду при низкой 
температуре теплоносителя и позволяет использовать прибор авто-
номно в летний период.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Внешний корпус ЭВН выполнен из РЕ пластик белого цвета. Внутрен-
ний бак изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, 
что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и, как следствие, 
длительный срок эксплуатации. Пространство между внешним корпу-
сом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном - современ-
ной, экологически чистой теплоизоляцией, обладающей наилучшими 
характеристиками теплосбережения.

 ЭВН укомплектован панелью управления, позволяющей регулиро-
вать температуру и скорость нагрева воды.

 Нагрев воды в баке производится с помощью трубчатого электрона-
гревателя (ТЭН). ТЭН управляется термостатом, который имеет плавную 
регулировку температуры до +750С (±50С). Термостат автоматически 
поддерживает температуру воды на уровне, установленном пользо-
вателем, периодически переводя ЭВН из режима нагрева (включения 
ТЭНа) в режим термоизоляции (выключения ТЭНа) и обратно.

 Ручка регулировки температуры расположена на панели управления. 
Термовыключатель служит для предохранения ЭВН от перегрева и от-
ключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +900С 
(±50С).

 Индикатором режима нагрева ЭВН служат лампы подсветки клавиш 
выбора мощности, а так же диоды на панели управления. Лампы под-
светки и диоды светятся при нагревании воды и гаснут при достиже-
нии установленной термостатом температуры нагревания воды. 



 7 H U G A R D H U G

Наименование Ед. 
измер. HRI 150 HRI 200 HRI 300

Объём Л 150 200 300

Параметры электропитания В/Гц 220/400~/50

Номинальная сила тока А 27/15

Теплообменник: диаметр/толщина мм Ø 63

Площадь поверхности 
теплообменника м2 0,8

Мощность теплообменника кВт 30

Материал теплообменника - нержавеющая сталь

Толщина стенки внутреннего бака мм 1,4

Макс. температура 
при косвенном нагреве

0С 900С

Макс. температура теплоносителя 0С 1000С

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 6 000

Номинальное давление бар 6

Время нагрева при 6000 Вт 
(от 100С до 750С) мин 90 120 190

Степень защиты - IPX4 IPX4 IPX4

Время нагрева воды с 100С до 750С 
теплоносителем 800С до 450С 
на выходе

мин 11 15 20

Постоянные посуточные потери кВч/сут 1,33 1,45 1,5

Бак из нержавеющей стали - • • •
Тип установки - вертикальный

Производительность 
при t 450С на выходе л/час 800

Присоединительные размеры 
контура ГВС ’’ 3/4’’

Присоединительные размеры 
контура отопления ’’ 3/4’’

Размер магниевого анода мм 18х220

Размер мм 520х1110 520х1360 520х1580

Вес без упаковки кг 29 37 47

В приборе предусмотрены 3 возможных режима нагрева: быстрый, 
средний, экономичный.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ
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ОПИСАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
На Рис. 1  представлено - устройство водонагревателя серии HRI  
с одним спиральным змеевиком

Рис. 1

1. Верхняя защитная крышка

2. Внешний декоративный корпус

3. Теплоизоляционный слой  
 из пенополиуретана

4. Внутренний резервуар

5. Змеевик

6. Термометр

7. Защитный магниевый анод

8. Патрубок слива

9. Патрубок подачи холодной воды

10. Патрубок выхода горячей воды

11. Патрубок группы безопасности

12. Патрубок выхода теплоносителя

13. Патрубок входа теплоносителя

14. Патрубок рециркуляции

15. Канал для датчика температуры  
котла

16. Панель управления

17. Нижняя крышка

18. Ножки

19. Клавиши переключения  
мощности ТЭНа

20. Ручка установки температуры 
нагрева

21. Перезапуск термовыключателя

22. Индикатор сети

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Температура окружающей среды: +2 ... +450C

Минимальное давление в системе водоснабжения: 0,7 бар.

Максимальное давление в системе водоснабжения: 7 бар.

Максимальное давление теплоносителя в теплообменнике: 10 бар.

2

1410 911

1

74

3

6

16

19

22

20

21

18

13

15

5

12

8

17
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ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ НА СХЕМЕ HRI 150 HRI 200 HRI 300

Высота, мм L 1100 1360 1680

Ширина, мм D 520 520 520

Вход холодной воды, дюйм 1 3/4 3/4 3/4

Вход горячей воды, дюйм 2 3/4 3/4 3/4

Вход/выход теплоносителя, дюйм 3 3/4 3/4 3/4

Рециркуляция, дюйм 4 3/4 3/4 3/4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Водонагреватель – 1 шт.

2. Ножки – 3 шт.

3. Упаковка – 1 шт. 

4. Группа безопасности – 1 шт. 

5. Руководство по эксплуатации  
и гарантийный талон – 1 шт. 

6. Предохранительный  
клапан – 1 шт.

7. Дренажный шланг – 1 шт.

УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места ис-
пользования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах.

 Во избежание причинения вреда имущества потребителя и (или) 
третьих лиц в случае неисправной системы горячего водоснабжения, 
необходимо производить монтаж ЭВН в помещениях, имеющих ги-
дроизоляцию полов и дренаж в канализацию.

 В случае размещения ЭВН в местах, труднодоступных для проведе-
ния технического и гарантийного обслуживания, монтаж и демонтаж 
ЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счёт.

 Накопительный водонагреватель косвенного нагрева рекоменду-
ется устанавливать в непосредственной близости  к теплогенератору. 
Помещение установки должно соответствовать следующим  нормам:
• температура воздуха от +2 до +450С;
• влажность воздуха не более 80%
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 Накопительный водонагреватель подключается к системе отопления, 
давление в которой не должно превышать 7 бар.

 Перед монтажом необходимо промыть систему отопления. Трубы на 
вход и выход водонагревателя должны выдерживать температуру воды 
не менее 1000С, а так же давление воды более 8 бар.

При подключении к системе отопления с медными эле-
ментами необходимо монтировать изолирующие про-
межуточные элементы между системой и оборудова-
нием (диэлектрические муфты или промежуточные 
элементы из пластиковых труб)!

ВНИМАНИЕ!

Запрещается установка любых отсекающих вентилей 
между водонагревателем и предохранительным кла-
паном. Эксплуатация накопительного водонагревателя 
без предохранительного клапана запрещена.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты водонагревателя рекомендуется устанавливать:
• Предохранительный клапан, настроенный на давление 7 бар необхо-

димо устанавливать в месте входа холодной воды (удостоверьтесь, 
что гибкая сливная труба установлена на отверстие спуска давления 
и слива воды и напралена вниз в специальный дренаж для удаления 
воды).

• На вход холодной воды рекомендуется устанавить фильтр (для пре-
дотвращения попадания грязи и ржавчины в водонагреватель и 
корректной работы предохранительного клапана существует группа 
безопасности, которая устанавливается на патрубок, расположен-
ный в верхней части водонагревателя) (Рис. 1. п. 11). 

• Расширительный бак системы ГВС. При установке расширительного 
бака, его объём должен составлять не менее 5% от объёма накопи-
тельного водонагревателя.

Перед первым включением (вводом в эксплуатацию) водонагреватель 
необходимо наполнить и промыть теплообменник и бак.

 Водонагреватель должен устанавливаться во внутреннем помещении 
здания, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осад-
ков. Помещение, где установлен водонагреватель, должно быть обеспе-
чено достаточным естественным светом, а в ночное время - электри-
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Все монтажные, сантехнические и электромонтажные 
работы должны проводиться квалифицированным пер-
соналом.

ВНИМАНИЕ!

ческим освещением. Места, которые по техническим причинам нельзя 
обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освеще-
ние. Освещаемость должна соответстовать СНиП II-4-79.

 Во избежание причинения вреда имущества потребителя и (или) 
третьих лиц в случае неисправной системы горячего водоснабжения, 
необходимо производить монтаж ЭВН в помещениях, имеющих ги-
дроизоляцию полов и дренаж в канализацию.

 В случае размещения ЭВН в местах, трудноступных для проведе-
ния технического и гарантийного обслуживания, монтаж и демонтаж 
ЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счёт.

1. Водонагреватель подключается к водопроводной магистрали с дав-
лением минимум 0,7 бар, максимум 7 бар. Эксплуатация водонагре-
вателя допускается только при заполненом контуре горячего водо-
снабжения и греющего контура теплообменника.

2. Для подключения водонагревателя к водопроводу применяются тру-
бы диаметром 3/4.

3. Для предотвращения протечки при подсоединении труб используй-
те резиновые уплотнительные прокладки на резьбовых окончаниях 
труб.

4. На входной патрубок обозначенный голубым цветом (Рис. 1. п. 9) и 
стрелкой направления течения воды накрутите предохранительный 
клапан так, чтобы течение воды совпадало с направлением стрелки 
на корпусе клапана. На отверстие сброса давления предохранитель-
ного клапана оденьте дренажную трубку для отвода воды (возможно 
появление при нагревании) в канализацию.

5. Водонагреватель со смонтированным клапаном подключить к водо-
проводной магистрали – в месте подведения воды установить отсеч-
ной кран.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ 
МАГИСТРАЛИ
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6. К выходному патрубку, обозначенному красным цветом (Рис. 1. п. 10), 
подсоединить желаемое количество точек потребления.

7. Установить группу безопасности на патрубке (Рис. 1. п. 11).
8. Открыть отсечной кран и один из разборных кранов. После наполне-

ния резервуара, о чем свидетельствует вытекание воды из разборно-
го крана, закрыть разборный кран и проверить герметичность всех 
соединений. 

Между предохранительным клапаном и входным па-
трубком нельзя монтировать дополнительные приспосо-
бления, например, отсечной кран.

 Для непосредственного слива воды из внутреннего бака на приборе 
предусмотрен сливной патрубок (Рис. 1. п. 8).

 Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, 
препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную 
сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания 
давления в баке при сильном нагреве воды, а также функции защитного 
клапана, сбрасывая избыточное давление в баке при сильном нагреве 
воды. Во время работы водонагревателя вода может просачиваться из 
выпускной трубы предохранительного клапана для сброса излишнего 
давления, что происходит в целях безопасности водонагревателя. Эта 
выпускная труба должна оставаться открытой для атмосферы и быть 
установлена постоянно вниз и в незамерзающей окружающей среде.

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Запрещается эксплуатировать ЭВН без предо-
хранительного клапана или использовать клапан других 
производителей.

ВНИМАНИЕ!

Запрещена эксплуатация водонагревателя без установ-
ки на входной патрубок предохранительного клапана.

 Необходимо обеспечить отвод воды из выпускной трубы предохрани-
тельного клапана в канализацию, предусмотрев при монтаже ЭВН соот-
ветствующий дренаж.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ

№ Наименование компонентов Ед. измерения Норматив

1 РН (водородный показатель) ед.рН 6-9

2 Мутность ЕМФ 2,6

3 Жесткость град.Ж 7,0

4 Железо общее мг/дм3 0,3

5 Сероводород и сульфиты мн/дм3 0,003

Необходимо подавать холодную воду в ЭВН используя 
фильтр предварительной очистки воды со степенью 
очистки не менее 200 мкм.

ВНИМАНИЕ!

Если вода в месте установки содержит большое количе-
ство солей кальция, марганца или железа, то необходимо 
в подводящей системе смонтировать соответствующий 
фильтр для снижения количества накипи в резервуаре и 
на нагревательном элементе.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается наличия в воде механических примесей, 
агрессивных веществ, нефтепродуктов и их произво-
дных.

 Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить слив 
небольшого количества воды через выпускную трубу предохранитель-
ного клапана в канализацию для удаления известковых осадков и для 
проверки работоспособности клапана.

 При подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом, допу-
скается подавать воду в ЭВН из вспомогательной емкости с использо-
ванием насосной станции, либо из емкости, размещенной на высоте не 
менее 5 метров от верхней точки ЭВН.
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1. штуцер выхода горячей воды
2. штуцер рециркуляции
3. штуцер обратки теплоносителя
4. штуцер подачи теплоносителя
5. штуцер подачи холодной воды
6, 7. вентиль отсечки котла
8. расширительный бак
9. группа безопасности водонагревателя

10. дренажный вентиль
11. вентиль подачи холодной воды
12. обратный клапан
13. насос рециркуляции
14. обратный клапан
15. вентиль отсечки контура рециркуляции
16. вентиль отсечки подачи горячей воды

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
К ВОДОПРОВОДУ

1 259

4

3

6

16

7

8
9

10
11

12

13 14 15

Рис. 2
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Перед подключением накопительного водонагревателя убедитесь        
в том, что водонагреватель заземлен надлежащим образом. 
 Правильное заземление важно для минимизации ударов током и 
опасности возгорания. 
1. Водонагреватель рассчитан на подключение к электрической сети 

220/400~ В. При установке водонагревателя следует соблюдать 
действующие правила электробезопасности.

2. Перед включением водонагревателя к электрической сети убеди-
тесь, что её параметры соответствуют техническим характеристи-
кам водонагревателя.

3. Перед включением электропитания убедитесь, что ЭВН заполнен 
водой!

Водонагреватель является прибором, действующим 
таким образом, что давление воды в водонагревате-
ле, соответствует давлению воды в водопроводной 
магистрали. 

Если в магистрали давление превышает 7 бар, то 
следует смонтировать перед водонагревателем редук-
тор давления, чтобы давление не превышало 7 бар.
    Во время обычной работы кран подачи холодной 
воды должен быть установлен в положение «open» 
(«открыт»).

 Для выбора напряжения 220 В и 400 В необходимо подключить пи-
тающий кабель только на входной линии клеммной колодки соглас-
но схеме ниже. Сначала удалите силиконовую заглушку из отверстия 
фиксирующего винта блока управления, выверните крепежные винты 
блока управления, затем переверните блок управления и снимите за-
щитную крышку блока клеммной колодки. Схема подключения, следу-
ющая:
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Для 220 В используйте трехжильный кабель 4,0² (один силовой ка-
бель, один нейтральный и один кабель заземления) для подключения 
к клеммной колодке, как показано на рисунке под текстом.

Для 400 В используйте пятижильный кабель 2,5² (три провода под на-
пряжением, один нулевой провод и один заземляющий провод) и под-
ключите его к источнику питания, как показано на рисунке под текстом.

N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

Убедитесь, что контакты затянуты плотно. После завер-
шения подключения используйте мультиметр, чтобы 
проверить, нет ли короткого замыкания. Установите блок 
управления на место.
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1. Основные технические требования ГОСТ Р МЭК 335-1-94
2. L1, L2, L3 - выключатель с индикацией включения на 16 А, 250 В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 

Reset

Рис. 2

Индикатор нагрева воды (I)

Индикатор нагрева воды (II)

Индикатор нагрева воды (III)

Клавиши переключения  
мощности тэна

Перезапуск термовыключателя

Ручка установки  
температуры нагрева  

Индикатор сети

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
К СЕТИ 220 В - 400 В

400 В~

Подсоеди-
нение

L1
1 фаза

L2
2 фаза

L3
3 фаза

N нулевой 
провод

E 
Заземление

Провода 
кабеля Красный Коричне-

вый Черный Синий Зелено-желтый

220 В~

Подсоеди-
нение L(L1+L2+L3) 1 фаза N нулевой 

провод
E 

Заземление

Провода 
кабеля Красный, коричневый и черный Синий Зелено-желтый

 Клавиши управления позволяют установить необходимый режим 
мощности. Возможно использование трех режимов: экономичный на-
грев (2 кВт), умеренный нагрев (4 кВт), быстрый нагрев (6 кВт).
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Модель Клавиша 1 - 
режим I

Клавиша 2 - 
режим II

Клавиша 3 - 
режим III

HRI 150 
HRI 200
HRI 300

2 кВт 4 кВт 6 кВт

  
 Для моделей HRI 150, HRI 200, HRI 300 три включенные клавиши соот-
ветствуют мощности 6 кВт. Вы можете выбрать ту или иную мощность 
нагрева, исходя из своих потребностей в количестве горячей воды или в 
зависимости от сезона.

 В процессе эксплуатации ЭВН потребитель может регулировать тем-
пературу нагрева воды с помощью ручки регулировки температуры, 
расположенной на панели управления (Рис. 2). При повороте регулятора 
против часовой стрелки до упора ЭВН отключается от сети, при повороте 
по часовой стрелке температура плавно увеличивается вплоть до +750С 
(±50С).

 При повышении температуры воды выше 
значения +900С срабатывает термовыклю-
чатель, экстренного отключения ТЭНа. Для 
возврата прибора в рабочее состояние не-
обходимо нажать до щелчка кнопку тер-
мовыключателя (Рис. 3).
 Рестарт ограничителя температуры: по-
сле срабатывания защиты от перегрева 
сначала выключите питание, затем сдвинь-
те сдвижную крышку блока управления 
вверх, вставьте отвертку (диаметр голов-
ки> Ø6 мм) в отверстие RESET, как показано 
на Рис. 3, нажмите до щелчка для возврата 
пружины термоограничителя.
 Переключение мощности: установите 
ручку термостата на необходимое значе-
ние. Каждая клавиша включает один из  
ТЭНов 2000 Вт, 4000 Вт, 6000 Вт.
  

Reset

Рис. 3

Внимание! Когда ЭВН подключен к трехфазной сети 400В, 
но только одна клавиша включена, то рабочее напряже-
ние 230В. При включении второй и третьей клавиши ра-
бочее напряжение 400В.

ВНИМАНИЕ!
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УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
1. Температуру воды в водонагревателе можно установить в диа-

пазоне от +35°С (±5°С) до +75°С (±5°С) (крайнее правое положение 
ручки терморегулятора).

2. Поворачивая ручку терморегулятора по часовой стрелке, вы уве-
личиваете температуру нагрева воды.

3. Поворачивая ручку терморегулятора против часовой стрелки, вы 
уменьшаете температуру нагрева воды.

4. Водонагреватель автоматически поддерживает температуру 
воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достига-
ет установленной пользователем температуры, нагрев автомати-
чески выключается, при этом на панели управления гаснет инди-
катор нагрева. Когда температура воды внутри водонагревателя 
понижается ниже установленного уровня, нагрев автоматически 
включается, при этом на панели управления загорается индикатор 
нагрева.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Перед включением нагрева водонагревателя внутренний бак системы 
ГВС необходимо наполнить водой. При заполнении бака водой нужно 
открыть ближайший кран горячего водоснабжения (остальные краны 
должны быть закрыты). Далее необходимо открыть запорное устрой-
ство подачи холодной воды в водонагреватель для его заполнения. 
Внутренний бак необходимо заполнять до момента, когда из крана го-
рячего водоснабжения польётся вода. Кран горячей воды необходимо 
закрыть при вытекании воды из крана равномерной струёй без воз-
душных пузырьков и посторонних звуках в трубах. В целях промывки и 
ополаскивания бака перед первым использованием или при длитель-
ных простоях без водоразбора, необходимо выпустить из водоразбор-
ного крана большое количество воды.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация водонагревателя допускается только при 
заполненном контуре горячего водоснабжения и грею-
щего контура теплообменника.

При заполнении системы горячего водоснабжения следите за тем, 
чтобы используемая вода не содержала агрессивных компонентов и 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения надёжной работы водонагревателя и обеспечения 
продолжительного срока службы рекомендуется регулярно проверять 
текущее состояние оборудования и осуществлять его сервисное об-
служивание. Рекомендуется ежегодно проводить работы по проверке 
и обслуживанию водонагревателя. Обязательным условием является 
проведение данных работ обученным и компетентным персоналом авто-
ризованного сервисного центра.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
• Контроль герметичности гидравлических соединений;
• Проверка фильтров грязевиков;
• Проверка состояния теплообменника и внутренней поверхности 

бака, при необходимости очистку его от загрязнений и отложений на-
кипи внутри (частота чистки зависит от параметров жесткости воды);

• Проверка давления в расширительном баке системы ГВС (при нали-
чии);

• Проверку целостности теплоизоляционного материала;
• Проверку функционирования предохранительных устройств и ава-

рийных устройств (при наличии);
• Проверку состояния магниевого анода;
• Замена магниевого анода производится один раз в год в обязатель-

ном порядке.

соответствовала предъявленным требованиям производителя и тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (стр. 13).
 Не допускается в воде наличие механических примесей, агрессив-
ных веществ, нефтепродуктов и их производных.
 Нарушение данного требования может стать причиной интенсив-
ного накипеобразования на внутренней поверхности бака и теплоо-
бменников, повышенному износу магниевого анода и, в крайнем слу-
чае, поломке водонагревателя.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ
После промывки и заполнения водонагревателя до рабочего давления 
необходимо визуально произвести осмотр присоединений и трубо-
проводов на возможные утечки.
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Во время нагревания может начать капать вода из от-
верстия предохранительного клапана. Избежать под-
текания воды невозможно и нельзя препятствовать 
этому, так как блокировка клапана может привести к 
разрыву внутреннего резервуара.

1. Если водонагреватель не используется продолжительное время, 
особенно в регионах с низкой температурой воздуха (ниже 0°C), для 
предотвращения повреждения водонагревателя (по причине за-
мерзания воды во внутреннем баке), воду из нагревателя следует 
слить.

2. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекра-
тит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды. Если водо-
нагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды и не го-
рит индикатор подключения к электросети, значит отключился или 
не был включен термовыключатель.  Для возврата водонагревателя 
в рабочее состояние необходимо: отключить питание от электрово-
донагревателя и в отверстие RESET, как показано на Рис. 3., нажми-
те до щелчка для возврата пружины термоограничителя.

3. Помните о контрольных проверках исправности действия предо-
хранительного клапана каждые 14 дней – способ проверки:- пе-
ревести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода 
резьбы и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После 
проверки вытекания воды верните ручку в предыдущее положение.

4. Наружные поверхности нагревателя по мере необходимости про-
тирать влажной тряпочкой с мылом.

5. При проведении ТО проверяется состояние магниевого анода и 
наличие накипи на ТЭНе. Одновременно с этим удаляется осадок, 
который может накапливаться в нижней части ЭВН. Если на ТЭНе 
образовалась накипь, то её можно удалить с помощью средства 
удаления накипи, либо механическим путём. При удалении осадка 
из ЭВН не следует применять чрезмерных усилий и использовать 
абразивные чистящие средства. Необходимо через год с момента 
подключения ЭВН провести первое техническое обслуживание и 
по интенсивности образования накипи, и осадка определить сроки 
проведения последующих ТО. Данное действие максимально про-
длит срок эксплуатации ЭВН.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема Возможные причины Способ устранения

Из крана выхода 
горячей воды не 
течет вода

1. Отключена подача воды 1. Подождать восстановления 
подачи воды

2. Слишком низкое давление 
воды

2. Включить водонагреватель 
снова, когда восстановится  
нормальное давление воды

3. Закрыт кран подачи холод-
ной воды

3. Открыть кран подачи холод-
ной воды

Температура воды 
слишком высокая

Повреждение системы кон-
троля температуры воды

Обратиться к специалисту
по ремонту, в сервисный центр 

Протечка воды Нарушено уплотнение в месте 
подключения труб

Заменить уплотнение соеди-
нения

Вода течет из кор-
пуса прибора

1. Разрушение внутреннего 
бака (коррозия)

Обратиться к специалисту
по ремонту, в сервисный центр 

2. Нарушено уплотнение в 
месте присоединения нагре-
вательного элемента

Вода течёт из но-
сика предохрани-
тельного клапана, 
даже когда прибор 
не нагревает воду

Давление воды в водопрово-
дной магистрали превышает 
или близко к 0,8 МПа

Смонтировать перед водона-
гревателем редуктор давле-
ния и уменьшить давление 
воды в водопроводной маги-
страли
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение электроводонагревателей осуществля-
ется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:

УТИЛИЗАЦИЯ
При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического об-
служивания ЭВН и соответствии качества используемой воды действу-
ющим стандартом изготовитель устанавливает срок службы 10 лет от 
даты покупки ЭВН. Все составные части водонагревателя изготовлены 
из материалов, допускающих, в случае необходимости, экологически 
безопасную его утилизацию, которая должна происходить в соответ-
ствии с нормами и правилами той страны, где эксплуатируется водо-
нагреватель.

необходимость защиты груза 
от воздействия влаги

хрупкость груза, условие 
осторожного обращения

рекомендованный температурный диапазон 
хранения груза: от - 10°C до +50°C

правильное вертикальное 
положение груза

Правила и условия хранения и перевозки также 
указаны на упаковке товара.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийное обслуживание и ремонт бытового накопительного во-
донагревателя с соблюдением требований и норм Изготовителя про-
изводится на территории РФ только в авторизованных сервисных 
центрах Изготовителя или мастерских, уполномоченных производи-
телем и работающих с ним на основании договора. Срок проведения 
экспертизы и гарантийного ремонта – не более 45 дней с момента 
приемки дефектного изделия авторизованным сервисным центром. 
Если при эксплуатации изделия Вы столкнулись с неполадками в его 
работе, которые Вы не можете устранить самостоятельно в строгом 
соответствии с Руководством по эксплуатации изделия, обратитесь к 
региональному представителю Изготовителя в России, уточнив адрес 
у продавца.

Если отсутствие надлежащим образом заполненного гарантийного 
талона на изделие или отсутствие чека с указанием изделия не позво-
ляет идентифицировать изделие и факт его продажи на территории 
РФ, то Изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании 
изделия. При невозможности определить дату продажи изделия, га-
рантийный срок исчисляется с даты его производства. Дата производ-
ства изделия определяется по реестру Изготовителя в соответствии с 
серийным номером изделия.

Официальный срок службы бытового накопительного водонагре-
вателя, установленный изготовителем, 10 лет со дня передачи изделия 
потребителю. 

Указанный срок службы действителен только при условии соблю-
дения правил эксплуатации и правильного ухода за изделием.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас вниматель-
но изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантий-
ных обязательств, проверить правильность заполнения бланка гаран-
тийного талона. Согласно требованиям Изготовителя, гарантийный 
талон действителен только при наличии четко и правильно указанных 
данных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, данных 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Соответствующие данные так-

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Обратите внимание на необходимость вашей 
подписи на стр. 31.
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же должны быть указаны продавцом на отрывных талонах.
Модель и серийный номер изделия (на маркировочной (идентифи-

кационной) наклейке Изготовителя на изделии) должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне продавцом. При нарушении 
этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантий-
ном талоне, изменены или стерты, талон может быть признан недей-
ствительным.

Данным гарантийным талоном Изготовитель подтверждает при-
нятие на себя обязательств по удовлетворению законных требований 
потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших 
по вине Изготовителя в течение установленного гарантийного срока.

Гарантийный срок для бытового накопительного водонагревателя 
установленный Изготовителем на электрическую часть 2 года со дня 
передачи Изделия потребителю.

Гарантийный срок на течь емкости бытового накопительного водо-
нагревателя установленный изготовителем составляет 10 лет со дня 
передачи Изделия потребителю.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:
• отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в слу-

чае несоблюдения изложенных ниже условий (cм. «Досрочное 
прекращение гарантийного обслуживания»);

• самостоятельно инициировать независимую экспертизу для выяс-
нения обстоятельств, приведших к выходу прибора из строя;

• сравнивать предоставленную маркировочную (идентификацион-
ную) наклейку изделия с данными реестров производства для про-
верки соответствия серийного номера изделия уникальным 

Гарантия Изготовителя действительна только на территории РФ на 
изделия, купленные на территории РФ и изготовленные для РФ.

Просим Вас хранить Гарантийный талон в течение всего гарантийного 
срока, установленного Изготовителем на приобретенное Вами изделие.

При покупке изделия требуйте от продавца проверку его комплект-
ности и отсутствия механических повреждений в Вашем присутствии, а 
также правильного и четкого заполнения данного гарантийного талона. 
Претензии по некомплектности и выявленным механическим поврежде-
ниям после продажи изделия не принимаются.

Для гарантийного ремонта предъявляйте данный Гарантийный талон 
вместе с товарным (кассовым) чеком или другим документом, под-
тверждающим дату и факт продажи изделия на территории РФ. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
И ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ

Установка, подключение и запуск в эксплуатацию изделий торговой 
марки Hugard Hug допускается исключительно специалистами и орга-
низациями, имеющими лицензии или соответствующие разрешения 
(допуски) на данный вид деятельности, либо специалистами и органи-
зациями, авторизованными для монтажа и/или обслуживания данного 
вида техники.

О необходимости проведения тех или иных монтажных и/или сер-
висных работ специализированными организациями Вы можете уз-
нать, внимательно ознакомившись с Руководством по эксплуатации 
на приобретенное Вами изделие. Для монтажа приобретенного обо-
рудования Вы можете воспользоваться платной услугой специалистов 
авторизованных сервисных центров, которые проведут все необходи-
мые работы для длительного и безопасного использования приобре-
тенного Вами изделия.

Вы можете также воспользоваться услугами любых других квали-
фицированных специалистов, однако, в этом случае, если изделие вы-
шло из строя вследствие неправильной установки и подключения, Вы 
теряете право на бесплатное гарантийное обслуживание.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Все условия гарантийного обслуживания регулируются Законода-
тельством РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». В частно-
сти, отказ в бесплатном гарантийном обслуживании изделия может 
быть вызван:
• нарушением при оформлении гарантийного талона при продаже 

изделия;
• отсутствием товарного или кассового чека о продаже изделия или 

невозможностью определить продавца изделия;
• наличием следов механических повреждений, возникших после 

передачи изделия потребителю и явившихся возможной причиной 
возникновения дефекта;

• наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам 
параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов, 
а также вызванных использованием нестандартных, неоригиналь-
ных (или некачественных) аксессуаров, принадлежностей, запас-
ных частей, элементов и т.д.;



 28 

• нарушением правил Руководства по эксплуатации данного изделия;
• наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта 

изделия (за исключением случаев, предусмотренных Руководством 
по эксплуатации), повлекших за собой отказ в работе изделия;

• дефектом или отказом системы, или её части, где изделие использо-
валось как часть системы и это могло привести к дефекту или отказу 
изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
НИЖЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ:
• соединительные герметизирующие прокладки;
• дополнительные приспособления и документацию, прилагаемую к 

изделию;
• расходные части изделия, подразумевающие периодическую за-

мену за счет потребителя, магниевые аноды и т.д.;
• материалы, наклеенные на изделие, имеющие рекламное или 

информационное назначение, за исключением маркировочной 
(идентификационной);

• наклейки Изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ИЗДЕЛИЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
• если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих 

его прямому назначению в соответствии с Руководством по экс-
плуатации;

• если на изделии отсутствует маркировочная (идентификационная) 
табличка Изготовителя;

• если изделие имеет следы несанкционированного вскрытия, не 
предусмотренного Руководством по эксплуатации, и попыток 
неквалифицированного ремонта;

• если дефект вызван изменением/нарушением конструкции или 
схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;

• если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь 
изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, 
скоплением большого количества пыли;
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• если обнаружены повреждения, связанные с замерзанием внутри 
прибора жидкостей, отложением накипи на нагревательном элемен-
те и внутренних поверхностях прибора, вызванных большим содер-
жанием в воде солей железа, натрия, кальция, марганца и др.;

• если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными 
случаями, умышленными или неосторожными действиями потре-
бителя или третьих лиц;

• если нарушены требования Изготовителя по проведению обяза-
тельных для сохранения гарантии и продления срока службы про-
филактических работ, описанных в Руководстве по эксплуатации и 
указанных в таблице 1 данного гарантийного талона;

• неправильного хранения (консервации / разборки-сборки на пе-
риод хранения) изделия;

• если монтаж и использование изделия производится без разреши-
тельной документации исполнительных органов власти субъектов 
РФ там, где подобная документация требуется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ (в т.ч. Жилищного Кодекса 
РФ);

• в случае эксплуатации изделия с неправильно отрегулированны-
ми гидравлическими редукторами, прочими блоками и устрой-
ствами, требующими предварительной и / или периодической 
настройки и регулировки (если данные виды работ производились 
неуполномоченными на то организациями или лицами, либо были 
нарушены сроки проведения плановых регламентных / профилак-
тических работ согласно Руководству по эксплуатации). Изготови-
тель снимает с себя любую ответственность за возможный вред, 
прямо и или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним 
животным, и имуществу, в случаях, если это произошло в резуль-
тате несоблюдения правил и условий эксплуатации или вслед-
ствие неквалифицированного монтажа, обслуживания и ремонта 
изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя 
или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель/импортер/продавец не несут ответ-
ственности в случае возникновения недостатков изде-
лия из-за неправильных/некачественных монтажных, 
сервисных, профилактических работ неавторизован-
ными организациями и специалистами.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИЗГОТОВИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАИ:
• если обнаружены повреждения, вызванные подключением к се-

тям (водопроводной) с недопустимыми параметрами, даже в слу-
чае кратковременного и однократного превышения параметров, 
указанных на маркировочной табличке Изготовителя на приборе 
и в Руководстве по эксплуатации на изделие;

• если водонагреватель эксплуатировался без защитных устройств 
или совместно с устройствами, имеющими не соответствующие 
водонагревателю технические характеристики и/или не рекомен-
дованными Изготовителем;

• если прибор вышел из строя в случае неиспользования потребите-
лем смягчителя воды в районах, где вода по жесткости отличается 
от нормативов, принятых Изготовителем (См. стр 13).

Рекомендуемые профилактические работы для выполнения условия 
долговременной работы водонагревателя в рамках заявленного сро-
ка службы и более, а также для увеличения гарантийного срока (при 
проведении данных работ специалистами авторизованного сервисно-
го центра).
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БЛАНК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
Заполняется фирмой-продавцом.

Без подписи покупателя
Гарантийный талон является
недействительным!

_____________________________ / _________________________________________________/ 
Подпись покупателя (с расшифровкой) 

Дата  __________________ / 

Изделие 

Модель 

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес
фирмы-продавца

Телефон
фирмы-продавца

Печать 
Фирмы-продавца



 32 

Заполняется сервисным центром 

При проведении планового профилактического обслуживания изде-
лия (для увеличения гарантийного срока) специалист сервисного цен-
тра обязан заполнить соответствующую часть гарантийного талона, 
поставить подпись и печать сервисного центра.  

Подписывая данный гарантийный талон, Покупатель, признает, 
что он: 
1. Проверил заполнение информации. 
2. Получил Руководство по эксплуатации на изделие на русском  

языке. 
3. Владеет всей необходимой информацией о приобретенном изде-

лии и его потребительских свойствах, характеристиках в соответ-
ствии со статьей 10 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

4. Ознакомлен и полностью согласен с условиями и ограничениями 
гарантийного обслуживания, а также с условиями установки / 
подключения / сервисного обслуживания / эксплуатации приоб-
ретенного изделия. 

5. Не имеет претензий к внешнему виду / комплектности / работо-
способности (если прибор проверялся в его присутствии при про-
даже) приобретенного изделия. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: “ZHONGSHAN HAIDIWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD”. АДРЕС: КИТАЙ, №6, HESUI INDUSTRIAL
AVENUE, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN CITY. ИМПОРТЁР: ООО «ФОРСАЙТ». АДРЕС: 670047, РОССИЯ,
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ

«А» «Б» «В»

Дата приема Дата приема Дата приема

Дата выдачи Дата выдачи Дата выдачи

Особые отметки Особые отметки Особые отметки

Печать 
Сервисного центра

Печать 
Сервисного центра

Печать 
Сервисного центра
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»

Заполняется сервисным центром.

Изделие Печать
Сервисного

центра
Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»

Заполняется сервисным центром.

Изделие Печать
Сервисного

центра
Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»

Заполняется сервисным центром.

Изделие Печать
Сервисного

центра
Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»

Заполняется фирмой-продавцом.

Изделие Печать
Фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
(заполняется специалистом авторизированного сервисного центра).

№
Дата

выполне-
ния работ

Перечень
выполненных работ

Наименование 
СЦ

ФИО
исполнителя, 

подпись, печать
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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