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Тактико-технические характеристики 

 
Наименование мишени Пулеприемник для мишенного щита 

Артикул АЛФ036 

Тип мишени ПУЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ 

Целевое назначение Огневая подготовка, подготовка военнослужащих, IPSC, 
спортивная стрельба 

Исполнение элементов поражения 
и защиты узлов 

Защитные листы мишенной установки выполнены из 
броневой стали AR500 (твердость металла по Бриннелю 500 
Ед, толщина 10 мм) 

Габариты элементов поражения 
600х600 мм 

Описание работы Перед использованием Пулеприемника установить его на 
ровное основание. 
При попадании пули в мишень, пуля проходит сквозь мишень 
и падает в лоток пулеприемника. 

Механизм возвращения к 
исходному состоянию. 

Отсутствует 

Настройка чувствительности 
Отсутствует 

Рекомендованная дистанция 
стрельбы 

Пистолеты и револьверы от 7 метров; Гладкоствольные 
ружья 12, 16, 20 калибра (пуля) от 50 метров, (картечь) от 10 
метров; Автоматы и карабины (5.45х39, .223 Rem, 7.62х39) от 
100 метров; Винтовки (.308Win, 7.62х54R, 30-06Spr., 8х57) от 
200 метров. 

Рекомендации по боеприпасам: Не рекомендуется использовать бронебойные или 
бронебойно-зажигательные боеприпасы в связи с высокой 
вероятностью рикошета и повышенным износом мишени. 

Габариты в собранном виде 
(ГхШхВ) 

525х600х740 мм 

Условия эксплуатации 
От -50 до + 50° 

Покрытие 
Антикоррозийное покрытие эмаль 

Вес изделия 
102 кг 

Гарантия Гарантия 1 год (гарантия не распространяется на узлы 
подверженные естественному износу, либо части 
поврежденные в процессе неправильной эксплуатации) 

 


