
Лобзик

M4301
450 Вт • 0–3100 об/мин
Мощный и легкий инструмент: 450 Вт и всего
1,9 кг

Мощный и легкий лобзик с двигателем 450 Вт.
Отличается очень хорошим демпфированием
вибрации и низким уровнем шума при работе.
Регулируемая скорость в зависимости от материала.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 450 wattage
Длина хода 18 mm
Максимальная режущая способность
по дереву (90 °)

65 mm

Максимальная режущая способность
по стали (90 °)

6 mm

Ход эксцентрика / Амплитуда
колебания

✓

Уровень звуковой мощности (L WA ) 93 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 82 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП 8,0 m/sec²
Уровень вибрации (3 оси), рез
листового металла

5,0 m/sec²

Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 1,9 kg
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 214 x 75 x 202 mm
Сетевой шнур 2,0 m

EAN 0088381815765
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

A-85628
Лобзиковая пилка для дерева В-10, 5

LISÄVARUSTEET

A-85628
Лобзиковая пилка для дерева В-10, 5
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