
Дисковая циркулярная
пила 160/165 мм

HS6601J
1 050 Вт • 5 200 об/мин • 165 мм
Компактная дисковая пила в эргономичном
исполнении

Компактная пила длиной 296 мм. Прорезиненные и
эргономичные рукоятки. Большая 2-х пальцевая
кнопка выключения для дополнительного удобства.
Алюминиевое основание и литой корпус для
длительного срока службы инструмента.
Двухступенчатый предохранительный выключатель с
защитой от случайного пуска.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 1050 wattage
Частота холостого хода 5200 min-¹

Максимальная глубина реза 90 ° 54,5 mm
Максимальная глубина реза 45 ° 37,5 mm
Максимальный угол скоса (слева) 0 / 45 º
Диаметр диска 165 mm
Отверстие (диаметр) 20 / 30 mm
Сетевой шнур 2,5 m
Уровень звуковой мощности (L WA ) 107 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 96 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 3,4 kg
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 296 x 232 x 243 mm
Подключение пылесоса Ø вход/выход 35/40 mm

EAN 0088381806428
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

164095-8
Параллельный упор для

196520-1
Адаптер для пылеудаления для

821551-8
Кейс MAKPAC тип 3, 395Х295Х215 мм

LISÄVARUSTEET

164095-8
Параллельный упор для

196520-1
Адаптер для пылеудаления для

197462-2
Крепление направляющей шины

821551-8
Кейс MAKPAC тип 3, 395Х295Х215 мм
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