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1 Катод

2 Анод

3 Управляющий 
электрод

Наименование параметра, единица измерения
(режим измерения при Токр. ср.= +25°С)

Буквенное
обозначение
параметра

 Значение параме-
тров

Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более
(Iос = 40А) Uос. и 1,5

Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более
(Uзс = 10В) Uу. от 2,5

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, мкА, не более
(при Uзс. п мах) Iзс. п 1000

Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более
(Uзс = 10 В, R = 10 Ом) Iу. от 150

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В 
КУ710А
КУ710Б
КУ710В

Uзс,п
800
1000
1200

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В 
КУ710А
КУ710Б
КУ710В

Uобр,п
800
1000
1200

Средний ток в открытом состоянии, А Iос,cp 35

Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии, А Iос,п 55

Кремниевые диффузионные тиристоры. 

Бесконтактная коммутационная  
и регулирующая аппаратура в цепях 

постоянного тока или переменного до 500Гц. 
Тэкспл: - 45°С …+100°С

КУ710 
ЮФ3.367.004 тУ

Металлопластмассовый корпус  Кт – 43 (то-218)
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