
Аккумуляторная
алмазная пила CXT®

CC301DZ
12В • 1 600 об/мин • 0,5 л
Аккумуляторная алмазная пила с резервуаром
для воды

Легкая компактная алмазная пила с диском 85 мм для
резки стекла и керамической плитки. Оснащена
емкостью для охлаждающей жидкости 0,5 л.

Технические характеристики

Аккумулятор CXT ✓
Диаметр диска 85 mm
Отверстие (диаметр) 15 mm
Частота холостого хода 1600 min-¹

Максимальная глубина реза 90 ° 25,5 mm
Максимальная глубина реза 45 ° 16,5 mm
Угол наклона 45°
Объем бака для жидкостей 0,5 L
Уровень звуковой мощности (L WA ) 95 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 84 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

1,8 - 1,9 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 313 x 170 x 125 mm

EAN 0088381822572
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Связанные продукты
LISÄVARUSTEET

821551-8
Кейс MAKPAC тип 3, 395Х295Х215 мм
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