
Аккумуляторная
дисковая пила LXT®

DRS780Z
18В X2 • 5 100 об/мин • 185 мм
Мощная дисковая пила с бесщеточным
двигателем, рукояткой сзади и левым
расположением диска.

Дисковая пила с мощным бесщеточным двигателем
предназначена для распиловки дерева.
Максимальная глубина реза 65 мм. Пила имеет легкий
корпус из магниевого сплава, автоматическую
регулировку скорости и крутящего момента в
зависимости от нагрузки (ADT), улучшенную защиту
от пыли и влаги (XPT), плавный пуск и электрический
тормоз, подсветку рабочей зоны.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

2 x 18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Максимальная глубина реза 90 ° 65 mm
Максимальная глубина реза 45 ° 45 mm
Максимальный угол скоса (слева) 0 / 53 º
Частота холостого хода 5100 min-¹

Уровень звуковой мощности (L WA ) 103 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 92 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

5,0 - 5,6 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 446 x 196 x 270 mm
Бесщеточный двигатель ✓

EAN 0088381838665
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Связанные продукты
LISÄVARUSTEET

165153-3
Параллельный упор для
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