
Монтажная отрезная
пила по металлу 305 мм

LC1230N
1 750 Вт • 305 мм • 1 300 об/мин
Мощная отрезная машина для работы дисками с
твердосплавными напайками для быстрого и
ровного распила заготовок из стали.

Для распиловки заготовок, изготовленных из стали,
нержавеющей стали, чугуна и труб с пластиковым
покрытием. Мощный двигатель 1 750 Вт и стальной
диск 305 мм для самых требовательных применений.
Чистый и быстрый рез без заусенцев на глубину до
115 мм. Скорость реза в 4 раза быстрее, чем у
абразивного диска.

Технические характеристики

Угол 90 ° 150 x 75 / 100 x 100
mm

Потребляемая мощность 1750 wattage
Частота холостого хода 1300 min-¹

Угол 45 ° 85 x 85 mm
Максимальная режущая способность
по стальной трубе

115 mm

Отверстие (диаметр) 25,4 mm
Диаметр диска 305 mm
Сетевой шнур 2,5 m
Уровень звуковой мощности (L WA ) 108 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 98 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 4,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 19 kg

EAN 0088381879279
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