
Аккумуляторная
дисковая пила 235 мм
LXT®

DHS900Z
18В X2 • 4 500 об/мин • 235 мм
Мощная дисковая пила с бесщеточным
двигателем и Bluetooth системой
автоматического запуска пылесоса

Дисковая пила с бесщеточным двигателем,
сравнимая по мощности с сетевыми аналогами, с
максимальной глубиной реза 85 мм предназначена
для распиловочных работ по дереву.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

2 x 18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Максимальная глубина реза 90 ° 85 mm
Максимальная глубина реза 45 ° 61 mm
Максимальный угол скоса (слева) 0 / 60 º
Частота холостого хода 4500 min-¹

Уровень звуковой мощности (L WA ) 104 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 93 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

5,3 - 6,0 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 413 x 196 x 316 mm
Бесщеточный двигатель ✓

EAN 0088381891325
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Связанные продукты
LISÄVARUSTEET

E-01909
Пильный диск для дерева EFFICUT, 235
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