
Аккумуляторная цепная
пила LXT®

DUC302Z
18В X2 • 8,3 м/с • 30 см
Легкая и компактная аккумуляторная цепная
пила

Аккумуляторная цепная пила с максимальной
скоростью цепи 8,3 м/с и шиной 30 см. Данный
инструмент станет незаменимым помощником для
заготовки дров, строительных работ внутри или
снаружи дома. Специальный дизайн корпуса пилы
позволяет управлять ею при помощи одной - в том
числе вытянутой - руки. Работает от двух
аккумуляторов 18 В LXT, обеспечивающих рабочее
напряжение 36 В.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

2 x 18 v

Частота холостого хода 4500 min-¹

Максимальная скорость цепи (без
нагрузки)

8,3 m/sec

Шаг цепи 3/8 "
Ширина хвостовика 0,043 "
Ширина хвостовика 1,1 mm
Количество ведущих звеньев 46
Масляный бак 0,085 L
Уровень звуковой мощности (L WA ) 95,3 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 87,3 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 6,3 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

4,1 - 4,7 kg

EAN 0088381670852
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

165245-8
Пильная шина

LISÄVARUSTEET

165245-8
Пильная шина
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