
Аккумуляторный
пистолет для герметика
LXT®

DCG180Z
18В • 300 мл
Универсальный пистолет с антикапельной
системой для нанесения герметика, клея,
мастики.

Пистолет с высокой силой давления справляется с
самыми высоковязкими клеями и герметиками.
Чувствительный триггер и 5-ти ступенчатая
регулировка скорости позволяют выполнять работы
с высокой точностью и аккуратностью.

Технические характеристики

Литий-ионный аккумулятор 18 В -
Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Защита аккумулятора ✓
Внутренний диаметр 51 mm
Скорость без нагрузки, мм/с 0 - 28 mm/s
Глубина погружения 214 mm
Толкающая сила 5000 N
Длина лезвия 538 mm
Уровень звукового давления (L pA ) ≤ 70 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

2,1 - 2,3 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 404 x 108 x 281 mm

EAN 0088381658645
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Связанные продукты
Другое
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