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Ðàñøèðåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ Metasys 
MSEA

NIEx9
Ñåòåâûå êîíòðîëëåðû 

Ñåòåâûå êîíòðîëëåðû NIEx9 äëÿ óñòàíîâêè â îáîðóäîâàíèå ñòîðîííèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé ïîçâîëÿþò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ çäàíèåì 
Metasys ñ ïîìîùüþ ïðîòîêîëà IP ÷åðåç Èíòåðíåò.

Äëÿ êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ îáîðóäîâàíèåì ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè 
è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, îñâåùåíèåì, ñèñòåìàìè áåçîïàñíîñòè è 
ïîæàðîòóøåíèÿ, èçìåðåíèåì òåìïåðàòóðû è ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, è 
ñèñòåìàìè êîíòðîëÿ äîñòóïà NIEx9 èñïîëüçóþò ñòàíäàðòíûå òåõíîëîãèè 
ñâÿçè, âêëþ÷àÿ BACnet®, LonWorks®, N2, Modbus, MBus, KNX è ïðîïðèåòàðíûå 
ïðîòîêîëû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Êîíòðîëëåðû ñåðèè NIEx9 îñóùåñòâëÿþò êîìïëåêñíûé ìîíèòîðèíã è 
óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì, ïëàíèðîâàíèå, óïðàâëåíèå ñîáûòèÿìè, 
îòñëåæèâàíèå àâàðèéíûõ ñèãíàëîâ, îáìåí äàííûìè, îòñëåæèâàíèå òðåíäîâ 
è õðàíåíèå äàííûõ. 

Êîíòðîëëåðû èìåþò âñòðîåííûé ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ ïîðòàëà 
óïðàâëåíèÿ ñàéòîì, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò îäíîâðåìåííûé äîñòóï ê 
ñèñòåìå ÷åðåç âåá-áðàóçåð íåñêîëüêèõ ïîëüçîâàòåëåé è óïðàâëÿåò ïðàâàìè 
äîñòóïà, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ èíôîðìàöèîííóþ áåçîïàñíîñòü.

Ìîäåëè NIE59 îáëàäàþò êîìïëåêñíûì íàáîðîì ôóíêöèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
äèñïåò÷åðèçàöèè è ïîçâîëÿþò óïðàâëÿòü èíæåíåðíûìè ñèñòåìàìè áîëüøèõ 
è òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ îòäåëüíûõ çäàíèé è êîìïëåêñîâ.

Ìîäåëè NIE39/NIE49 îáåñïå÷èâàþò ýêîíîìè÷íîå ïîäêëþ÷åíèå 
êîíòðîëëåðîâ NAE è óïðàâëåíèå íåáîëüøèìè ñèñòåìàìè, à òàêæå 
ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñòè äèñïåò÷åðèçàöèè êîíòðîëëåðîâ NIEx9 ïðè ðàáîòå 
íà áîëüøèõ îáúåêòàõ.

Ìîäåëè NIE29 ÿâëÿþòñÿ êîìïàêòíûì ðåøåíèåì çàäà÷ óïðàâëåíèÿ è 
äèñïåò÷åðèçàöèè. Îíè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ íà íåáîëüøèõ îáúåêòàõ, íà 
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå åäèíîãî óñòðîéñòâà, ðåøàþùåãî çàäà÷è 
äèñïåò÷åðèçàöèè, óïðàâëåíèÿè è ñèñòåìíîé èíòåãðàöèè.

  Õàðàêòåðèñòèêè

 Ñâÿçü ñ èñïîëüçîâàíèåì îáùåïðèíÿòûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
(IT) ïðîìûøëåííîãî óðîâíÿ. Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ íà îñíîâå âåá-
òåõíîëîãèè.

 Âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê íåñêîëüêèì NIE ÷åðåç âåá-ñàéò îäíîãî NIE 
(ðåæèì Site Director).

 Ïîääåðæêà âåá-ñëóæá 

 íà ñåòåâîì óðîâíå.

 Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ è ñåòåâîå ïîäêëþ÷åíèå.

 Êîíôèãóðàöèîííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïîääåðæèâàþùåå øèíó 
N2, ñåòü LonWorks, ïðîòîêîëû BACnet Master- Slave/Token-Passing (MS/
TP), óñòðîéñòâà BACnet IP, Modbus RTU, Modbus IP, M-Bus, KNX è ïðî÷èå 
ïðîòîêîëû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

 Ìíîæåñòâåííûé äîñòóï ê äàííûì.

NIE59

NIE39/NIE49

NIE29
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NIEx9
Ñåòåâûå êîíòðîëëåðû 

NIE29

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

MS-NIE29xx-x 
(áàçîâûå 
õàðàêòåðèñòèêè 
âñåõ óñòðîéñòâ 
ñåðèè NIE29)

Íà êîíòðîëëåð ïîäàåòñÿ ýëåêòðîïèòàíèå 24 VAC; êîíòðîëëåð îñíàùåí îäíèì ðàçúåìîì RS-232-C, îäíèì èçîëèðîâàííûì ïîðòîì RS-485 øèíû SA, 
îäíèì ðàçúåìîì USB, îäíèì ïîðòîì Ethernet è ýëåìåíòîì ïèòàíèÿ äëÿ çàùèòû äàííûõ MS-BAT1020-0. Êàæäûé êîíòðîëëåð NIE29 èìååò 33 òî÷êè 
ââîäà/âûâîäà è ïîääåðæèâàåò äî 128 äîïîëíèòåëüíûõ òî÷åê ââîäà/âûâîäà ÷åðåç øèíó SA. 
Ïðèìå÷àíèå: äëÿ èíòåãðàöèè â ñèñòåìó ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîæíî íàçíà÷èòü òîëüêî îäèí ïîðò. Îñòàëüíûå ïîðòû äîëæíû ðàáîòàòü ïî 
ñòàíäàðòíûì ïðîòîêîëàì (N2, BACnet è LON).

MS-NIE2910-0E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû N2 ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ. 

MS-NIE2916-0 E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû N2 ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ. Îñíàùåí âñòðîåííûì äèñïëååì.

MS-NIE2920-0E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë LonWorks; âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 32 óñòðîéñòâ LonWorks. 

MS-NIE2926-0 E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë LonWorks; âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 32 óñòðîéñòâ LonWorks.  Îñíàùåí âñòðîåííûì äèñïëååì.

MS-NIE2960-0 E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû FC ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ MS/TP.

MS-NIE2966-0 E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû FC ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ MS/TP. Îñíàùåí âñòðîåííûì äèñïëååì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ 24 VAC (íîìèíàëüíîå, íå ìåíåå 30 VAC, íå áîëåå 2 VAC), èñòî÷íèê ïèòàíèÿ êëàññà 2 (ÑØÀ), áåçîïàñíîå ñâåðõíèçêîå íàïðÿæåíèå 

(SELV) (Åâðîïà), 50/60 Ãö.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü Íå áîëåå 25 Â·À. 
Ïðèìå÷àíèå: â óêàçàííóþ ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü íå âõîäèò ýíåðãîïîòðåáëåíèå óñòðîéñòâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê áèíàðíûì âûõîäàì 
NIEx9 . Óñòðîéñòâà, ïîäêëþ÷åííûå è ïîëó÷àþùèå ïèòàíèå ñ NIEx9, ìîãóò äîïîëíèòåëüíî ïîòðåáëÿòü äî 125 Â·À.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Òåìïåðàòóðà: 0 °Ñ...+50 °Ñ; âëàæíîñòü 10–90% RH, òåìïåðàòóðà òî÷êè ðîñû íå âûøå 30°C.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ Òåìïåðàòóðà: -40 °Ñ...+70 °Ñ; âëàæíîñòü 5–95% RH, òåìïåðàòóðà òî÷êè ðîñû íå âûøå 30°C.

Çàùèòà äàííûõ Çàùèùàåò äàííûå îò ïîòåðè ïðè ñáîå âíåøíåãî ýëåêòðîïèòàíèÿ.  Àêêóìóëÿòîðíàÿ íèêåëü-ìåòàëë-ãèäðèäíàÿ áàòàðåÿ (NiMH): 3,6 
Â, 500 ìÀ·÷; ñðîê ñëóæáû 5—7 ëåò ïðè òåìïåðàòóðå +21 °C; êîä çàêàçà: MS-BAT1020-0.

Ïðîöåññîð ïðîöåññîð Renesas SH4 7760 RISC ñ ðàáî÷åé ÷àñòîòîé 192 ÌÃö.

Ïàìÿòü 128 Ìá ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè äëÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, õðàíåíèÿ íàñòðîåê êîíôèãóðàöèè è îïåðàöèîííûõ äàííûõ, è 128 Ìá 
ðåçåðâíîé äèíàìè÷åñêîé ïàìÿòè ñ ïðîèçâîëüíûì äîñòóïîì (DRAM) äëÿ çàïèñè äèíàìè÷åñêèõ äàííûõ.

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft®Windows®CE embedded.

Ñåòåâûå è ïîñëåäîâàòåëüíûå 
èíòåðôåéñû 

1 Ethernet-ïîðò: 10/100 Ìáèò; 8-êîíòàêòíûé ðàçúåì RS-45. 1 îïòè÷åñêè èçîëèðîâàííûé ðàçúåì RS-485 øèíû SA: 4-ïðîâîäíûé 
êëåììíûé áëîê (äëÿ âñåõ ìîäåëåé NIE29). 1 îïòè÷åñêè èçîëèðîâàííûé ðàçúåì RS-485: 4-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê (äëÿ 
ìîäåëåé NIE2910, NIE2916, NIE2960 è NIE2966). 1 êàíàë LonWorks; êàíàë  FTT10 (78 êáèò/ñ); 3-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê (äëÿ 
ìîäåëåé NIE2920 è NIE2926).1 ðàçúåì RS-232-C ñ 9-êîíòàêòíûì ðàçúåìîì D-sub; ïîääåðæèâàåò âñå ñòàíäàðòíûå ñêîðîñòè 
ïåðåäà÷è äàííûõ: 9,6; 19,2; 38,4 èëè 76,8 êáèò/ñ; 4-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê. 1 ðàçúåì USB. 

Êîðïóñ Ïëàñòèêîâûé 

Ìàòåðèàë êîðïóñà: ïëàñòèê ABS è ïîëèêàðáîíàò.

Ñòåïåíü çàùèòû: IP20 (IEC60529)

Ìîíòàæ Òðè ìîíòàæíûå ëàïêè çàêðåïëÿþòñÿ íà ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè âèíòàìè. Òàêæå âîçìîæåí ìîíòàæ íà ðåéêó DIN 35 ìì.

Ðàçìåðû (âûñîòà õ 
øèðèíà õ ãëóáèíà)

155 õ 270 õ 64 ìì. Ìèíèìàëüíîå ìîíòàæíîå ïðîñòðàíñòâî: 250 õ 370 õ 110 ìì.

Îòãðóçî÷íàÿ ìàññà 1,2 êã

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì 

Åâðîïåéñêèé Ñîþç: CE, Äèðåêòèâà ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè 2004/108/EEC, EN 61000-6-3 (2001) (Îáùèå íîðìû èçëó÷åíèÿ äëÿ áûòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè), EN 61000-6-2 (2001) (Îáùèå ñòàíäàðòû çàùèùåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ 
òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè).

BACnet International: èñïûòàòåëüíûå ëàáîðàòîðèè BACnet (BTL) 135-2004 (B-BC).
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NIEx9
Ñåòåâûå êîíòðîëëåðû 

NIE39

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå
MS-NIE39xx-x 
(áàçîâûå 
õàðàêòåðèñòèêè 
âñåõ óñòðîéñòâ 
ñåðèè NIE39)

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 24 VAC. Êîíòðîëëåð êàæäîé ìîäåëè âêëþ÷àåò â ñåáÿ 2 ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïîðòà RS-232-C, ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò USB, ïîðò 
Ethernet è ýëåìåíò ïèòàíèÿ äëÿ çàùèòû äàííûõ MS-BAT1020-0. 
Ïðèìå÷àíèå: äëÿ èíòåãðàöèè â ñèñòåìó ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîæíî íàçíà÷èòü òîëüêî îäèí ïîðò. Îñòàëüíûå ïîðòû äîëæíû ðàáîòàòü ïî 
ñòàíäàðòíûì ïðîòîêîëàì (N2, BACnet è LON).

MS-NIE3910-2E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî 50 óñòðîéñòâ íà êàíàë øèíû N2 èëè BACnet MS/TP.

MS-NIE3920-2E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë LonWorks; âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 64 óñòðîéñòâ LonWorks. 

NIE49

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå
MS-NIE49xx-x 
(áàçîâûå 
õàðàêòåðèñòèêè 
âñåõ óñòðîéñòâ 
ñåðèè NIE49)

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 24 VAC. Êîíòðîëëåð êàæäîé ìîäåëè âêëþ÷àåò â ñåáÿ 2 ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïîðòà RS-232-C, ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò USB, ïîðò 
Ethernet è ýëåìåíò ïèòàíèÿ äëÿ çàùèòû äàííûõ MS-BAT1020-0. 
Ïðèìå÷àíèå: äëÿ èíòåãðàöèè â ñèñòåìó ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîæíî íàçíà÷èòü òîëüêî îäèí ïîðò. Îñòàëüíûå ïîðòû äîëæíû ðàáîòàòü ïî 
ñòàíäàðòíûì ïðîòîêîëàì (N2, BACnet è LON).

MS-NIE4910-2E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà.  Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî 100 óñòðîéñòâ íà êàíàë øèíû N2 èëè BACnet MS/TP.

MS-NIE4920-2E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà.  Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë LonWorks; âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 128 óñòðîéñòâ LonWorks. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ 
24 VAC (íîìèíàëüíîå, 20–30 VAC), èñòî÷íèê ïèòàíèÿ êëàññà 2 (Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà), áåçîïàñíîå ñâåðõíèçêîå íàïðÿæåíèå (SELV) 
(Åâðîïà), 50/60 Ãö.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü Íå áîëåå 25 Â·À.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Òåìïåðàòóðà: 0 °Ñ...+50 °Ñ; âëàæíîñòü 10–90% RH, òåìïåðàòóðà òî÷êè ðîñû íå âûøå 30°C.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ Òåìïåðàòóðà: -40 °Ñ...+70 °Ñ; âëàæíîñòü 5–95% RH, òåìïåðàòóðà òî÷êè ðîñû íå âûøå 30°C.

Çàùèòà äàííûõ 
Çàùèùàåò äàííûå îò ïîòåðè ïðè ñáîå âíåøíåãî ýëåêòðîïèòàíèÿ. Àêêóìóëÿòîðíàÿ íèêåëü-ìåòàëë-ãèäðèäíàÿ áàòàðåÿ (NiMH): 3,6 
Â, 500 ìÀ·÷; ñðîê ñëóæáû 5—7 ëåò ïðè òåìïåðàòóðå +21 °C; êîä çàêàçà: MS-BAT1020-0. 

Ïðîöåññîð Ïðîöåññîð Renesas SH4 7760 RISC ñ ðàáî÷åé ÷àñòîòîé 192 ÌÃö.

Ïàìÿòü 
128 Ãá ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè äëÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, õðàíåíèÿ íàñòðîåê êîíôèãóðàöèè è îïåðàöèîííûõ äàííûõ, è 128 
Ãá ðåçåðâíîé äèíàìè÷åñêîé ïàìÿòè ñ ïðîèçâîëüíûì äîñòóïîì (DRAM) äëÿ çàïèñè äèíàìè÷åñêèõ äàííûõ.

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft®Windows®CE embedded.

Ñåòåâûå è ïîñëåäîâàòåëüíûå 
èíòåðôåéñû 

1 Ethernet-ïîðò: 10/100 Ìáèò/ñ; 8-êîíòàêòíûé ðàçúåì RS-45 (äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìå Metasys è øèíå èíòåãðàöèè), 1 
îïòè÷åñêè èçîëèðîâàííûé ðàçúåì RS-485; ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 9600, 19200, 38400 èëè 76800 áèò/ñ (â çàâèñèìîñòè îò 
ïðîòîêîëà); 4-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê (òîëüêî â ìîäåëÿõ NIE3901 è NIE4901). 1 êàíàë LonWorks;  êàíàë  FTT10 (78 êáèò/ñ); 
3-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê (òîëüêî â ìîäåëÿõ NIIE3920 è NAE4920). 2 ðàçúåìà RS-232-C ñ 9-êîíòàêòíûì ðàçúåìîì D-sub; 
ïîääåðæèâàþòñÿ âñå ñòàíäàðòíûå ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ: 9,6; 19,2; 38,4 èëè 76,8 êáèò/ñ; 4-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê. 1 
ðàçúåì USB äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî ìîäåìà (â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò). 

Êîðïóñ Ïëàñòèê ABS è ïîëèêàðáîíàò UL94-5VB.

Ñòåïåíü çàùèòû: IP20 (IEC 60529).

Ìîíòàæ Òðè ìîíòàæíûå ëàïêè çàêðåïëÿþòñÿ íà ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè âèíòàìè. Òàêæå âîçìîæåí ìîíòàæ íà ðåéêó DIN 35 ìì.

Ðàçìåðû (âûñîòà õ 
øèðèíà õ ãëóáèíà)

131 õ 270 õ 62 ìì. Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïëîùàäêè äëÿ ìîíòàæà: 210 õ 350 õ 110 ìì.

Îòãðóçî÷íàÿ ìàññà 1,2 êã

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì 

Åâðîïåéñêèé Ñîþç:
CE, Äèðåêòèâà ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè 2004/108/EEC, EN 61000-6-3 (2001) (Îáùèå íîðìû èçëó÷åíèÿ äëÿ áûòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè), EN 61000-6-2 (2001) (Îáùèå ñòàíäàðòû çàùèùåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ 
òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè).

BACnet International: èñïûòàòåëüíûå ëàáîðàòîðèè BACnet (BTL) 135-2004 (B-BC).
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MS-NIE59xx-x 
(áàçîâûå 
õàðàêòåðèñòèêè 
âñåõ óñòðîéñòâ 
ñåðèè NIE59)

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 24 VAC. 2 ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðàçúåìà RS-232-C, 2 ðàçúåìà USB, 2 ðàçúåìà RS-485, 1 ïîðò Ethernet; ýëåìåíò ïèòàíèÿ äëÿ çàùèòû 
äàííûõ MS-BAT1010-0. Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî 100 óñòðîéñòâ íà êàíàë øèíû N2 èëè BACnet MS/TP. 
Ïðèìå÷àíèå: äëÿ èíòåãðàöèè â ñèñòåìó ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîæíî íàçíà÷èòü òîëüêî îäèí ïîðò. Îñòàëüíûå ïîðòû äîëæíû ðàáîòàòü ïî 
ñòàíäàðòíûì ïðîòîêîëàì (N2, BACnet è LON).

MS-NIE5960-2E 
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî 100 óñòðîéñòâ íà êàíàë øèíû N2 èëè BACnet MS/TP.

MS-NIE5920-2E
Ïîääåðæèâàåò 1 êàíàë øèíû ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (RS-232 èëè Ethernet TCP/IP). Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ çàâèñèò îò 
èñïîëüçóåìîãî ïðîòîêîëà. Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî 100 óñòðîéñòâ íà êàíàë øèíû N2 èëè BACnet MS/TP; âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 255 
óñòðîéñòâ LonWorks. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîíòðîëëåðîâ NIE59xx-2

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ 
24 VAC (íîìèíàëüíîå, íå ìåíåå 20 VAC, íå áîëåå 30 VAC), èñòî÷íèê ïèòàíèÿ êëàññà 2 (ÑØÀ), áåçîïàñíîå ñâåðõíèçêîå íàïðÿæåíèå 
(SELV) (Åâðîïà), 50/60 Ãö.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü Íå áîëåå 50 Â·À.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Òåìïåðàòóðà: 0 °Ñ...+50 °Ñ; âëàæíîñòü 10–90% RH, òåìïåðàòóðà òî÷êè ðîñû íå âûøå 30°C.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ Òåìïåðàòóðà: -40 °Ñ...+70 °Ñ; âëàæíîñòü 5–95% RH, òåìïåðàòóðà òî÷êè ðîñû íå âûøå 30°C.

Çàùèòà äàííûõ 
Çàùèùàåò äàííûå îò ïîòåðè ïðè ñáîå âíåøíåãî ýëåêòðîïèòàíèÿ.  Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ: íà 12 Â; 1,2 À·÷, ñî ñðîêîì ñëóæáû 
ïðè òåìïåðàòóðå +21 °Ñ îò 3 äî 5 ëåò; êîä çàêàçà: MS-BAT1010-0.

Ýëåìåíò ïèòàíèÿ ñèñòåìíûõ ÷àñîâ 
Ïèòàåò ñèñòåìíûå ÷àñû ïðè ñáîå âíåøíåãî ýëåêòðîïèòàíèÿ. Âñòðîåííàÿ áàòàðåÿ íà ïëàòå, ñî ñðîêîì ñëóæáû 10 ëåò ïðè 
òåìïåðàòóðå +21 °Ñ.

Ïðîöåññîð 1,6 ÃÃö, Intel®Atom™.

Ïàìÿòü 
4 Ãá ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè äëÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, õðàíåíèÿ íàñòðîåê êîíôèãóðàöèè è îïåðàöèîííûõ äàííûõ, è 1 Ãá 
ðåçåðâíîé äèíàìè÷åñêîé ïàìÿòè ñ ïðîèçâîëüíûì äîñòóïîì (DRAM) äëÿ çàïèñè äèíàìè÷åñêèõ äàííûõ.

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft®Windows®Embedded Standard (WES) 2009.

Ñåòåâûå è ïîñëåäîâàòåëüíûå 
èíòåðôåéñû 

1 Ethernet-ïîðò: 10/100 Ìáèò; 8-êîíòàêòíûé ðàçúåì RS-45 (äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè Metasys è øèíå èíòåãðàöèè). 
1 îïòè÷åñêè èçîëèðîâàííûé ðàçúåì RS-485; ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 9600; 19,2; 38,4 èëè 76,8 êáèò/ñ; 4-ïðîâîäíîé êëåììíûé 
áëîê. 
1 ðàçúåì RS-232-C ñ 9-êîíòàêòíûì ðàçúåìîì D-sub; ïîääåðæèâàþòñÿ âñå ñòàíäàðòíûå ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ (èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øèíå èíòåãðàöèè èëè êàê ïîðò äèàãíîñòèêè). 
1 êàíàë LonWorks;  êàíàë  FTT10 (78 êáèò/ñ); 3-ïðîâîäíûé êëåììíûé áëîê (òîëüêî â ìîäåëÿõ NIIE5920). 
Äâà ðàçúåìà USB, îäèí èç êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ïîðòà äèàãíîñòèêè).

Êîðïóñ Ïëàñòèêîâûé êîðïóñ ñ âíóòðåííèì ìåòàëëè÷åñêèì ýêðàíîì.

Ìàòåðèàë êîðïóñà Ïëàñòèê ABS è ïîëèêàðáîíàò UL94-5VB. Ñòåïåíü çàùèòû: IP20 (IEC 60529).

Ìîíòàæ ×åòûðå ìîíòàæíûå ëàïêè çàêðåïëÿþòñÿ íà ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè âèíòàìè; âîçìîæåí ìîíòàæ íà äâîéíóþ ðåéêó DIN.

Ðàçìåðû (âûñîòà õ 
øèðèíà õ ãëóáèíà)

226 õ 332 õ 96,5 ìì (ñ ó÷åòîì ìîíòàæíûõ ëàïîê). Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïëîùàäêè äëÿ ìîíòàæà: 303 õ 408 õ 148 ìì.

Îòãðóçî÷íàÿ ìàññà 2,9 êã 

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì 

Åâðîïåéñêèé Ñîþç:
CE, Äèðåêòèâà ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè 2004/108/EEC, EN 61000-6-3 (2001) (Îáùèå íîðìû èçëó÷åíèÿ äëÿ áûòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè), EN 61000-6-2 (2001) (Îáùèå ñòàíäàðòû çàùèùåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ 
òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè).

BACnet International: èñïûòàòåëüíûå ëàáîðàòîðèè BACnet (BTL) 135-2004 (B-BC).

Ïðèíàäëåæíîñòè

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

MS-BAT1010-0 
Ñìåííûé ýëåìåíò ïèòàíèÿ äëÿ çàùèòû äàííûõ êîíòðîëëåðà NIE59. Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ: íà 12 Â; 1,2 À·÷, ñî ñðîêîì ñëóæáû ïðè òåìïåðàòóðå 
+21 °Ñ îò 3 äî 5 ëåò.

MS-BAT1020-0 
Ñìåííûé ýëåìåíò ïèòàíèÿ äëÿ çàùèòû äàííûõ êîíòðîëëåðîâ NIE29, NIE39 è NIE49.  Àêêóìóëÿòîðíàÿ íèêåëü-ìåòàëë-ãèäðèäíàÿ áàòàðåÿ (NiMH): íà 
3,6 Â, 500 ìÀ·÷, ñî ñðîêîì ñëóæáû 10 ëåò ïðè òåìïåðàòóðå +21 °C.


