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Описание

При разработке нового поколения FT особое внимание было уделено:
•	 ориентированной на будущее инновации
•	 гибкой области применения
•	 компактной интеграции элементов управления и функциональных 

элементов
•	 высокой функциональности благодаря подключению устройств к сети
•	 возможностям интеграции в систему управления зданием и управления 

опасными ситуациями
•	 высокой надежности эксплуатации
•	 малым трудозатратам при монтаже и конфигурации
•	 использованию стандартных коммутационных коробок

Обзор

•	 Разблокирование двери аварийного выхода встроенной аварийной кнопкой.
•	 Внешняя разблокировка двери аварийного выхода (например, 

устройством пожарной сигнализации).
•	 Длительная разблокировка внутренним замком-переключателем или 

через внешний контакт, например, таймера.
•	 Кратковременная разблокировка внутренним замком-переключателем 

или внешней подключенной клавишей.
•	 Индикация состояния блокировки двери аварийного выхода с помощью 

индикатора состояния двери.
•	 Индикация состояния тревоги акустическим и оптическим сигналом.

Инновация

Функции

Сетевое использование

Простое отдельное 
применение

Комплексные решения 
для дверей
Отдельное применение

1383/1384

1385
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Устройство 1383 (RS-485)
•	 Для интеграции в систему контроля доступа через интерфейс RS-485.
•	 Ввод в эксплуатацию и конфигурация посредством встроенного 

замка-переключателя.
•	 Без возможности расширения.

Устройство 1384 (автономная версия)
•	 Реализация простого отдельного применения без инеграции  

в сеть здания.
•	 Ввод в эксплуатацию и конфигурация посредством 

замка-переключателя.
•	 Без возможности расширения.

Устройство 1385 (функция работы как отдельное устройство 
«stand-alone»)
•	 Ввод в эксплуатацию и конфигурация посредством 

замка-переключателя.
•	 Возможность расширения модулем ввода-вывода 901-20.
•	 Реализация жестко запрограммированной функции шлюза.

Устройство 1385 (сетевое)
•	 Ввод в эксплуатацию и конфигурация с помощью FT‑Manager.
•	 Возможна конфигурация замком-переключателем.
•	 Возможность расширения модулем ввода-вывода 901-20.
•	 Возможность подключения до 120 устройств к TSB-контролеру.
•	 Разблокирование с задержкой после нажатия кнопки аварийного 

открывания (специальная функция) 
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Общие сведения

Большой опыт ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, а также новейшие 
технологии производства и контроля обеспечивают максимальную 
надежность устройства.

Настоящее руководство по монтажу и установке предназначено для 
специалиста-электротехника, а также для прошедшего обучение 
персонала. Оно должно обеспечить пользователю безопасность при 
монтаже устройства, эксплуатации и использовании допустимых 
возможностей применения, которые это устройство предоставляет.
Оно также содержит указания о функционировании важных узлов.

Указание
Руководство описывает типы устройств 1383, 1384 и 1385, причем 
индивидуальные характеристики имеют соответствующее обозначение.

Знаки и символы в настоящем руководстве по эксплуатации служат для 
быстрого и безопасного использования руководства и устройства.

Указание
Этот знак указывает на дополнительные сведения, полезные при 
обращении с устройством.

Предупреждение об общей опасности
Этот предупреждающий знак приведен при тех видах работ, при 
выполнении которых существуют несколько причин, способных 
привести к опасным ситуациям или, соответственно, нарушению 
функционирования.

Операция
Указанная последовательность операций облегчает правильное 
и безопасное использование машины.

Результат
Здесь приведено описание результата последовательности операций.

Введение

Знаки и символы 
в настоящем 
руководстве  
по эксплуатации

!




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Для обеспечения достаточной защиты во время транспортировки наши 
устройства тщательно упаковываются.
При получении устройства упаковку и устройство следует проверять на 
предмет комплектности и повреждений.

Опасность получения травмы
В случае повреждения эксплуатация устройства запрещена. 
Также поврежденные кабели и разъемы являются потенциальной угрозой 
для безопасности, а их использование не допускается.

Упаковочные материалы подлежат утилизации. Следует соблюдать 
действующие на месте проведения работ предписания по охране 
окружающей среды.

Устройство предназначено для создания системы управления для дверей 
аварийного выхода. Его можно использовать в качестве отдельной 
системы управления для двери и в сети зданий (только 1385). Любое 
иное, выходящие за эти рамки применение, считается использованием не 
по назначению.

Указание
Устройство 1383 можно использовать как отдельное устройство 
«standalone», так и в сети с системой контроля доступа. 
Устройство 1384 предназначено для использования исключительно 
в качестве автономного устройства. Возможность его расширения не 
предусмотрена.
Устройство 1385 может использоваться как в режиме «stand-alone», 
так и для работы в сети. В режиме «stand-alone» дополнительно можно 
подключить устройство расширения E/A (ввода-вывода).

Для этого устройства мы даем гарантию согласно законодательным/
специфическим для данной страны правилами от даты покупки. 
Возникшие дефекты устраняются путем замены или ремонта.
Ущерб, вызванный естественным износом, перегрузкой или 
ненадлежащим обращением, в гарантию не включается.

Упаковка  
и хранение

!

Охрана 
окружающей 
среды

Использо-
вание по 
назначению

Гарантийные 
обязательства
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Монтаж

•	 Согласно «Директиве по электрическим запорным системам дверей на 
путях эвакуации» модуль управления для дверей аварийного выхода 
должен устанавливаться таким образом, чтобы аварийная кнопка 
находилась на расстоянии от 850 мм до 1200 мм от верхней кромки 
готового пола (OKFF). Более подробное регулирование осуществляется 
соответствующими нормативными документами федеральной земли по 
строительству.

•	 При электромонтаже следует соблюдать предписания VDE (Союза 
немецких электротехников), а также определения местного предприятия 
энергоснабжения.

•	 Устройство должно обеспечивать возможность отсоединения от цепи 
питания с помощью разъединительного устройства, находящегося в 
легко доступном месте.

•	 Электрические запорные системы на дымозащитных или противопожарных 
дверях разрешается использовать только в том случае, если для этих 
дверей предусмотрены документы, подтверждающие применимость, 
и соблюдаются их указания. Исключение: элементы, которые разрешается 
устанавливать также на уже изготовленных противопожарных выходах.

>62,5
60

Монтаж модуля для дверей 
аварийного выхода и замка-
переключателя выполняется 
в стандартных коммутационных 
коробках скрытого монтажа.

ÂÂ Стандартные коммутационные 
коробки скрытого монтажа 
устанавливать согласно 
требованиям.

Для работы устройства следует обеспечить подачу безопасного 
низковольтного напряжения согласно DIN 60950 от +12 В -15% до +24 В 
15%. Идеальным является использование блока питания типа 1003FT-24-05. 
Он надлежащим образом подходит для стандартной коммутационной 
коробки (см. отдельное руководство по монтажу и установке). В этом  
случае возможна прямая подача от него требуемого электропитания.

Правила

Подгото-
вительные 
работы

Подготовка 
подачи 
напряжения 
питания
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Линии управления

Наименование Значение
Длина максимум 300 м
Длина линий до  
запорного элемента

максимум 100 м

Поперечное сечение линии Выбирать таким образом, чтобы 
напряжение на запорном элементе 
при полной нагрузке и с учетом 
всех последующих потерь, как, 
например, от падения напряжения 
на питающей магистрали, было не 
более чем на 10% ниже указанного 
номинального рабочего 
напряжения запорного элемента.

Линии TS-Bus- (1385)

Наименование Значение
Длина максимум 1000 м
Активное сопротивление  
линии на участниках

макс. 65 Ом

Особенности Использовать отдельную линию
Тип JY (St) Y
Поперечное сечение линии Мин. 0,28 мм²

Идеально 0,5 мм²
Использовать соответственно 
только одну жилу
Не включать жилы параллельно

Питающие магистрали должны:
•	 проводиться через отверстия коммутационной коробки скрытого 

монтажа
•	 проводиться и фиксироваться за модулями или рядом с ними

Выбор 
магистралей

Прокладка 
магистралей



10

Подключение 
модуля 
для двери 
аварийного 
выхода

SYSCON5

1385EVL5

К запорному 
элементу

SYSCON5

SYSCON4

(в качестве опции 

 от блока питания)

SYSCON4

13
14
15
16

Универсальный вход

TS-Bus только 1385Data
8 109 1211

A DB FE

5

4

57

12 - 24 В пост. ток 
+15%; -10%

NC
C
NO

Беспотенциальный 
контакт реле 
30 В/1 A

Или через SYSCON4
5
6
7

4
3
2
1

См. руководство
D0047000

SYSCON5

1385EVL5

Подключение 
внешней панели 
управления (опция)

5

Подключение 
модуля замка-
переключателя
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ÂÂ Все узлы монтировать согласно рисунку.

Монтаж 
терминала 
управления 
аварийными 
дверями

7
8

9

4
5

6

1
2

3

*
0

#

7
8

9

4
5

6

1
2

3

*
0

#

1

2

3

4
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ÂÂ Все узлы демонтировать согласно рисунку.

30,5

4
5

180°

ÂÂ Винт с крестообразным шлицем, 
с помощью которого закреплен 
профильный полуцилиндр, 
следует открутить.

ÂÂ Профильный полуцилиндр 
снять движением вперед и 
заменить подходящим новым 
цилиндром.

ÂÂ Закрепить цилиндр винтом 
с крестообразным шлицем.

ÂÂ Проверить положения 
запирающего рычага (обе 
кнопки должны быть нажаты).

ÂÂ Все узлы смонтировать на место и выполнить проверку функционирования.

Замена 
профильного 
полуцилиндра

1

2

3
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Монтаж и подсоединение

DIP1
На заводе-изготовителе все выключатели устанавливаются на OFF (ВЫКЛ.)

Выклю-
чатель

Функция OFF ON

1

2

Hi-O: 
Терминирование 
шины
Hi-O: Группа

Не функционирует:
Зарезервировано для позднейшего 
расширения

3 TS-Bus: Master/Slave
(1385)

Slave
(Для режима «stand-
alone» без устрой-
ства расширения 
E/A и режима работы 
в сети)

Master 
с адресом 1 *)

(Для режима 
«stand-alone» 
с устройством 
расширения E/A

4 Режим конфигурации 
(настраивать 
в соответствие 
с аппаратными 
средствами, если не 
используется замок-
переключатель) 

ВЫКЛ. ВКЛ.

*) 	�При применении устройства расширения E/A ему следует присваивать 
адрес «2» 

Обзор плат

5 6 74321

810 912 11

16
15
14
13

SYSCON5

F1
DIP1

OFF
1 2 3 4

JP1

LB1

LB2

SYSCON5

3
2
1

5
4

3
2

1

2 x 
SYSCON4

Модуль для двери аварийного выхода Модуль замка-переключателя
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Схема электрических соединений

1)	 В зависимости от конфигурации разъемы имеют различные функции 
(см. гл. «Конфигурация»).

Модуль 
для двери 
аварийного 
выхода, 
отдельный 
1385E1N

F1
Littelfuse
154001

1AF

21 3 4 5 6 7 8 9 111210 13 14 15 16

A B ED F
S

D
at

a

LB1
LB2

Подсоединение 
соответствующей 
части запорного 

устройства

SYSCON-5

SYSCON-4

Токоведущие перемычки 
LB1/LB2

5-контактный системный 
разъем для подключения замка-

переключателя типа 1385ES1 
или других компонентов

макс. 24 В / 1A

TS-Bus

Два 4-контактных 
системных разъема 
для подключения 
блока питания типа 
1003FT-24-05 и/или 
других компонентов 
системы

Беспотенциаль-
ный контакт 
реле 1)

Универсаль-
ный вход 1)

+
- См. руководство D00470.

Электропитание, 
внешний блок питания 

12 - 24 В пост. тока 
+15% /-10% согласно 

DIN/EN 60950
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Модуль для двери аварийного выхода 1385E1T предназначен
•	 для контроля двери с помощью концевого выключателя двери
•	 использования в качестве модуля для двери аварийного выхода 

с централизованной кнопкой аварийного открывания.

Схема электрических соединений

1)	 В зависимости от конфигурации разъемы имеют различные функции 
(см. гл. «Конфигурация»).

Модуль 
для двери 
аварийного 
выхода, 
отдельный 
1385E1T

F1
Littelfuse
154001

1AF

21 3 4 5 6 7 8 9 111210 13 14 15 16

S

D
at

a

LB1
LB2

Электропитание, 
внешний блок питания 

12 - 24 В пост. тока 
+15% /-10% согласно 

DIN/EN 60950

SYSCON-5

SYSCON-4

Токоведущие перемычки 
LB1/LB2

5-контактный системный 
разъем для подключения замка-

переключателя типа 1385ES1 
или других компонентов

макс. 24 В / 1A

Два 4-контактных 
системных разъема 
для подключения 
блока питания типа 
1003FT-24-05 и/или 
других компонентов 
системы

+
-

Концевой 
выключатель 

двери

TS-BusБеспотенциальный 
контакт реле 1)

Универсальный 
вход 1)
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Схема электрических соединений

1)	 В зависимости от конфигурации разъемы имеют различные функции 
(см. гл. «Конфигурация»).

Модуль 
для двери 
аварийного 
выхода, 
отдельный 
1384E1N

1AF

21 3 4 5 6 7 8 9 111210 13 14 15 16

A B ED F
S

LB1
LB2

SYSCON-5

SYSCON-4

+
-

F1Токоведущие перемычки 
LB1/LB2

5-контактный системный 
разъем для подключения замка-

переключателя типа 1385ES1 
или других компонентов

макс. 24 В / 1A
Littelfuse
154001

Электропитание, 
внешний блок питания 

12 - 24 В пост. тока 
+15% /-10% согласно 

DIN/EN 60950

Два 4-контактных 
системных разъема 
для подключения 
блока питания типа 
1003FT-24-05 и/или 
других компонентов 
системы

Подсоединение 
соответствующей 
части запорного 

устройства

Беспотенциаль-
ный контакт 
реле 1)

Универсаль-
ный вход 1)

См. руководство D00470.
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Схема электрических соединений

1)	 В зависимости от конфигурации разъемы имеют различные функции 
(см. гл. «Конфигурация»).

Указание
У модуля для двери аварийного выхода 1383E1N на заводе-изготовителе 
устанавливается адрес участника 1.
Другой адрес участника требуется лишь в особых случаях. Его можно 
установить вручную замком-переключателем. Порядок действий описан 
в главе Конфигурация Изменить адрес TSB.

Модуль 
для двери 
аварийного 
выхода, 
отдельный 
1383E1N

RS
48

5 
+

RS
48

5 
−

RS485

1AF

21 3 4 5 6 7 8 9 111210 13 14 15 16

A B ED F
S

LB1
LB2

SYSCON-5

SYSCON-4

+
-

F1Токоведущие перемычки 
LB1/LB2

5-контактный системный 
разъем для подключения замка-

переключателя типа 1385ES1 
или других компонентов

макс. 24 В / 1A
Littelfuse
154001

Электропитание, 
внешний блок питания 

12 - 24 В пост. тока 
+15% /-10% согласно 

DIN/EN 60950

Два 4-контактных 
системных разъема 
для подключения 
блока питания типа 
1003FT-24-05 и/или 
других компонентов 
системы

Подсоединение 
соответствующей 
части запорного 

устройства

Беспотенциаль-
ный контакт 
реле 1)

Универсаль-
ный вход 1)

См. руководство D00470.



18

Схема электрических соединений

SYSCON-5

Макс.
12 В / 100 мА

1

1

2

2

3

3

4 5

L R

1385EVL5

Саботаж
манипуляция

JP1

1
3

2

Модуль замка-
переключателя 
1385ES1 
отдельный
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Схема электрических соединений

SYSCON-5
1

1

2

2

3

3

4 5

L R

SYSCON-5
1

1

2

2

3

3

4 5

L R
1

32

1
32

Макс.
12 В / 100 мА

1385EVL5

Саботаж
манипуляция

JP1

Макс.
12 В / 100 мА

Саботаж
манипуляция

JP1

Модуль замка-
переключателя 
параллельный
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Схема электрических соединений

SYSCON-5
9 10 11   12 13 14 1 2 3 4 5

1380E04
Модуль для двери 
аварийного выхода

1
3

2

Модуль замка-
переключателя 
1380E04 
отдельный
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Схема электрических соединений

Схемы электрических соединений см. руководство D0047000.

SYSCON-5
9

Перемычка
10 – 12 удалить

10 11   12 13 14 1 2 3 4 5

1380E04
Модуль для двери 
аварийного выхода

1
3

2

9 10 11   12 13 14

1380E04

1
3

2

Запорные 
элементы

Модуль замка-
переключателя 
1380E04 
параллельный
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Подсоединение соединительных кабелей SYSCON4 или SYSCON5 
к фиксированной разводке.

Указание
Одновременное использование SYSCON4 и SYSCON5 невозможно.
Подсоединение внешнего коммутационного контакта (элемент 
управления) выполняется в соответствие с обзором применения.

Схема электрических соединений

Распиновка клемм

Клемма SYSCON 5 SYSCON 4

1 +12 В DC... +24 В DC 
в соответствие с 
электропитанием

+12 В DC... +24 В DC 
в соответствие с 
электропитанием

2 0 В CAN-H
3 Левый замок-переключатель CAN-L
4 Правый 

замок-переключатель
0 В

5 Саботажный контакт  

Адаптерная 
плата 1385EAP

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4

5 
вы

во
до

в

Соединительная 
клемма 5-контактная 
типа 086 RIA

Схема платы
SYSCON5

SY
SC

O
N

5

SY
SC

O
N

4

SYSCON4
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Устройство 1385 можно расширить для преобразования последующих 
процессов переключения устройством расширением E/A 901-20.

Схема электрических соединений

Расширение 
ввода-вывода, 
модель 901-20

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
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12 В аккумулятор или 12 В пост. тока, отрегулированное

12 В пост. тока  ±10 %, остаточная пульсация макс. 50 %
12 В переменного тока/ ± 10 %
Только на клемму 1 и 2: 24 В пост. тока (с регулировкой)

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

20 21 22 23 24 25 26

64
32
16

8
4
2
1

Переключатель 8 должен 
быть в положении ON.

Электропитание

E1-E8  = входы / сигнал = Low Active (0 В)
A1-A4  = выходы - Open Collector / с подключением к массе (0 ВА) 
        (учитывать падение напряжения!)
K1       = беспотенциальный контакт реле, нагрузка макс. 24 В / 2 A
        (омическая нагрузка)
K2        = беспотенциальный контакт реле, нагрузка макс. 24 В / 2 A
  (омическая нагрузка)

Указание:
Допускается только 
одно подключение 
электропитанияБе
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Конфигурация в сочетании с 1385

Dip-переклю- 
чатель

Объединено в сеть stand-alone

1 Адрес off
2 on
3

Номер профиля
4
5 off
6 off
7 off
8 Режим работы в сети

 = on
Режим работы 
«stand-alone» 
= off

Указание: Требуется контроллер 
TS-Bus.

Устройство 1385 должно 
быть установлено в 
режиме работы Master 
(1385: DIP 3 = on)

Указание
Если конфигурация выполняется через FT Manager, то всегда должен 
быть выбран профиль «0» (в FT Manager указана как функция в 
качестве примера), поскольку изменения сохраняются лишь в нем.

Профили в сочетании с 1385 (stand-alone)

Профиль Dip-переключатель Функция

3 4
0 off off Соединение с вышестоящими 

системами (заводская настройка)
1 off on Привод для двери
2 on off Управление дверями
3 on on Шлюз
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Профиль 0 - соединение с вышестоящими системами

Разъёмы Описание Разъёмы Описание 
E1 Устройство 

пожарной 
сигнализации 
(инверсный)

K1 Сообщение 
блокировка/
разблокировка

E2 Устройство 
оповещения 
о взломе/шлюз

K2 Сообщение Тревога 
(инверсный)

E3 Часы A1 -
E4 Блокировка A2 -
E5 Разблокировка A3 -
E6 Разблокировка 

с задержкой
A4 -

E7 Кратковременная 
разблокировка

E8 -

Профиль 1 - привод для двери

Разъёмы Описание Разъёмы Описание 
E1 Устройство 

пожарной 
сигнализации 
(инверсный)

K1 Привод для двери 
- автоматический 
режим

E2 Устройство 
оповещения 
о взломе/шлюз

K2 Привод для двери 
- управление

E3 Часы A1 -
E4 Блокировка A2 -
E5 Разблокировка A3 -
E6 Разблокировка 

с задержкой
A4 -

E7 Кратковременная 
разблокировка

E8 -

Назначение 
разъемов 
901-20
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Профиль 2 - управление дверями

Разъёмы Описание Разъёмы Описание 
E1 Устройство 

пожарной 
сигнализации 
(инверсный)

K1 Электромеханиче-
ская защелка/ 
моторный замок

E2 Устройство 
оповещения 
о взломе/шлюз

K2 Блокировочный 
магнит

E3 Часы A1 -
E4 Блокировка A2 -
E5 Разблокировка A3 -
E6 Разблокировка 

с задержкой
A4 -

E7 Кратковременная 
разблокировка

E8 -

Профиль 3 - шлюз

Разъёмы Описание Разъёмы Описание 
E1 Устройство 

пожарной 
сигнализации 
(инверсный)

K1 Дверь заблокирована

E2 Устройство 
оповещения 
о взломе/шлюз

K2 Дверь закрыта и 
заперта (инверсный)

E3 A1 Блокировать шлюз
E4 A2
E5 A3
E6 A4
E7
E8
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Здесь подразумевается простой шлюз с функцией управления путями 
эвакуации без центрального устройства управления передачей данных 
по шине Bus-Master (stand-alone).

Функция
Если дверь будет разблокирована или разблокирована на короткое 
время, то соответствующая ей дверь (возможно также несколько дверей) 
блокируется и, тем самым, открытие невозможно. 
Если разблокированная дверь по истечении заданного времени 
кратковременной разблокировки не открывается, то она автоматически 
снова запирается. 

Указание
Устройство для защиты путей эвакуации работает по нормально-открытой 
схеме, т.е. при нарушении электроснабжения, активации устройства 
пожарной сигнализации или аварийного выключателя запорные элементы 
разблокируются и все двери могут быть открыты одновременно.

Необходимые условия:
•	 Устройство 1385 в режиме работы «stand-alone» 

(Dip-переключатель 3 = ON).

•	 Устройства расширения E/A 901-20 с установленным профилем «3» 
(см. также «Назначение разъемов 901-20, профиль «3»)

1 2 3 4 ON

OFF

1 2 3 4 5 6 7      8 ON

OFF

Жестко запро-
граммирован-
ные шлюзы 
(1385)
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Обзор схемы электрических соединений
 

Назначение разъемов 901-20

Функции выхода (A1 до A4)
•	 Блокировать шлюз. Соответствующая (соответствующие) дверь (двери) 

блокируется.

Функция выхода K1 и K2
•	 Индикация «дверь заблокирована» и «дверь закрыта и заперта».

Функция входа E1
•	 Централизованная разблокировка (для открытия шлюза при 

неисправности). Дверь централизованно разблокируется и срабатывает 
соответствующая аварийная сигнализация.

Функция входа (E2 до E8)
•	 Блокировать дверь.

I/O
Блокировать дверь Блокировать дверьZF

I/O I/OI/O
ZF

I/O
Блокировать дверь ZF

I/O

Централизованная 
разблокировка

    8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728

1 234567 ON

OFF

F1
0,5AT

F2
0,5AT

K2 K1
D

Светодиод
зеленый

Светодиод
желтый

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8A1 A2 A3 A4
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Схема электрических соединений, подробная  
(пример использования)
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Все модули ввода-вывода 
подсоединены к общей массе

Централизованная
разблокировка

+ +

+ +

24 В пост. тока
±10 %

-

+

Централи-
зованная 
разбло-
кировка
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Ввод в эксплуатацию
Указание
Установка и эксплуатация электрических запорных устройств для 
дверей на путях эвакуации подчиняются правилам строительного 
надзора, соблюдение которых должно быть обеспечено как стороной, 
осуществляющей монтаж, так и со стороны организатора работ.

Перед первым вводом в эксплуатацию:
ÂÂ Проверить все элементы, включая элементы для снятия блокировки 
и их электрические подключения, на предмет правильной установки 
и функционирования.

ÂÂ Проверку правильности установки и работоспособности 
электрического запорного устройства для дверей аварийного выхода 
поручить экспертам.

ÂÂ Установить программное обеспечение «FT-Manager» и проверить 
правильность функционирования (только 1385 – при объединении 
в сеть).

После включения системы или после аварии напряжения питания 
выполняется опрос и оценка положения внутреннего аварийного 
выключателя, а также состояния всех управляющих входов. Коммутационное 
состояние системы, как результат, зависит в этом случае непосредственно 
от этих входных параметров.
Если после включения сработала аварийная сигнализация, а источник 
срабатывания сразу определить невозможно, то причину можно 
соотнести с цветовой индикацией светодиодов на модуле для двери 
аварийного выхода (см. таблицу в главе «Сообщения тревоги»).

Общие 
сведения

Включение 
или возврат 
к сети
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Обслуживание
В дальнейшем используются символы. Они означают:

ÂÂ Ключ на короткое время 
повернуть влево/вправо.

Светодиод светится Светодиод мигает

Светодиод 
не светится

99 Представление индикации.

Запертую дверь можно разблокировать на предварительно 
установленное время кратковременной разблокировки.
•	 Дверь можно открыть только во время кратковременной разблокировки.
•	 Дверь может оставаться открытой на время контроля состояния двери.
•	 По истечении времени контроля состояния двери подается сигнал 

предупреждения.
•	 Значения времени можно регулировать (см. раздел «Изменение времени»).

зел

зелзел

зел

ÂÂ Повернуть ключ вправо  
на короткое время.

99 Дверь разблокируется  
и может быть открыта.

99 Светится левый верхний 
светодиод.

99 Оставшиеся зеленые 
светодиоды светятся  
и поочередно гаснут  
по часовой стрелке.

Пояснение 
символов

Кратков-
ременная 
разблокировка
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крас крас

крас крас

ÂÂ Закрыть дверь в течение 
предварительно 
установленного времени 
контроля состояния двери.

99 Светятся четыре красных 
светодиода.

99 Дверь заперта.

Сигнал предупреждения - это сигнал напоминания!
•	 Продолжительность сигнала ограничена по времени
•	 Значения времени можно регулировать (см. раздел «Изменение времени»).

зел

зелзел

зел

99 Сигнал напоминания – 
акустический, пульсирующий.

99 Четыре зеленых светодиода 
мигают попарно.

99 По истечении времени 
предупредительного сигнала 
срабатывает аварийная 
сигнализация.

Необходимые условия для предупредительного сигнала:
99 После кратковременного разблокирования открытая дверь не закрывается 
в течение заданного времени кратковременной разблокировки.

99 После окончания долговременной разблокировки и истечения 
последующего заданного времени кратковременной разблокировки 
дверь не закрыта.

Если дверь будет закрыта в течение времени предупредительного 
сигнала, то предупредительный сигнал выключается и дверь запирается. 

Указание
Сигнал тревоги, поданный в течение времени кратковременной 
разблокировки или предупредительного сигнала, (например, нажата 
аварийная кнопка) оценивается и оповещается!

Сигнал преду-
преждения
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зел

зелзел

зел

Дверь может быть 
разблокирована.

ÂÂ Повернуть ключ влево  
на короткое время.

99 Светятся четыре зеленых 
светодиода.

99 Дверь разблокируется.

крас крас

крас крас

Дверь может быть заперта.

ÂÂ При необходимости  
закрыть дверь.

ÂÂ Повернуть ключ вправо  
на короткое время.

99 Светятся четыре  
красных светодиода.

99 Дверь запирается.

Необходимые условия для запирания:
99 Дверь закрыта.
99 Нет сигнала тревоги.

Сигнал опасности подается при:
•	 нажатии аварийной кнопки
•	 управлении от устройства пожарной сигнализации

зел

жел

зел
жел

зел

жел

зел
жел

99 Дверь сразу разблокируется.
99 Раздается звуковой сигнал  
об опасности.

99 Светятся зеленые светодиоды.
99 Желтые светодиоды и 
кнопка АВАРИЙНОГО 
ОТКРЫВАНИЯ‑ мигают.

Длительная 
разблокировка

Запирание

Сигнал 
опасности
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Подтвердить сигнал тревоги и причины сигнала тревоги:

зел

зелзел

зел

зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время.

99 Сигнал тревоги подтвержден.
99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Сигнал тревоги отображается 
при помощи светодиодной 
схемы. 
(см. гл. «Сигналы тревоги»).



35

Сигнал саботажа подается при:
•	 открытии кожуха аварийной кнопки
•	 подаче сигнала от концевого выключателя двери при взломе двери
•	 снятии крышки на модуле замка-переключателя
•	 саботаже запорного элемента

жел

жел

жел

жел краскрас

краскрас

99 Раздается звуковой сигнал 
о саботаже.

99 Светятся красные светодиоды.
99 Желтые светодиоды мигают.

Указание
При «сигнале саботажа» дверь остается запертой.
При закрытии крышки или установке ее на место светодиодная индикация 
и акустический сигнал тревоги остаются без изменений.

Подтвердить сигнал тревоги и причины сигнала тревоги:

зел

зелзел

зел

зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время.

99 Сигнал тревоги подтвержден.
99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Сигнал тревоги отображается 
при помощи светодиодной 
схемы. 
(см. гл. «Сигналы тревоги»).

Сигнал 
саботажа
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Возможна одновременная оценка и оповещение нескольких тревожных 
состояний.

Указание
До тех пор, пока существует причина сигнала тревоги после 
подтверждения, зеленые светодиоды мигают попарно, крест-накрест.
Повторное запирание двери возможно лишь в том случае, если выполнен 
сброс всех тревожных состоянии, а причины сигнала тревоги были устранены.

Подтвердить сигнал тревоги и причины сигнала тревоги:

зел

зелзел

зел

зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время.

99 Сигнал тревоги подтвержден.
99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Сигнал тревоги отображается 
при помощи светодиодной 
схемы. 
(см. гл. «Сигналы тревоги»).

Многократный 
сигнал тревоги
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Конфигурация
Указание
Для конфигурации устройств 1383, 1384 и 1385 требуется замок-
переключатель.
Конфигурацию подсоединенного к сети 1385 можно выполнять как замком-
переключателем, так и внутри сети зданий программным обеспечением 
FT Manager (см. отдельное руководство по эксплуатации «FT Manager»).

Конфигурация терминала управления аварийными дверями с замком-
переключателем выполняется с помощью его двух коммутационных 
контактов в модуле замка-переключателя. С помощью 12 светодиодов 
различных цветов на модуле для двери аварийного выхода визуально 
отображаются отдельные режимы конфигурации и настройки.
Значения хранятся в постоянной памяти. Они сохраняются также после 
нарушения электроснабжения.

В дальнейшем используются символы. Они означают:

ÂÂ Ключ на короткое время 
повернуть влево/вправо.

Светодиод светится Светодиод мигает

Светодиод 
не светится

99 Представление индикации.

Общие 
сведения

Пояснение 
символов
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жел

жел

жел

жел краскрас

краскрас

ÂÂ Открыть и оставить открытым 
кожух в модуле для двери 
аварийного выхода.

99 Срабатывает сигнал саботажа.

Указание
Сигнал саботажа должен сохраняться для входа в режим конфигурации.

зел

зелзел

зел

жел
зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ влево на  
короткое время 

99 Акустический сигнал 
выключается.

99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Нижний желтый светодиод 
светится.

5 сек�
зел

зелзел

зел

ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время и удерживать 
его в таком положении 5 секунд.

99 Светятся три зеленых светодиода.
99 Зеленый правый нижний 
светодиод мигает.

5 сек�
жел

жел

жел

жел
По истечении 5 секунд индикация 
меняется.

99 Светятся четыре желтых 
светодиода.

99 Режим конфигурации включен.

Включить 
режим 
конфигурации
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Указание
Имеется только один уровень меню, т.е. от этого исходного пункта можно 
«попасть» в любые пункты меню кратковременным поворотом ключа 
влево; «в том числе» нет каких-либо подменю.

ÂÂ Повернуть ключ влево 
на короткое время.

99 Появится следующий  
пункт меню.

99 Светодиодная индикация 
меняется.

99 Поворот ключа на короткое 
время подтверждается коротким 
звуковым сигналом.

99 Каждое принятие 
ввода подтверждается 
продолжительным звуковым 
сигналом.

ÂÂ Повернуть ключ вправо 
на короткое время.

99 Светодиодная индикация 
меняется.

99 Поворот ключа на короткое 
время подтверждается 
коротким звуковым сигналом.

Переход в 
остальные 
пункты меню

Выполнение 
настроек 
в меню
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1 - профиль 


2 - время кратковременной 
разблокировки


3 - время контроля состояния двери

 
4 - время предупредительного сигнала


5 - время сигнализации

 
6 - продолжительность 
ориентировочного сигнала


7 - задержка активации


8 - тревожные звуковые сигналы

 
9 - запросить адрес TSB


10 - Master/Slave

 
11 - показать адрес TSB


12 – сброс на заводские настройки



13 - завершить режим конфигурации 

Структура 
меню
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Пункты 
меню

Описание Конфигурация

Запустить 
режим кон-
фигурации

см. раздел «Запустить режим конфигурации»

Режим кон-
фигурации 
включен. жел

жел

жел

жел
99 Желтые 
светодиоды 
светятся.

1 - профиль
желкрас

Можно выбрать 
различные про-
фили (от (0 до 
11) с оптими-
зированными 
для них пред-
варительными 
настройками (см. 
раздел «Настрой-
ки профилей»).

жел

6 5 4

1

2

3

9

7

8

крас
ÂÂ Кратковремен-
ное нажатие

Десятичная 
индикация
0 = нет светодиодов
1 = светодиод 1 и т.д.

10 = светодиод 1 + 9
11 = светодиод 2 + 9

2 - время 
кратковре-
менной раз-
блокировки

жел

Дверь запи-
рается после 
времени крат-
ковременной 
разблокировки, 
если дверь оста-
ется закрытой.

зел

жел

зелзел

зел

ÂÂ Удерживать 
в нажатом 
состоянии

Плавная настройка 
времени.
1 оборот = 
1 секунда
(максимум 255 сек.)

3 - время  
контроля  
состояния 
двери

жел

Отсчет этого 
времени начина-
ется после крат-
ковременной 
разблокировки и 
открытия двери.

зел

зелзел

зел

жел

ÂÂ Удерживать 
в нажатом 
состоянии

Плавная настройка 
времени.
1 оборот = 
1 секунда
(макс. 3600 сек.)
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Пункты 
меню

Описание Конфигурация

4 - время  
предупре-
дительного 
сигнала

жел

Продолжитель-
ность предупре-
дительного 
сигнала до 
срабатывания 
сигнализации 
устройства.

зел

зелзел

зел

жел

ÂÂ Удерживать 
в нажатом 
состоянии

Плавная настройка 
времени.
1 оборот = 1 секунда
(макс. 3600 сек.)

5 - время 
сигнализации жел

По истече-
нии времени 
сигнализации 
акустический 
сигнализатор 
выключается.

зел

зелзел

зел
жел

ÂÂ Удерживать 
в нажатом 
состоянии

Плавная настройка 
времени.
1 оборот = 1 секунда
(макс. 255 сек.)

6 - продол-
жительность 
ориенти-
ровочного 
сигнала

жел

жел

По истечении 
времени ори-
ентировочный 
сигнал снова 
выключается

зел

жел

жел

зелзел

зел

ÂÂ Удерживать 
в нажатом 
состоянии

Плавная настройка 
времени.
1 оборот = 
1 секунда
(максимум 
9999 сек.)

7 - задержка 
активации жел

жел

При пово-
роте замка-
переключателя 
влево: дверь 
разблокируется 
только в том 
случае, если ключ 
удерживается в 
течение установ-
ленного времени. 
При настройке «0» 
задержки нет.

зел

жел

жел

зелзел

зел

ÂÂ Удерживать 
в нажатом 
состоянии

Плавная настройка 
времени.
1 оборот = 1 секунда
(максимум 255 сек.)
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Пункты 
меню

Описание Конфигурация

8 - тревож-
ные звуко-
вые сигналы

жел
Не функционирует:
Зарезервировано для позднейшего 
расширения

9 - запросить 
адрес TSB жел крас

В первый раз 
запрашивается 
адрес управле-
ния шины двери 
(1385). 

жел
зел

зелзел

зел

5 сек� крас
Если устройство 
онлайн (1385):

ÂÂ Удерживать 
ключ в течение 
5 сек.

Затем система автоматически при-
сваивает первый свободный адрес 
(1385). Затем устройство автома-
тически меняется в следующем за 
ближайшим пункте меню «Показать 
адрес TSB».
У 1384 автоматически отображает-
ся адрес «1».

Адрес запрашивается.
99 Если адрес распознан , то раздастся 
длительный звуковой сигнал.

10 - Master/
Slave жел крас

Индикация теку-
щей настройки/
конфликт адресов 
(1385) (см. раздел 
«Master/Slave»).
У 1384 отобража-
ется лишь Master.

зел

зелзел

зел
жел

5 сек� крас
Установить устрой-
ство в качестве 
«Master», если иное 
устройство «Master» 
не было распознано 
в системе (1385).

ÂÂ Удерживать 
ключ в течение 
5 сек.
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Пункты 
меню

Описание Конфигурация

11 - показать 
адрес TSB жел крас

32 16 8

1

2

464

Двоичная индикация адреса управления шины двери 

Ознакомиться для этого с разделом «Показать адрес TSB, 
отображение».

12 – сброс на 
заводские 
настройки зел

зел

зел

зел
Выполняется 
сброс устрой-
ства на завод-
ские настройки.

99 Желтые свето-
диоды попере-
менно мигают 
парами.

жел

жел

жел

жел
зел

зелзел

зел

5 сек� ÂÂ Удерживать 
ключ 5 секунд.

99 Раздается 
длительный 
звуковой сигнал.

13 - завер-
шить режим 
конфигурации жел

жел

жел

жел
99 Желтые 
светодиоды 
мигают.
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жел

жел

жел

жел
ÂÂ Повернуть ключ в меню 
конфигурации на короткое 
время влево, пока 4 желтых 
светодиода мигают  
(13 - завершить 
режим конфигурации).

зел

зелзел

зел

жел
зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ вправо  
на короткое время.

99 Раздается длительный  
звуковой сигнал.

99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Нижний желтый светодиод 
светится

ÂÂ Снова закрыть кожух

Если в режиме конфигурации нет ввода в течение одной минуты, 
то устройство автоматически переключается в рабочий режим.

99 Раздается несколько коротких звуковых сигналов.

Завершить 
режим 
конфигурации

Автоматиче-
ский выход 
из режима 
конфигурации
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В следующих меню можно выполнять настройку отдельных значений 
времени:
•	 Время разблокирования
•	 Время кратковременной активации
•	 Время предупредительного сигнала
•	 Время сигнализации
•	 Продолжительность ориентировочного сигнала
•	 Задержка активации

Порядок действий:
ÂÂ Повернуть ключ вправо и удерживать его в таком положении. 
Удерживать ключ в соответствие с требуемой продолжительностью.

99 В это время: 
четыре зеленых светодиода «бегут» по часовой стрелке. 
Оборот продолжается соответственно одну секунду.

99 Каждую секунду раздается звуковой сигнал.
ÂÂ При достижении требуемой продолжительности: 
Повернуть ключ влево на короткое время, чтобы сохранить  
значение времени.

99 Раздается звуковой сигнал.

Изменение 
значений 
времени
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Адрес TSB отображается при запросе в качестве светодиодной схемы 
в двоичном виде:

32 16 8

1

2

464

128

Отдельным светодиодам 
соответствуют двоичные числа. 
Для определения адреса 
TSB необходимо только 
сложить значения светящихся 
светодиодов. 
Если светящихся светодиодов нет, 
то адрес устанавливается на 0.

32 16
464

8

1

2128

Пример слева:
Светятся светодиоды со 
значениями 1 + 2 + 8.

99 Получается адрес TSB 11.

Показать 
адрес TSB
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Установка адреса TSB выполняется в 6 этапов:

Указание (только 1385)
Связь с подсоединенным контроллером TSB должна быть разъединена.

Указание
У модуля двери аварийного выхода 1383E1N на заводе устанавливается 
адрес участника 1.
Только в особых случаях требуется другой адрес участника. Его можно 
вручную установить замком-переключателем. Порядок действий описан 
ниже.

1. Определить требуемую светодиодную схему адреса TSB.
2. Включить режим конфигурации.
3. Включить меню 9 «Изменить адрес TSB». 
4. Установить светодиоды в соответствие со светодиодной схемой (=адрес).
5. Сохранить светодиодную схему (=адрес).
6. Выключить режим конфигурации.

32 16 8

1

2

464

Отдельным светодиодам 
соответствуют двоичные числа. 
В зависимости от светящихся 
светодиодов определяется 
результирующее значение 
суммы (от 0 до 255), которому 
соответствует адрес TSB.
Если светодиод не светится, то 
сумма равна 0. Это соответствует 
адресу TSB 0.

32 16
464

8

1

2

Пример:
Светодиоды с двоичными 
значениями  
1 + 2 + 8 светятся.

99 Получается сумма 11. 
Это означает, что установлен 
адрес 11.

Изменить 
адрес TSB
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Определить светодиодную схему требуемого адреса TSB
Каждый адрес от 0 до 255 может быть показан с помощью 7 светодиодов.
Для облегчения настройки отмаркировать светодиодную схему на 
следующем шаблоне.

32 16 8

1

2

464

Этап 1
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Включить режим конфигурации

жел

жел

жел

жел краскрас

краскрас

ÂÂ Открыть и оставить открытым 
кожух в модуле для двери 
аварийного выхода.

99 Срабатывает сигнал саботажа.

Указание
Сигнал саботажа должен сохраняться для входа в режим конфигурации.

зел

зелзел

зел

жел
зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ влево 
на короткое время 

99 Акустический сигнал 
выключается.

99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Нижний желтый светодиод 
светится.

5 сек�
зел

зелзел

зел

ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время и удерживать 
его в таком положении 5 секунд.

99 Светятся три зеленых 
светодиода.

99 Зеленый правый нижний 
светодиод мигает.

5 сек�
жел

жел

жел

жел
По истечении 5 секунд индикация 
меняется.

99 Светятся четыре желтых 
светодиода.

99 Режим конфигурации включен.

Этап 2
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Включить меню 9 «Изменить адрес TSB»

жел крас
ÂÂ 9 раз повернуть влево на короткое время.
99 Желтый верхний светодиод светится, правый 
красный светодиод мигает.

5 сек� ÂÂ Повернуть ключ вправо на короткое время 
и удерживать его в таком положении 5 сек.

99 Раздастся 4 звуковых сигнала
99 Зеленые светодиоды поочередно загораются.

По истечении 5 секунд индикация меняется.
99 Сразу поочередно начинают светиться светодиоды 
с 1 по 64.

ÂÂ Затем можно выбрать или отменить выбор значения 
адреса.

Этап 3
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Установить светодиоды в соответствие со светодиодной схемой 
(=адрес).
Для каждого светодиода действует:
Светодиод светится: 	 значение адреса выбрано
Светодиод не светится:	 выбор значения адреса отменен.
Выбирать значение адреса или отменять его выбор всегда тогда в том 
случае, если изменяется состояние соответствующего светодиода. Для этого 
необходимо повернуть замок-переключатель на короткое время вправо.

Выбрать значение адреса.
Сразу, если загорится соответствующий светодиод:

ÂÂ Повернуть ключ вправо на короткое время.

Отменить выбор значения адреса:
Сразу, если погаснет соответствующий светодиод:

ÂÂ Повернуть ключ вправо на короткое время.

После каждого выбора снова начинается оборот со светодиода 1.
Дается несколько попыток выбрать светодиоды или отменить их выбор.

Если выбор или отмена выбора не была сделана, то оборот выполняется 
до светодиода 64.
Затем раздастся звуковой сигнал и процесс запустится снова со светодиода 1.

Этап 4
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Требуемый адрес: 11

Светодиодная схема:	 1+2+8

32 16
464

8

1

2

Повернуть на короткое время вправо, если:
	 Загорается светодиод 1
	 Загорается светодиод 2
	 Светодиод 4 гаснет
	 Загорается светодиод 8
	 Светодиод 16 гаснет
	 Светодиод 32 гаснет
	 Светодиод 64 гаснет

Пример
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Сохранить светодиодную схему (=адрес).
Если светодиодная схема соответствует требуемому адресу, подождать  
до полного завершения оборота.

99 Раздастся звуковой сигнал
ÂÂ Повернуть на короткое время 1 раз вправо.
99 Раздастся продолжительный звуковой сигнал
99 Зеленые светодиоды поочередно мигают.

Выключить режим конфигурации

жел

жел

жел

жел
ÂÂ Повернуть ключ в меню 
конфигурации на короткое время 
влево, пока 4 желтых светодиода 
мигают (11 - завершить режим 
конфигурации).

зел

зелзел

зел

жел
зелзеллл

зелззелл

ÂÂ Повернуть ключ вправо  
на короткое время.

99 Раздается длительный  
звуковой сигнал.

99 4 зеленых светодиода мигают 
попарно крест-накрест.

99 Нижний желтый светодиод 
светится

ÂÂ Снова закрыть кожух

Если в режиме конфигурации нет ввода в течение одной минуты, 
то устройство автоматически переключается в рабочий режим.

99 Раздается несколько коротких звуковых сигналов.

Этап 5

Этап 6

Автоматиче-
ский выход 
из режима 
конфигурации
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Под имеющимися в распоряжении профилями подразумеваются 
оптимизированные предварительные настройки, к которым возможен 
доступ. 
Параметры настраиваются на заводе.
В следующей таблице представлены эти заводские настройки и возможный 
диапазон настройки. Все значения в секундах.

Параметр Заводская Настройка возможна
настройка от до

Кратковременная 
разблокировка

5 1 255

Оставить в открытом виде 50 1 3600

Контроль 60 1 3600

Сигнал предупреждения 10 1 3600

Сигнал тревоги 180 0 255

Ориентировочный сигнал 600 0 9999

Задержка активации 0 0 255

Конфигурация через FT Manager (1385 – подсоединено к сети)
При изменениях всегда должен быть выбран профиль «0» (в FT Manager 
указана как функция в качестве примера), поскольку изменения сохраняются 
лишь в нем.

Указание
На момент поставки установлен профиль «0».

Про-
филь

Описание
Вход Выход

0 Внешняя 
кратковременная 
разблокировка

Сочетание с моторным или катушечным 
замком или электромеханической 
защелкой для разблокирования дверей 
против направления эвакуации

1 Внешняя кратковре-
менная разблокировка

Для подключения внешней системы 
контроля блокировки

Настройки 
профилей
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Про-
филь

Описание
Вход Выход

2 Внешняя кратковре-
менная разблокировка

Для управления привода для двери

3 Внешняя кратковре-
менная разблокировка

Для подключения лампы-маячка или 
сирены (без ограничения по времени) 
(инверсный)

4 Устройство пожар-
ной сигнализации 
(инверсный).

Для подключения лампы-маячка или 
сирены (без ограничения по времени) 
(инверсный)

5 Устройство оповеще-
ния о взломе

Для подключения внешней системы 
контроля блокировки

6 Управление только 
через контакт системы 
контроля доступа

Сочетание с моторным или катушеч-
ным замком или электромеханической 
защелкой для разблокирования дверей 
против направления эвакуации

7 Управление только 
через контакт системы 
контроля доступа.

Для подключения внешней системы 
контроля блокировки

8 Управление только 
через контакт системы 
контроля доступа

Для управления привода для двери

9 Управление только 
через контакт системы 
контроля доступа

Для подключения лампы-маячка или 
сирены (без ограничения по времени) 
(инверсный)

10 Внешняя кратковре-
менная разблокировка

Специальная функция: Задержка по 
времени SW; подключение запорного 
элемента

11 Управление только 
через контакт системы 
контроля доступа

Специальная функция: Задержка по 
времени SW; подключение запорного 
элемента

12* Управление через 
таймер

Для подключения электромеханической 
защелки или моторного замка

13* Управление через 
таймер

Для подключения лампы-маячка или 
сирены (без ограничения по времени) 
(инверсный)

* Начиная с версии прошивки V.2 ??
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В меню конфигурации Master/Slave (только 1385) по светодиодной 
индикации можно распознать, какие устройства Slave находятся в режиме 
«онлайн», в автономном режиме или имеют конфликт адресов.

6 5 4

1

2

37

8

жел крас
99 Светодиоды с 1 по 8 показывают, 

на каком адресе (светодиод 1 = 1, 
светодиод 2 = 2...) устройством 
Master в 1385 было найдено 
устройство в шине.

Если у одного из устройств 
возникает проблема (выход в 
автономный режим, конфликт 
адресов), то начинает мигать 
соответствующий светодиод.

6 5 4

1

2

37

8

жел крас
ÂÂ Повернуть ключ вправо на 
короткое время. 

99 В этом случае с одной стороны 
отображается только то, какой 
из этих «мигающих» участников 
шины имеет конфликт адресов, 
а с другой стороны - индикация 
обновляется при отпускании 
ключа, чтобы можно было рас-
познать, находится ли соответ-
ствующий участник шины снова 
в режиме «онлайн».

Master/Slave
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6 5 4

1

2

37

8

жел крас �10 сек Конфликты адресов можно 
устранять.

ÂÂ Повернуть ключ вправо на 
короткое время и удерживать 
его в таком положении 10 секунд.

99 Через 5 секунд каждую секунду 
начнет раздаваться бип-сигнал.

99 После 10 секунд раздастся 
длинный подтверждающий 
звуковой сигнал.

Указание:
Если ключ удерживать в таком 
положении более 10 секунд, 
то конфликт адресов будет 
аннулирован и начнется 
повторное сканирование шины.

6 5 4

1

2

37

8

жел крас
Если все восемь светодиодов 
мигают (1-8), то на шине имеет 
место короткое замыкание.

ÂÂ Проанализировать и устранить 
причину короткого замыкания.
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Значение адреса TSB представляется в виде светодиодной схемы 
двоичными значениями:

Рисунок

32 16 8

1

2

464

Отдельным светодиодам 
соответствуют определенные 
двоичные числа. В зависимости 
от светящихся светодиодов 
определяется результирующее 
значение суммы (от 0 до 255).
Если нет светящихся светодиодов, 
то двоичное значение равно 0.

32 16
464

8

1

2

Пример слева:
Светятся светодиоды со значениями 
1 + 2 + 8.

99 Получается сумма 11.

Показать 
адрес TSB
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В качестве примера ниже приведен порядок действий при настройке 
на 20 секунд и сохранении времени предупредительного сигнала у 
устройства с помощью замка-переключателя.

Запустить режим конфигурации
ÂÂ Открыть и оставить открытым кожух в модуле для двери аварийного 
выхода.

ÂÂ Повернуть ключ влево на короткое время.
ÂÂ Повернуть ключ влево на короткое время и удерживать его в таком 
положении 5 секунд.

Перейти к меню «Время предупредительного сигнала»
ÂÂ Повернуть ключ на короткое время 4 раза влево.
99 Откроется меню конфигурации «Время предупредительного сигнала». 
Оно отображается свечением левого желтого светодиода.

Конфигурировать время предупредительного сигнала
ÂÂ Повернуть на короткое время ключ вправо и удерживать его в таком 
положении в течение требуемого времени предупредительного сигнала 
(20 секунд). 
Зеленые светодиоды попеременно мигают по часовой стрелке, причем 
каждый цикл соответствует одной секунде.

99 После отпускания ключа выполненное изменение будет записано в память.

Выход из меню конфигурации
ÂÂ Повернуть ключ влево и удерживать его в таком положении до тех пор, 
пока не перестанут мигать все четыре желтых светодиода.

ÂÂ Повернуть ключ вправо на короткое время.
99 4 зеленых светодиода попеременно мигают парами крест-накрест, 
а нижний желтый светодиод светится.

ÂÂ Снова закрыть кожух.
99 Устройство сконфигурировано и снова готово к эксплуатации.

Пример 
конфигурации
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Разблокирование с задержкой после нажатия кнопки аварийного 
открывания

Концепция
Если вместо панели управления используется терминал с кнопкой аварийного 
открывания, то он может служить для местного запроса косвенной активации 
и сфокусировать внимание специалиста на центральном посту благодаря 
сигнализации тревоги. Благодаря этому быстрее можно идентифицировать 
опасную ситуацию и повысить надежность эксплуатации.

При аварийном открывании с задержкой производится задержка запроса 
на аварийное открывание, чтобы административный персонал мог 
проанализировать ситуацию и решить, правомочно ли оно или нет.
Аварийная кнопка служит тем самым лишь в качестве сигнального 
устройства.

Указание
Аварийное открывание с задержкой допускается использовать на 
аварийных выходах только в сочетании с постоянно занятым постом 
и централизованным аварийным открыванием (косвенная разблокировка)!

Функционирование
ÂÂ Нажата клавиша аварийного открывания.
99 Раздается звуковой сигнал тревоги; но дверь остается запертой.
99 Мигает красный индикатор.
99 На табло шины в постоянно занятом посту подается звуковой сигнал 
тревоги.

Теперь принимается решение, правомочно ли аварийное открывание.
Если да, то дверь после этого можно открыть централизованной кнопкой 
аварийного открывания (косвенная разблокировка).

Если выбрана специальная функция «разблокирование с задержкой после 
нажатия кнопки аварийного открывания» в FT Manager или она установлена 
через профиль XX, то можно выполнять однократные или многократные 
перезапуски (в зависимости от конфигурации) задержки времени.
Если этого не сделать, то дверь автоматически откроется после 
установленного времени задержки.

Специальная 
функция 1385 – 
работа в сети
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Схематическое изображение

Bus-повторитель, 901-35

Bus-повторитель, 901-35

2

2

BMA

EMA

RS 232

Табло 925 BSM

Табло 925 BSM

Указание
Важная для безопасности активация производится на табло шины 
в постоянно занятом посту, а не у двери!

Безопасная 
активация
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Схема электрических соединений

S2

JP
1

2

3

S
+ -

+

-

5 8 7 6 9121110 31 16151413

42

F1
Littelfuse
154001

1AF

21 3 4 5 6 7 8 9 111210 13 14 15 16

AB ED F

Da
ta

LB1
LB2

Электропитание через внешний блок питания
12 - 24 В пост. тока +15% / -10%
в соответствие с подключенным 

запорным элементом

Подсоединение 
соответствующей части 
запорного устройства

Электропитание через 
SYSCON 4

SYSCON-5

Аварийная кнопка
1380

SYSCON-4

макс. 24 В / 1A

См. руководство D00470.

Токоведущие перемычки 
LB1/LB2 удалить

К другим 1385

TS-Bus к табло шины
(постоянно занятый пост)

Кл. 4

Кл. 3, 6
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Блок-схема

Дверь защищена (выход заперт)

Аварийный выключатель нажат

FT Manager
Время задержки 1

FT Manager
Время задержки 2

Центр. авар. 
открывание

Правильное условие 
для сброса?

Сброс

Сообщение на постоянно занятом посту

Разблокировать дверь

Нет

Да
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Контрольный лист - проверка перед 
первым вводом в эксплуатацию

Отдельные компоненты следует соответственно проверить.

Наименование Да Нет
Установленный запорный элемент соответствует EltVTR 
(электрическим запорным системам дверей на путях 
эвакуации)?

 

Система управления соответствует EltVTR?  
Элемент управления соответствует EltVTR?  
Имеется руководство по монтажу и установке?  
Формуляр для проверки запорной системы дверей 
аварийного выхода перед первым вводом в эксплуатацию 
имеется в наличии?

 

При внешнем электропитании запорной системы 
или от ее частей:
Соответствует ли энергоснабжение норме EN 60950 
(имеется знак CE)?

 

Следует проверить общие условия.

Наименование Да Нет
Высота прохода двери в свету ограничивается 
запорным элементом не ниже значения 200 см?

 

Расположение модуля двери аварийного выхода 
соответствует правилам законодательства, регулирующего 
строительство для федеральной земли, и директивам об 
электромеханических запорных системах дверей на путях 
эвакуации?

 

Указатель «АВАРИЙНАЯ КНОПКА» имеется в наличии 
и расположен правильно?

 

При установке запорного устройства на дымо- 
и огнезащитной двери:
Расположение и способ установки запорного элемента 
соответствует предписаниям сертификата о соответствии 
изготовителя двери

 

Компоненты

Установка
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Запирание
ÂÂ Закрыть дверь
ÂÂ Активировать запорный элемент.

Наименование Да Нет
Светятся четыре красных светодиода?  
Дверь кнадежно заперта (проверить вручную)?  

Кратковременная разблокировка
ÂÂ Активировать кратковременную разблокировку.

Наименование Да Нет
Светится левый верхний зеленый светодиод.  
Три других зеленых светодиода поочередно повторно 
гаснут по часовой стрелке.

 

Дверь открыта (проверить вручную)?  

Сигнал предупреждения
ÂÂ Открыть и удерживать открытой дверь.

Наименование Да Нет
По истечении времени контроля состояния 
двери раздается звуковой сигнал тревоги в виде 
пульсирующего звукового сигнала?

 

Четыре зеленых светодиода мигают попарно?  

ÂÂ Закрыть дверь

Наименование Да Нет
Дверь надежно заперта (проверить вручную)?  
Светятся четыре красных светодиода на модуле 
для двери аварийного выхода?

 

ÂÂ Активировать кратковременную разблокировку.
ÂÂ Открыть дверь и держать ее открытой на время предупредительного 
сигнала.

Принцип 
работы
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Наименование Да Нет
Срабатывает сигнал опасности (акустический сигнал тревоги)?  
Светятся четыре зеленых светодиода?  
Мигают четыре желтых светодиода?  

ÂÂ Закрыть дверь
ÂÂ Сбросить сигнал тревоги.

Наименование Да Нет
Светятся четыре зеленых светодиода  
Дверь открыта (проверить вручную)?  

ÂÂ Активировать запорную систему.

Длительная разблокировка
ÂÂ Активировать длительную разблокировку.

Наименование Да Нет
Дверь открыта (проверить вручную)?  
Дверь можно открыть без значительного усилия?  
Светятся четыре зеленых светодиода?  

Сигнал опасности
ÂÂ Активировать запорную систему.
ÂÂ Нажать аварийную кнопку!

Наименование Да Нет
Дверь разблокируется без задержки?  
Дверь можно открыть без значительного усилия?  
Все зеленые светодиоды светятся?  
Желтые светодиоды мигают?  
Срабатывает звуковой сигнал тревоги?  
Аварийная кнопка мигает?  

ÂÂ Открыть кожух на модуле для двери аварийного выхода и разблокировать 
аварийную кнопку.

ÂÂ Закрыть кожух.
ÂÂ Сброс сигнала тревоги.
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Наименование Да Нет
Светятся четыре зеленых светодиода?  
Звуковой сигнал тревоги выключается?  
Аварийная кнопка светится?  

Сигнал саботажа на модуле для двери аварийного выхода
ÂÂ Активировать запорную систему.
ÂÂ Открыть кожух модуля двери аварийного выхода.

Наименование Да Нет
Красные светодиоды светятся?  
Желтые светодиоды мигают?  
Срабатывает сигнал саботажа (звуковой сигнал 
тревоги)?

 

Дверь остается запертой (проверить вручную)?  

ÂÂ Закрыть кожух модуля двери аварийного выхода.

Наименование Да Нет
Красные светодиоды светятся?  
Желтые светодиоды мигают?  
Звуковой сигнал тревоги сохраняется?  
Дверь остается запертой (проверить вручную)?  

ÂÂ Сбросить сигнал тревоги.

Сигнал саботажа на модуле замка-переключателя
ÂÂ Активировать запорную систему.
ÂÂ Снять крышку модуля замка-переключателя.

Наименование Да Нет
Красные светодиоды светятся?  
Желтые светодиоды мигают?  
Звуковой сигнал тревоги сохраняется?  
Дверь остается запертой (проверить вручную)?  
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ÂÂ Смонтировать крышку модуля замка-переключателя.

Наименование Да Нет
Красные светодиоды светятся?  
Желтые светодиоды мигают?  
Звуковой сигнал тревоги сохраняется?  
Дверь остается запертой (проверить вручную)?  

ÂÂ Сбросить сигнал тревоги.

Если подключена система оповещения об опасностях  
(например, устройство пожарной сигнализации).

ÂÂ Активировать запорную систему.

Наименование Да Нет
Красные светодиоды на модуле для двери аварийного 
выхода светятся?

 

Дверь надежно заперта (проверить вручную)?  

ÂÂ Открыть петлю нормально-открытого режима системы оповещения об 
опасностях.

Наименование Да Нет
Дверь разблокируется без задержки?  
Дверь можно открыть без значительного усилия?  
Все зеленые светодиоды светятся?  
Желтые светодиоды мигают?  
Срабатывает звуковой сигнал тревоги?  

ÂÂ Выполнить сброс сигнала тревоги на замке -переключателе.
ÂÂ Закрыть петлю нормально-открытого режима системы оповещения об 
опасностях.

Наименование Да Нет
Светятся четыре красных светодиода?  
Звуковой сигнал тревоги выключается?  
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Техническое обслуживание

Специалист обязан:
ÂÂ ежегодно проверять двери на путях эвакуации с электрическими 
запорными устройствами. 

ÂÂ составлять удостоверение о проверке, которое организатор работ 
обязан предъявлять по требованию органа строительного надзора.

Указание
Под вышеуказанными указаниями подразумеваются стандартные 
нормы. Так как использование запорных устройств для путей эвакуации 
регулируется на уровне федеральных земель, следует, в любом случае, 
соблюдать соответствующие нормативные документы федеральной 
земли по строительству и постановления о технических проверках для 
технического оборудования.

Терминалы управления аварийными дверями не требуют технического 
обслуживания. Если во время работы или при проведении одной из 
предписанных проверок будут выявлены неисправности, не вызванные 
неправильной установкой или монтажом, то соответствующее устройство 
следует безотлагательно вывести из эксплуатации и направить 
изготовителю для проверки.
Отсутствие необходимости в техническом обслуживании не освобождает 
от обязанности регулярно выполнять повторные проверки запорного 
устройства двери аварийного выхода!

Ежегодная 
проверка

Техническое 
обслуживание
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Сигналы тревоги

зел

зелзел

зел

зелзеллл

зелззелл

99 Имеется сигнал тревоги.
ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время.

99 Сигнал тревоги подтвержден.
99 4 зеленых светодиода 

мигают попарно 
крест-накрест!

99 Сигнал тревоги отображается 
при помощи светодиодной 
схемы (см. нижеследующую 
таблицу).

ÂÂ Устранить причину сигнала 
аварии.

Зеленые светодиоды мигают попарно крест-накрест!
Дополнительно по следующим показаниям индикатора можно 
идентифицировать критерии тревоги.

Дополнительная индикация Критерии тревоги
Кнопка аварий- 
ного открывания

Светодиоды

Не светится - Центральная разблокировка
Мигает - Нажата кнопка аварийного 

открывания
Светится - Нажата централизованная 

кнопка аварийного 
открывания

Светится Желтый верхний 
светодиод светится

Внешняя аварийная 
разблокировка (устройство 
пожарной сигнализации)

Светится Желтый нижний 
светодиод светится

Саботаж на терминале

Светится Желтые светодиоды 
СЛЕВА и СПРАВА мигают

Устройство или модуль 
ввода-вывода в автономном 
режиме

Указание
До тех пор, пока сохраняется сигнал, сохраняются и показания 
светодиодного индикатора, и запирание двери невозможно.

Определение 
критериев 
тревоги
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зел

зелзел

зел

99 Имеется сигнал тревоги.
ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время.

99 Сигнал тревоги подтвержден.
99 Светятся три зеленых 
светодиода.

99 Зеленый правый нижний 
светодиод мигает.

� ÂÂ Повернуть ключ влево на 
короткое время и удерживать 
его в таком положении.

99 Причина тревоги отображается 
при помощи светодиодной 
схемы (см. нижеследующую 
таблицу).

ÂÂ Устранить причину сигнала 
аварии.

Три зеленых светодиода светятся, а зеленый нижний правый 
светодиод - мигает!
Дополнительно можно идентифицировать следующие показания, которые 
представляют причину тревоги.

Дополнительная индикация Причина тревоги

Желтый правый светодиод 
светится

Центральная разблокировка

Желтый левый светодиод светится Нажата кнопка аварийного 
открывания

Светятся оба желтых светодиода – 
верхний и нижний

Нажата централизованная кнопка 
аварийного открывания

Определение 
причин тревоги
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Технические характеристики

Указание
Электропитание должно отвечать по предельным значениям IEC/EN 
60950 в отношении источников электропитания ограниченной мощности. 
Максимальную выходную мощность следует ограничить до 100 Вт.
При электропитании > 100 Вт следует предусматривать обеспечиваемый 
заказчиком входной предохранитель 4 A при 24 В пост тока и 
соответственно 8 A при 12 В постоянного тока.

Электрические характеристики

Наименование Значение
Диапазон напряжения на входе 
(внеш. электропитание)

12 В постоянного тока -15% до 
24 В постоянного тока +15%
отрегулированное напряжение 
постоянного тока (безопасное 
низковольтное напряжение)

Максимальное собственное 
потребление пост. тока при 
напряжении 12 В

примерно 150 мА

Максимальное собственное 
потребление пост. тока при 
напряжении 24 В пост. тока

примерно 100 мА

Диапазон напряжения на входе
(Клеммы 12/13)

Low-Active (0 В)

Диапазон напряжения на входе
(Клемма 10)

+12 В - 15% до +24 В + 15% 
отрегулированное напряжение 
постоянного тока (безопасное 
низковольтное напряжение)

Предохранитель F1 1 AF, Littelfuse 154001
Нагрузочная способность контакта 
(реле) при омической нагрузке

30 В/1 A

Нагрузочная способность контакта 
(реле) при индуктивной нагрузке

30 В/1 A

Мероприятие по защите Безопасное низковольтное 
напряжение

Степень защиты согласно  
DIN/EN 60529

IP-30

Модуль 
для двери 
аварийного 
выхода
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Механические характеристики

Наименование Значение
Диапазон рабочих температур от +20 до +40°C
Диапазон температуры хранения от +20 до +60°C
Монтажные размеры Для стандартных коробок скрытого 

монтажа: глубина 62,5 мм

Электрические характеристики

Наименование Значение
Нагрузочная способность контакта 
- микропереключатель

макс. 12 В/0,1 A (омическая нагрузка)

Мероприятие по защите Безопасное низковольтное 
напряжение

Степень защиты согласно  
DIN/EN 60529

IP-30

Механические характеристики

Наименование Значение
Диапазон рабочих температур от +20 до +40°C
Диапазон температуры хранения от +20 до +60°C
Монтажные размеры Для стандартных коробок 

скрытого монтажа: 
глубина 62,5 мм

Размеры

Наименование Размер 
(центр крепежного винта - 
передняя кромка цилиндра)

Профильный полуцилиндр DIN 30,5 мм
Запорный выступ 180°

Наименование Значение
Диапазон рабочих температур от +20 до +40°C

Модуль  
замка-пере- 
ключателя

Профильный 
полуцилиндр
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Наименование Значение
Диапазон температуры хранения от +20 до +60°C
Монтажные размеры Для стандартных коробок скрытого 

монтажа: глубина 62,5 мм

Электрические характеристики

Наименование Значение
Нагрузочная способность контакта 
- микропереключатель

макс. 12 В/0,1 A (омическая нагрузка)

Мероприятие по защите Безопасное низковольтное 
напряжение

Степень защиты согласно  
DIN/EN 60529

IP-30

Модуль  
замка-пере- 
ключателя



ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt, Германия
Тел. +49 (0) 74 31 1 23-0
Факс +49 (0) 74 31 1 23-2 40

ASSA ABLOY is the global 
leader in door opening 
solutions, dedicated to 
satisfying end-  needs 
for security, safety and 
convenience.

Компания  e�e�, основанная 
в 1936 году как мастерская по 
точной механике и электротехнике, 
является ведущим мировым 
брендом в области электромехани-
ческих систем блокировки и 
разблокировки.  Электромеханиче-
ские защелки и ригели, взломоу-
стойчивые замки, системы контро-
ля доступа и оборудование для 
аварийных выходов относятся к 
продуктам бренда e�e�, которые 
сегодня обеспечивают безопас-
ность и комфорт более чем в 
75 странах мира.

Компания  ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH является 
международным поставщиком 
механических и электромеханиче-
ских устройств защиты, а также 
решений по обеспечению 
безопасности и комфорта в 
здании. Предприятие разрабаты-
вает, производит и реализует 
представленные марками «IKON» 
и «e�e�» высококачественные 
изделия и разнообразные системы 
для частной, промышленной 
и общественной сферы.

ASSA ABLOY - это ведущий в 
мире производитель и поставщик 
решений по замкам и системам 
безопасности, которые отвечают 
высоким запросам клиентов по 
безопасности, защите и простоте 
использования. Располагая 
штатом 30000 сотрудников, 
годовой оборот группы состав-
ляет свыше 3 млрд. Евро.

Компания  IKON,  берущая свое 
начало от основанной в 1926 
компании ZEISS IKON AG, является 
в Германии наиболее успешным 
брендом ASSA ABLOY в области 
замков и систем безопасности. 
Изделия и системы IKON – это 
сверхсовременные решения 
для активной защиты от взлома. 
Программа бренда включает в себя 
высококачественные механические 
и мехатронные замочные цилиндры, 
дополнительные замки и блокирато-
ры, дверную фурнитуру и дверные 
доводчики. Они обеспечивают 
активную защиту от взлома и 
защищают людей и ценности.




