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RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-140 GL-5
Kategorie: Getriebedle fir Schaltgetriebe und Antriebsachsen
Artikelnummer: 1223211

Spezifikation: APl GL-5, MIL-L-2105D

Oltyp: Mineralisch

Empfehlung: CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, Mack GO-G, MAN 342 M1, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML
16D, ZF TE-ML 21A


https://www.ravenol.de/

Einsatzgebiet: PKW, LKW, Landmaschinen

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-140 GL 5ist ein Schmierdl fur mechanische Getriebe auf Basis
hochwertiger, solventraffinierter Grundole. Spezielle Hochdruck (EP)-Wirkstoffe und ausgesuchte Additive
verleithen dem Schmierdl hervorragende Eigenschaften.

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-140 GL 5ist konzipiert fir den Einsatz in hdchstbel asteten,
hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), soweit Hochstdruck-Getriebedle
vorgeschrieben sind.

Anwendungshinweise

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-140 GL 5 ist konzipiert fir den Einsatz in hdchstbel asteten,
hypoidverzahnten Getrieben wie Hypoidgetrieben, Schaltgetrieben, Achs-, Verteller-, Zwischen-,
Nebengetriebe in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen, soweit vom Hersteller Hochstdruck-Getriebedle
vorgeschrieben sind.

Eigenschaften

Sehr gute Oxidationsstabilitat

Weitestgehenden Schutz vor Rost und Korrosion
Keine Schaumbildung

Hervorragende Hochdruck-Eigenschaften

Niedriger Stockpunkt

Neutralitdt gegentiber Metall und Dichtungsmaterialen

Technische Produktdaten

Eigenschaften Einheit Daten Prifung nach
Dichte bei 20 °C 894,0 kg/mé EN 1SO 12185
Aussehen/Farbe braun VISUELL
Viskositét bei 100 °C 26,4 mm?s DIN 51562-1
Viskositét bei 40 °C 355,0 mm?s DIN 51562-1
Viskositatsindex VI 99 DIN 1SO 2909
Brookfield Viskositét bei -12 °C 55.000 mPa*s ASTM D2983
Pourpoint -24 °C  DINISO 3016
Flammpunkt 224  °C  DINEN ISO 2592
Cu-Korrosion bei 121 °C 1b ASTM D130

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelstiblichen Schwankungen.
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