
Электрическая цепная
пила

UC4041A
1 800 Вт • 14,5 м/с • 16"
Цепная пила с безынструментальной
регулировкой цепи

Мощная и производительная цепная пила для
домашнего или профессионального использования.
Плавный старт делает работу с инструментом
безопасным. Максимальная скорость цепи 14,5 м/с, а
безынструментальная натяжка цепи позволит быстро
подтянуть или заменить режущую гарнитуру. В
комплект входит шина 16"/40 см.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 1800 wattage
Масляный бак 0,2 L
Максимальная скорость цепи (без
нагрузки)

14,5 m/sec

Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 4,7 kg
Шаг цепи 3/8 "
Ширина хвостовика 1,1 mm
Сетевой шнур 0,3 m
Уровень звуковой мощности (L WA ) 100 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 89 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 5,3 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 455 x 245 x 200 mm

EAN 0088381657914
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

165247-4
Пильная шина

LISÄVARUSTEET

165247-4
Пильная шина
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