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Настоящее  руководство  предназначено  для  ознакомления  с  устрой-

ством, эксплуатацией и правилами безопасности при пользовании баллонами 

на давление до 1,6 МПа, вместимостью 5, 12, 27  и 50 л для транспортирова-

ния и хранения сжиженных углеводородных   газов (далее по тексту - балло-

ны). 

Баллоны соответствуют требованиям технического регламента Тамо-

женного Союза  ТР ТС  032/2013  "О безопасности оборудования, работаю-

щего под избыточным давлением". 

 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД  ПОЛЬЗОВАНИЕМ  БАЛЛОНАМИ  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ДОЛЖЕН ПРОЙТИ  ИНСТРУКТАЖ  В СЛУЖБЕ  ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПО 

БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ. 

 

Сжиженные углеводородные  газы обладают  плотностью большей, чем  

плотность воздуха, и могут   скапливаться в низких  и непроветриваемых  

местах, создавая при этом пожаро- и взрывоопасность. 

Утечка газа крайне опасна. 

Заполнение  баллонов  газом  должно  производиться  только на    газо-

наполнительных станциях, пунктах или кустовых базах сжиженных газов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНОВ ВНЕ УКАЗАННЫХ МЕСТ. 
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1 ОПИСАНИЕ  И РАБОТА 

 

1.1 Назначение изделий 

Баллоны стальные сварные с запорными устройствами вместимостью 

5,12, 27 и 50 л,   предназначены  для хранения и транспортирования сжижен-

ных углеводородных  газов  и соответствуют требованиям   технического 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 032/2013,  "О безопасности оборудо-

вания, работающего под избыточным давлением".  

 

1.2 Технические  характеристики 

1.2.1 Баллоны  изготавливаются следующих типов: 

1 - баллоны без обечайки с клапаном; 

2 - баллоны с обечайкой и клапаном; 

3 - баллоны с обечайкой и вентилем; 

4 - баллоны без обечайки с вентилем. 

Исполнение: В – с воротником, К – с колпаком. 

Пример условного обозначения баллона типа 2, вместимостью 27 л, с 

толщиной стенки 3,0 мм, исполнения В, изготовленного по ГОСТ 15860-84: 

Баллон 2-27-3,0-В  ГОСТ 15860-84. 

Пример условного обозначения баллона типа 2, вместимостью 27 л, с 

толщиной стенки 2,5 мм, исполнения В, изготовленного по   

ТУ 3695-180-07518941-2010:                                                                               

Баллон 2-27-2,5-В  ТУ 3695-180-07518941-2010. 

 

1.2.2  На воротнике или паспортной табличке баллона  нанесена марки-

ровка:  

 - наименование и  обозначение типа баллона (без обозначения толщи-

ны стенки и исполнения);  

- рабочее давление (Р), МПа; 

- испытательное давление (И), МПа; 
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- вместимость, л; 

- масса порожнего баллона (МП), кг; 

- масса баллона с газом (МГ), кг; 

- знак обращения на рынке; 

- товарный знак изготовителя; 

- заводской номер; 

- месяц и год изготовления и год следующего освидетельствования (две 

цифры месяца и две последние цифры года); 

- клеймо ОТК предприятия-изготовителя. 

 

1.2.3 Основные параметры и размеры баллонов должны соответствовать 

данным, указанным в таблице 1  и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 

Основные параметры и 

размеры баллонов 

Вместимость, л, не менее 

5 12 27 50 50 27 

Толщина стенки баллона, S, мм 2,0 3,0 2,5 

Диаметр баллона, D, мм 222 299 

Диаметр баллона, D1, мм 200 270 299 270 

Диаметр баллона, D2, мм 155 222 

Высота баллона, Н1,  мм, не более 206 397 487 840 487 

Высота баллона, Н,  мм, не более 295 485 590 1015 590 

Масса порожнего баллона, кг 4,0 6,0 14,5 22,0 20,0 13,0 

Масса сжиженного газа, кг,  

не более 

2,0 5,0 11,4 21,2 11,4 

Резьба горловины  W27,8 или W19,2 

Давление газа рабочее, МПа 1,6 

Давление испытательное, МПа 2,5 

Типы баллонов: 1- без обечайки с клапаном, 2- с обечайкой и клапаном,  

3 – с обечайкой и вентилем, 4 – без обечайки с вентилем. 

В баллон установлено запорное устройство  – вентиль или клапан по  

ГОСТ 21804-94 на анаэробном герметике.  
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1-воротник; 2-устройство запорное (клапан); 3-горловина; 4-днище 

верхнее; 5-кольцо подкладное; 6-обечайка; 7-днище нижнее; 8-башмак; 9-

колпак; 10-устройство запорное (вентиль); 11-кольцо горловины 

                                     Рисунок  1 

Примечание - Чертёж не определяет конструкции баллона. 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

2.1 Общие указания 

2.1.1 Техническое обслуживание баллонов проводится представителями 

предприятия газового хозяйства, прошедшими специальную подготовку по 

техническому обслуживанию, использованию и эксплуатации баллонов в со-

ответствии с требованиями "Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, рабо-

тающее под избыточном давлением" » (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 

№116). 

 В баллоне   используются запорные устройства-вентили и клапаны  по 

ГОСТ 21804-94. Их установка  на баллон производится с помощью  анаэроб-

ного герметика. 

 Дополнительно необходимо  при  эксплуатации  баллонов руководство-

ваться эксплуатационными документами на:  

-вентили ВБ-2, ВБ-1 ГОСТ 21804-94 и регулятор давления РДСГ 1-1,2  

ГОСТ 21805-94; 

-клапаны КБ-2, КБ-1 ГОСТ 21804-94 и регулятор давления РДСГ 2-1,2 

ГОСТ 21805-94. 

В баллоне  возможно использование вентиля ВБ-2 по ГОСТ 21804-94 с 

предохранительным клапаном или мембраной. 

Предохранительный клапан (мембрана) срабатывает в случае избыточ-

ного давления внутри баллона, предотвращая, таким образом, его разрыв. 

При давлении от 2,9 до 3,2 МПа клапан (мембрана) автоматически выпускает 

газ из баллона, давление приходит в норму и баллон не разрывается. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ  ИЛИ УДАЛЯТЬ МАРКИРОВКУ НА ВЕНТИЛЕ. 
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2.1.2 Порядок установки регулятора давления при наличии на баллоне 

запорного устройства - вентиля ВБ-2 или ВБ-1 (см. рисунок 2). 

 

 

 

        1-маховик;  2- вентиль ВБ-1 или ВБ-2;  3- заглушка;  4- колпак; 

 5- баллон;  6-кольцо защитное 

             Рисунок  2- Баллон с вентилем  ВБ-2 или ВБ-1 

 

Для присоединения заполненного баллона к регулятору давления  марки 

РДСГ 1-1,2 необходимо:  

а) проверить, закрыты ли краны газовых приборов и, при необходимо-

сти,  закрыть их; 

б) снять колпак 4 (при наличии) на баллоне; 

в) проверить, находится ли вентиль 2 в закрытом положении, при необ-

ходимости, повернуть маховик 1 в закрытое положение. Отвернуть заглушку 

3 вентиля 2; 
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г) на место снятой заглушки  присоединить  с уплотнительной про- 

кладкой регулятор давления, предварительно соединенный с газовым прибо-

ром; 

д) открыть вентиль 2 вращением маховика 1 и проверить герметичность 

соединения обмыливанием.  

Утечка газа не допускается. 

 

2.1.3 Порядок установки регулятора давления при наличии на баллоне 

запорного устройства - клапана КБ-2 или КБ-1 (см. рисунок 3). 

 

 

 

 1- колпак;  2- клапан КБ-1 или КБ-2; 3- баллон; 4- кольцо защитное 

Рисунок  3- Баллон с клапаном  КБ-2 или КБ-2 
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Для присоединения заполненного баллона к регулятору давления марки 

РДСГ 2-1,2 необходимо:  

а) закрыть  краны газовых приборов; 

б) снять колпак 1 с запорного устройства клапана 2; 

в)  на клапан 2 установить регулятор давления, предварительно  соеди-

ненный с газовым прибором, нажать упорное кольцо регулятора давления, 

зафиксировать шариковым замком, отпустив упорное кольцо; 

г) открыть клапан флажком  (рычагом), расположенным на регуляторе 

давления и проверить герметичность соединения обмыливанием. 

Утечка газа не допускается. 

2.1.4 Соединение баллона и регулятора давления с газовым прибором  

выполнять гибким шлангом, изготовленным из одного куска. Гибкий шланг 

должен быть  специального типа, т.е. пригодным для сжиженного газа. Он 

подлежит периодической проверке: не должен быть пережат или растянут, 

недопустимы трещины. 

Шланг надевать на гофрированные наконечники и крепить с помощью 

металлических хомутов, обеспечивающих надежность и герметичность при-

соединения. 

Применение  проволочных хомутов не допускается. 

Баллон и гибкий шланг не должны находиться вблизи источника тепла. 

 

2.1.5 Замена использованного баллона 

 Подготовка баллона к отправке на газонаполнительную станцию: 

а)  закрыть краны газовых приборов; 

б) закрыть  клапан 2 (см. рисунок 3) на баллоне флажком регулятора 

давления или вентиль 2 (см. рисунок 2); 

в)  отсоединить регулятор давления; 

г)  навинтить  заглушку 3  вентиля 2, колпак 4. 

Баллон  готов к отправке на  газонаполнительную станцию. Транспорти-

ровка баллона без колпака не допускается. 
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2.1.7 Меры безопасности. 

При замене  баллонов, установленных в помещении, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЁМ. 

- ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОПРИБО-

РЫ. 

Перед заменой баллона убедитесь, что краны заменяемого и нового бал-

лонов закрыты. 

После каждой замены баллона необходимо испытать  баллон  на герме-

тичность обмыливанием мест соединений. 

 

2.2 Транспортирование и хранение 

2.2.1 Баллоны транспортируются  всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок груза, дейст-

вующими на транспорте данного вида. Допускается  перевозка  баллонов от-

крытым автомобильным транспортом с предохранением от нагрева солнеч-

ными лучами. 

При транспортировании  баллонов должна быть исключена возможность 

перемещения баллонов внутри транспортных средств. 

2.2.2  Баллоны  должны храниться в закрытых вентилируемых и отапли-

ваемых помещениях. Пол должен быть с твердым и ровным покрытием или 

иметь деревянный настил. 

При укладке в штабеля баллоны без колец складировать с использовани-

ем бумаги или других упаковочных материалов. 

Ряды баллонов располагать воротник к воротнику или башмак к башмаку. 

Высота штабелирования должна быть не более 2,0 м. 

2.2.3 Условия транспортирования и хранения в части воздействия внеш-

них  воздействующих  факторов по ГОСТ Р 51908 -2002 (ВВФ)  должны со-

ответствовать группе Ж2 по ГОСТ 15150 -69 (класс 2М3 по МЭК 60721-3-2) 

и срок сохраняемости до ввода баллонов в эксплуатацию 2,5 года. 

Вентили должны быть полностью закрыты. 
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Баллоны,   наполненные   сжиженным   газом,  предохранять от на-

грева солнечными лучами и другими источниками тепла. 

3.2. Монтаж индивидуальных газобаллонных установок в жилых домах 

должен производиться специалистами газового хозяйства по разрешению 

службы газового хозяйства в соответствии с требованиями  Национального 

органа, уполномоченного должным образом для надзора за безопасной экс-

плуатацией сосудов, работающих под давлением. 

3.3. Баллоны с газом разрешается устанавливать как снаружи, так и 

внутри помещения. Баллоны, эксплуатируемые в помещениях, устанавливать  

в местах размещения газовых приборов, доступных для осмотра и замены 

баллонов. 

3.4  Баллоны, размещенные в помещении, устанавливать на расстоянии 

не менее 0,5 м от газовой плиты и 1 м от радиатора отопления или печи. При 

установке экрана, предохраняющего баллон от нагревания, расстояние между 

баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м. Рас-

стояние между баллоном и экраном должно быть не менее 10 см. 

При размещении баллона против топочной дверки печи расстояние ме-

жду баллоном и топочной дверкой должно быть не менее 2 м. 

3.5  Вне зданий баллоны  размещать в запирающихся шкафах или под 

запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю часть  баллона и регу-

лятора  давления. Шкафы и кожухи должны иметь прорези или  жалюзийные 

решетки для естественной вентиляции. 

Баллоны у стен зданий   устанавливать на расстояние не менее 0,5 м  от  

дверей  и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цокольных этажей, а 

также канализационных колодцев. 

Баллоны, размещаемые на солнечной стороне,  эксплуатировать в тени 

или под навесом. 
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Шкафы для баллонов и баллоны под запирающимися кожухами уста-

навливать на несгораемые основания, исключающие просадку, с  креплением 

к основаниям или к стенкам зданий. Высота основания должна быть не менее 

0,1 м от уровня земли. 

3.6 При появлении в помещении запаха газа следует немедленно  пре-

кратить пользование газовыми приборами. Закрыть вентиль (клапан) на бал-

лоне и краны газовых приборов, открыть окна для проветривания помеще-

ния,  вызвать аварийную службу, не зажигать огня, не курить, не включать и 

не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться элек-

трозвонками. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а)  ДОПУСКАТЬ К ПОЛЬЗОВАНИЮ  ГАЗОВЫМИ  ПРИБОРАМИ И ГАЗО-

БАЛЛОННЫМИ  УСТАНОВКАМИ ДЕТЕЙ  ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  А ТАК-

ЖЕ ЛИЦ,  НЕ ЗНАЮЩИХ  ПРАВИЛ   ОБРАЩЕНИЯ  С ЭТИМИ ПРИБОРАМИ  И 

УСТАНОВКАМИ.  

б)  ХРАНИТЬ  В ОДНОМ  ПОМЕЩЕНИИ  ПОРОЖНИЕ  И,  НАПОЛНЕННЫЕ  

СЖИЖЕННЫМИ  ГАЗАМИ,  БАЛЛОНЫ. 

 Примечание - Баллоны должны храниться только на складах, оборудо-

ванных в  соответствии  с требованиями "Правил промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых используется оборудо-

вание, работающее под избыточном давлением". 

в)  УСТАНАВЛИВАТЬ  И ХРАНИТЬ БАЛЛОНЫ: 

     - В ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОД  КОТОРЫМИ ИМЕЮТСЯ  ПОДВАЛЫ  И  ПО-

ГРЕБА  И ВХОД В НИХ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ИЗ ЭТИХ  ПОМЕЩЕНИЙ; 

     - В ЦОКОЛЬНЫХ  И ПОДВАЛЬНЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ; 

     - В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ; 

     - У ЗАПАСНЫХ (ПОЖАРНЫХ) ВЫХОДОВ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ СО СТО-

РОНЫ ГЛАВНЫХ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ; 

     - В ПРОЕЗДАХ С ИНТЕНСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА. 

г)  РЕМОНТ  БАЛЛОНА И  ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

          д) ЭКСПЛУАТАЦИЯ  БАЛЛОНА  ПРИ ОТСУТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

КЛЕЙМ. 
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е)  ПЕРЕНОСИТЬ БАЛЛОН РУКАМИ В ОБХВАТ ИЛИ НА ПЛЕЧАХ. 

ж)  КАТИТЬ ИЛИ ВОЛОЧИТЬ БАЛЛОН. 

з)  УСТАНАВЛИВАТЬ  РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ  БЕЗ  УПЛОТНИТЕЛЬНО-

ГО  КОЛЬЦА  ИЛИ  ПРОКЛАДКИ. 

и)  ИЗГИБАТЬ  И  СКРУЧИВАТЬ  РЕЗИНОВО-ТКАНЕВЫЙ  РУКАВ 

(ШЛАНГ). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРИВЕСТИ К АВАРИИ (ВЗРЫВУ): 

- ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА РЯДОМ С БАЛЛОНОМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ; 

- УДАРЫ ПО СТЕНКАМ БАЛЛОНА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ПАДЕ-

НИИ. 

Покупайте газовые баллоны только на специализированных предпри-

ятиях, которые обеспечивают условия для безопасной эксплуатации газо - 

баллонных установок и газовых баллонов. Установка и последующая замена 

баллонов со сжиженными углеводородными газами в баллонных установках 

должна производиться только специализированной организацией. Необхо-

димо обеспечить постоянный  контроль за состоянием баллона, резьбовых 

соединений и труб, газовых приборов, отключающих устройств, исправно-

стью редуктора. Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих 

газовых приборов несут их владельцы, пользующиеся газом. 

3.7 Критерии предельного состояния баллона (перечень   возможных не-

исправностей баллона), которые могут привести к аварии (взрыву): 

  - чрезмерное наполнение баллона газом (разрыв стенок баллона от 

расширения жидкости при нагреве). Наполнение должно быть не более 90%; 

  - перегрев или переохлаждение баллона с газом; 

  - коррозия и ржавчина внутри баллона; 

  - неисправности баллона или запорного устройства; 

  - наличие в  баллоне неплотностей,  выпучин, разрывов прокладок, по-

вреждений  корпуса (трещин, сильной коррозии,  заметного изменения фор-

мы); 

  - истечение срока периодического освидетельствования; 
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 - механические повреждения баллона с нарушением герметичности и 

основных параметров (отсутствие или неисправность башмака, неисправно-

сти резьбы). 

Баллон, имеющий любой из вышеназванных  критериев предельного со-

стояния, должен быть немедленно изъят из эксплуатации,  должно быть при-

нято решение о направлении его в ремонт, или  об утилизации, или о провер-

ке и об установлении новых назначенных показателей. 

        3.8  Наиболее часто совершаемые (возможные) ошибочные действия по-

требителей газа, приводящие к аварии (взрыву): 

а) определение мест утечки газа с помощью открытого огня (спички).  

Утечку сжиженного углеводородного газа установить с помощью нанесения 

мыльного раствора, по пузырькам определить место утечки. 

б) оставление без присмотра работающей газовой плиты. Потухшая го-

релка из-за попадания на неё пищи, воды - место утечки газа. 

 3.9 Инструкцию о порядке действий в случае обнаружения неисправно-

стей газовых приборов, утечек бытового  газа - см. в таблице 2. 
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Таблица 2 

Критические 

ситуации 

Порядок действий 

1 2 

Произошла 

утечка газа в 

квартире 

 

    - ПЕРЕКРЫТЬ ПОДАЧУ ГАЗА; 

    - предупредить соседей и от них по телефону  вызвать 

аварийную газовую службу, избегая всяких действий, вы-

зывающих искрение и повышение температуры воздуха в 

помещении; 

    - проветрить квартиру, открыв окна и удалив из нее всех 

присутствующих. 

     ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ, ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, 

НАЖИМАТЬ КНОПКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗВОНКА, КЛА-

ВИШИ  ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫ-

ДЕРНИТЕ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ, ЧТОБЫ ВАМ  НЕ  МОГЛИ 

ПОЗВОНИТЬ. ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЮ КВАРТИРУ, ОТКЛЮЧИВ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ  ЩИТКЕ, 

ЧТОБЫ ИСКРА НЕ МОГЛА ВОСПЛАМЕНИТЬ НАКОПИВ-

ШИЙСЯ В КВАРТИРЕ  ГАЗ И ВЫЗВАТЬ ВЗРЫВ. 

    - выйти из квартиры, закрыть за собой дверь, не захо-

дить в неё до исчезновения запаха газа.  

    - вынести на свежий воздух окружающих при появлении 

у них признаков отравления газом и положить так, чтобы 

голова находилась выше ног.  

    -вызвать скорую медицинскую помощь. Дождитесь при-

бытия специалистов газовой службы на улице. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Загорелся газ в 

месте утечки 

ВНИМАНИЕ: ПОКА ГАЗ ГОРИТ, ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА  

НЕТ, ПОЭТОМУ НИКОГДА  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОТУШИТЬ 

ПЛАМЯ, ТАК КАК ЭТО  ПРИВЕДЁТ К КАТАСТРОФЕ: ГАЗ И 

ВОЗДУХ ВМЕСТЕ ОБРАЗУЮТ ВЗРЫВЧАТУЮ СМЕСЬ И 

ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА ОГНЯ  (ПЕРЕГРЕТЫЙ МЕ-

ТАЛЛ, ГОРЯЩИЕ УГОЛЬКИ, ИСКРЫ, ЭЛЕКТРОДУГА) НЕ-

ИЗБЕЖЕН ВЗРЫВ. 

    - удалить всех людей из помещения и от соседей вы-

звать аварийную газовую службу и пожарную охрану; 

    - перекрыть по возможности подачу газа, следить за тем, 

чтобы не загорелись, расположенные близко от огня, 

предметы. 

Произошла 

утечка газа из 

баллона со 

сжиженным га-

зом 

   - вызвать аварийную газовую службу  

   - вынести баллон на улицу вместе  с соседями, оберегая 

его от ударов, накрыть его мокрой плотной   тканью.  Как 

правило, утечка возникает на месте соединения баллона с 

гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на улицу, 

можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой. 

  - проветрить кухню, не пользуясь освещением и электро-

приборами; 

  -  взять у  прибывших специалистов газовой службы, за-

ключение, что пользоваться этим баллоном опасно, и, вы-

звав представителей районной газовой службы,  замените 

неисправный баллон. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Возникновение 

пожара рядом с 

баллоном, нахо-

дящимся под 

давлением 

ВНИМАНИЕ: БАЛЛОН С ГАЗОМ, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ,  РЯДОМ С ПОЖАРОМ,  ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ СТАНОВИТСЯ ВЗРЫВООПАСНЫМ. 

    -  удалить всех из помещения; 

    -  перекрыть подачу газа, если есть возможность; 

    -  вынести баллон на улицу, оберегая  от ударов; 

    - попросить домашних или соседей вызвать пожарную 

охрану и аварийную газовую службу. 

Появился огонь 

на баллоне  с га-

зом 

    - попросить домашних или соседей вызвать пожарную 

охрану и аварийную газовую  службу; 

    -  удалить всех из помещения; 

    - закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряп-

кой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран де-

формирован в результате нагрева и   т.д), не задувайте 

пламя - возможен взрыв; 

    - не пытайтесь выносить или переставлять  куда-либо  

баллон с газом, пока он не охладится,  от малейшего толч-

ка он может взорваться. 

Произошёл 

взрыв газа 

    - вызвать  аварийную газовую службу, пожарную охра-

ну, милицию и "Скорую помощь", спасайте соседей из-под 

обломков стен и перекрытий, тушите пожар. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ: 

ВЗРЫВЫ МОГУТ ПОВТОРИТЬСЯ. 

   - если во время взрыва у соседей вы находились в квар-

тире: 

   - перекройте подачу газа и выключите электричество, 

покиньте квартиру, закрыв за собой дверь. 
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Продолжение таблицы 2 

Примечание. Использованные газовые баллоны небезопасны, так как 

 в пустом баллоне всегда есть остаточное давление. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  ПРОПАН-БУТАН ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА И РАСПОЛАГА-

ЕТСЯ ВНИЗУ, ИМЕЕТ НИЗКИЙ ПРЕДЕЛ ВЗРЫВАЕМОСТИ, ПОЭТОМУ  ПРИ 

УТЕЧКЕ  ГАЗА ПЕРЕКРЫВАЮТ  БАЛЛОН  И  ПРИМЕНЯЮТ СКВОЗНОЕ ПРО-

ВЕТРИВАНИЕ.  
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4 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БАЛЛОНА  

 

4.1 Техническое освидетельствование баллона производится в соответ-

ствии с «Правилами  промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов, на которых  используется оборудование, работающее под из-

быточным давлением" (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014  №116), и 

«Руководством по эксплуатации» баллонов. 

4.2  Срок технического освидетельствования баллонов через 5 лет с про-

ведением  гидравлических  испытаний  пробным  давлением (Р = 2,5 МПа) и 

наружным осмотром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ин
в.
 №

 п
од

п 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

20 52.91.00.000-0 РЭ 
Изм
. 

№ докум. Лист Подп. Дата 

     

     

 
 

 

 

5 СРОК СЛУЖБЫ, СРОК  ХРАНЕНИЯ,  ГАРАНТИЙНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1 При условии соблюдения правил хранения, транспортирования, экс-

плуатации и периодичности освидетельствования назначенный срок службы 

баллонов - 20 лет.  

Назначенный ресурс баллонов – 12000 циклов нагружений (заправок). 

Гарантийный срок эксплуатации и хранения баллона – 2,5 года. 

 5.2  В соответствии  с требованиями  "Правил  промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых  используется обо-

рудование, работающее под избыточным давлением" (Приказ Ростехнадзора 

от 25.03.2014  №116), эксплуатация баллонов вместимостью  от 5  до 50 лит-

ров по истечении срока службы (ресурса баллона) ЗАПРЕЩАЕТСЯ и они под-

лежат утилизации.  

Баллоны  вместимостью 50 л и более, по истечении расчетного срока 

службы (ресурса баллона), либо утилизируются, либо допускаются к экс-

плуатации после проведения  экспертизы промышленной безопасности в це-

лях продления срока службы. 
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6 УТИЛИЗАЦИЯ 

6.1 Утилизация баллона после окончания срока эксплуатации не требует 

специальных мер, не представляет опасности для жизни и здоровья людей, 

окружающей среды. По истечению срока службы баллон должен быть утили-

зирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в 

месте утилизации. 

Перед отправкой баллона  на утилизацию необходимо: 

1. Полностью освободить баллон от газа. 

2. Вывернуть вентиль (изготовлен из цветного металла - латуни). 
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7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Система менеджмента качества АО «Научно-производственная корпо-

рация «Уралвагонзавод» сертифицирована на соответствие  

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008). 

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MX24.B.00393 

(Баллоны вместимостью 50 и 27л по ТУ 3695-180-07518941-2010) 

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MX24.B.00394 

(Баллоны вместимостью 50 и 27л по ГОСТ 15860-84) 

Срок действия сертификатов с 21.04.2016 по 20.04.2021 

Декларация о соответствии ТС №  RU Д-RU.MX24.B.00406 

(Баллоны вместимостью 5 и 12 л) 

Срок действия декларации с 20.04.2016 по 19.04.2021 

Выданы органом по сертификации:  

ООО Экспертная организация «Инженерная безопасность».  

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.14, офис 608.  

Тел./факс  +7 (495) 641-22-57, e-mail:info@esafety.su 
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8 АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 

624941,  Россия, г. Волчанск, Свердловская обл.,  ул. Первомайская, 14 

Волчанский  механический завод   

АО «Научно – производственная корпорация  «Уралвагонзавод" 

Тел. (34383) 5-72-14,  факс: (34383) 5-71-20 

www.vmzavod.ru      E-mail: vztnp@mail.ru 
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