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Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, 
размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рубанок электрический BEP82/950 применяется для строгания древесных материа-
лов. Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент не предназначен для 
тяжелых и профессиональных работ. Использование инструмента не по назначе-
нию является основанием для отказа в гарантийном ремонте. 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Отверстие для выброса стружки

2. Дополнительная рукоятка/регулятор 

глубины строгания

3. Предохранитель от

случайного нажатия

4. Выключатель

5. Основная рукоятка

6. Паз для крепления параллельного

упора

8. Сетевой кабель

9. Строгальные ножи

10. Барабан

11. Опорная пята

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Руководство по эксплуатации

2. Рубанок электрический

3. Параллельный упор

4. Мешок для сбора стружки

5. Угольные щетки (запасной комплект)

6. Ключ для установки

строгальных ножей

7. Шестигранный ключ

2

8. Упор для выборки четверти (фальца)

1
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ

ВНИМАНИЕ! Всегда заменяйте оба ножа!

УСТАНОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА

Параллельный упор крепится к инструменту при помощи углового кронштейна. 
1. Прикрепите одну сторону кронштейна к корпусу рубанка при помощи винта.
2. Выберите нужное положение упора
3. Затяните винт крепления. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТРОГАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Выполните операции, описанные в пункте «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».
2. Установите желаемую глубину строгания, и поставьте переднюю часть подошвы 
рубанка на обрабатываемую поверхность.
3. Нажмите на предохранитель от случайного нажатия (3), а затем кнопку выключа-
теля и начинайте работать не прилагая больших усилий. 

ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ (ФАЛЬЦА)

Для выборки четверти (фальца):  
1. Установите параллельный упор в соответствующий паз.
2. Выставьте нужную глубину выборки.
3. Затяните фиксирующий винт. 
За несколько проходов снимается слой материала, установленный упором, образуя 
четверть (фальц). Для удобства выборки четверти можно воспользоваться парал-
лельным упором. 
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СНЯТИЕ ФАСКИ С КРОМОК 

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружаю-
щей среды от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в мес-
те, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. После работы необходимо провести очистку электроинструмента от стружки, пы-
ли и других инородных веществ.
2. Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут 
привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить 
пластиковую поверхность.
3. В результате работы строгальные ножи и угольные щетки выходят из строя. Вни-
мательно следите за их состоянием и своевременно заменяйте (для замены уголь-
ных щеток необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр. 

ОПОРНАЯ ПЯТА

Опорная пята (11) позволяет ставить электроинструмент сразу после рабочего про-
цесса без опасности повреждения обрабатываемой поверхности и/или строгальных 
ножей. Для работы опорная пята поднимается наверх, и открывается задняя часть 
подошвы. Встроенная опорная пята позволяет продолжать процесс строгания после 
перерыва в любом месте обрабатываемой поверхности:
- поставьте электроинструмент с повернутой вниз опорной пятой на поверхность 
для дальнейшей обработки;
- включите электроинструмент;
- переместите усилие прижатия на переднюю часть подошвы и медленно переме-
щайте электроинструмент вперед, при этом опорная пята поворачивается наверх 
так, что задняя часть подошвы опять скользит по обрабатываемой поверхности.

УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации пришедшего в негодность рубанка примите все меры, чтобы не на-
нести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать 
рубанок. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу. 

СРОК СЛУЖБЫ
Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руково-
дстве по эксплуатации должно прослужить не менее 3 лет. Фирма-производитель 
оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не 
ухудшающие эксплуатационные качества товара.
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ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики соответствуют европейским стандартам.

Шум Вибрация

LpA: 77,5dB(A) ahD: 2,487m/s2

LwA: 86,5dB(A) KD: 1,5m/s2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети / 
Частота 

220В
50 Гц

Потребляемая мощность 950 Вт

Число оборотов 16000 об/мин

Ширина строгания 82 мм

Выборка четверти 0-20 мм

Глубина строгания 0-3 мм

Размер лезвия

Степень защиты

82x5,5x3 мм

IP20

Внимание! Технические характеристики инструмента могут незначительно отличаться от представленных в 
инструкции.
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ДЕТАЛИРОВКА модели BEP82/950
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1 самонарезной винт 23

2 крышка рукоятки 1

3 крышка дополнительной рукоятки 1

4 дополнительная рукоятка 1

5 кнопка включения 1

6 прижимная планка 1

7 конденсатор 1

8 катушка индуктивности 1

9 корпус 1

10 оболочка кабеля 1
кабель 1

12 накладка 1

13 лапка 1

14 пружина лапки 1

15 задняя часть подошвы 1

16 крестовый винт 2

17 Полукруглый самонарезной винт 3

18 крышка ремня 1

19 ремень 1

20 малый шкив 1

21 Самонарезной винт с поперечной потайной головкой 4

22 прижимная планка подшипника 2

23 подшипник 2

24 средняя крышка 1

25 ротор 1

26 подшипник 2

27 мембрана 1

28 Полукруглый самонарезной винт 2

29 статор 1

30 щеткодержатель 2

31 щетки электрические 2

32 прижимная планка 2

33 Крышка воздухозаборника 1

34 пружина 1

35 кнопка трубки удаления отходов 1

36 трубка удаления отходов 1

37 гайка M8 1

38 шкив 1

39 передняя часть подошвы 1

40 большая пружина 1

41 гайка 2

42 Шкала глубины 1

43 влулка 1

44 ручка 1

45 пружина 1

46 защитная планка ножа 1

47 вал ножа 1

48 прижимная планка ножа 2

49 нож 2

50 держатель ножа 2

51 Болт с шестигранной головкой 6

52 Установочный винт с шестигранным гнездом 4

53 малая пружина 1

54 маленький стальной шарик 1

55 медная трубка 1

56 шкала 1

57 передняя ручка 1

58 регулировочная гайка 1

59 крышка передней ручки 1

60 направляющая линейка 1

61 барашковая гайка 1

62 крепежный уголок 1

63 болт 5

64 мешок для удаления отходов 1

65 гаечный ключ 1

66 шестигранный ключ 1

67 рычаг передней опоры 2

68 ручка регулировки 1

69 поворотный опорный стержень 1

70 цилиндрический штифт 1

71 пружина 1

72 накладка 1

73 шайба 1

74 стопорное кольцо 1

75 рычаг задней опоры 2

76 пластина 1

77 блок переключателя 1

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ модели BEP82/950
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

« »

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ZHEJIANG SWIRL WIND TOOLS MADE CO., LTD. 

АДРЕС: No, 2 HENGFU ROAD SHILIPAI VILLAGE DONGCHENG STREET YONGKANG ZHEJIANG, CHINA. ТЕЛЕФОН: +86 579-89280109

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01282/19 Серия RU № 0175871
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