
Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
двигателей бензиновых

моделей  BR202P19 PRO, BR202P19S PRO, BR202P20 PRO, BR202PV(L3) PRO, 
BR202PE PRO, BR202PR20 PRO, BR220P19 PRO, BR220P20 PRO, BR220PE PRO, 

BR220PC PRO, BR220PR20 PRO, BR220PER20 PRO, BR220PR207A PRO, BR235P19 
PRO, BR235P19M PRO, BR235P20M PRO, BR235P20 PRO, BR235PR20 PRO, 

BR235PER20 PRO, BR325P PRO, BR325PR PRO, BR325PER PRO, BR325PE PRO, 
BR395P PRO, BR395PC PRO, BR395PE PRO, BR421P PRO, BR421PR PRO, 

BR421PE PRO, BR421PER PRO, BR421PE3A PRO, BR421P7A PRO, BR421PE7A PRO, 
BR421P18A PRO, BR421PE18A PRO, BR445P PRO, BR445PE PRO, BR445P7A PRO, 
BR445PE7A PRO, BR445P18A PRO, BR445PE18A PRO, BR465P PRO, BR465PE PRO, 

BR465P7A PRO, BR465PE7A PRO, BR465P18A PRO, BR465PE18A PRO.
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Двигатели бензиновые серии PRO относятся к 
профессиональному классу и имеют увеличенный мото-ресурс!

3.1.2. Подготовка воздушного фильтра........................................................................7
3.1.3. Выбор типа масла.............................................................................................7
3.1.4. Заполнение топливного бака.............................................................................8
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Модель

Модель

Мощность, л.с./куб
3

Мощность, л.с./куб
3

BR465P7А PRO/ 
BR465PE7А PRO/ 
BR465P18А PRO/
BR465PE18А PRO

18,5 / 460

АИ-92

1,1 л

АИ-92

Масло моторное SAE 10W-30, 20W, 30W

Масло моторное SAE 10W-30, 20W, 30W

Топливо

Топливо

Смазка

Смазка

Уровень шума

Уровень шума

Емкость картера

Емкость картера

Электрический

запуск

Электрический

запуск

Автоматическое

сцепление

Автоматическое

сцепление

Катушка
освещения 3А

Катушка
освещения А

Диаметр вала

Диаметр вала

BR235PR20 PRO
BR235PER20 PRO

BR325P PRO
BR325PR PRO/
BR325PE PRO

BR325PER PRO

8 / 225 11 / 322

20 мм 25 мм

80 Дб 80 Дб

- -/+

- -

- -

BR202P19S PRO/ 
BR202P19 PRO 

BR202P20 PRO/ 
BR202PV(L3) PRO 

6,5 / 196

0,6 л

19мм/20 мм/
вертик. d25, d20

70 Дб

-

-

-

BR395P PRO/ 
BR395PC PRO 

13 / 389

25 мм/
конус

80 Дб

-

-

-

BR202PE PRO/ 
BR202PR20 PRO 

6,5 / 196

20 мм 20 мм

80 Дб

+ / -

- / +

-

BR395PE PRO 

13 / 389

25 мм

80 Дб

+

-

-

BR220P19 PRO
BR220P19S PRO
BR220P20 PRO/ 
BR220PE PRO

7 / 212

- / +

-

-

BR220PC PRO 

BR220PR20 PRO
BR220PER20 PRO
BR220PR207A PRO
BR220PER207A PRO

7 / 212 7 / 212

конус

80 Дб 80 Дб 80 Дб

- -/+/-/+

- -

- -

BR421P PRO 
BR421PR PRO/ 
BR421PE PRO 
BR421PER PRO 

15 / 420

25 мм
/шлиц

80 Дб

-

-

BR235P20 PRO
BR235P20M PRO

BR235P19M PRO/
BR235P19 PRO

- 

80 Дб

-

-

8 / 225

BR445P PRO/ 
BR445PE PRO 

+ / - / +

80 Дб

-

-

17 / 438

BR465PE PRO  

18,5 / 460

25 мм 25 мм

80 Дб 80 Дб

- / +

-

- -

BR421PE3A PRO 
BR421P7A PRO  
BR421PE7A PRO 

15 / 420

25 мм 25 мм

80 Дб

+ / - / +

-

BR445P7A PRO/ 
BR445PE7A PRO/
BR445P18A PRO/ 
BR445PE18A PRO 

17  / 438

25 мм

80 Дб

- / + / - /+

-

1,1 л

+ + +

19мм/20 мм19мм/20 мм

3А, 7А, 18А  - Мощность катушки освещения; C  - Вал для генератора под конус; D  - Дизель; E  - Электростартер; 
G  - Вал для мотоблока под шлицы; L3  - Тип вертикального вала (длина); P  - Бензин; PRO  - Профессиональная серия; 
R  - Редуктор; V  - Вертикальный вал; S -  Зимний двигатель; М - Топливный бак 6 л.

BR421P18A PRO/  
BR421PE18A PRO 

15  / 420

80 Дб

-  / +

-

25 мм

+

- / + / - /+

 
BR465P PRO/ 

- / +
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ВНИ АНИЕ  еред первым апуском губ атый фильтр необ одимо смо ить в 
масле  выжать и установить обратно ра дел 4.4.  рис а . уб атый фильтр с 
масляной ванной должен быть аполнен маслом до спе иальной отметки на 
стенке масляной ванны ра дел 4.4.  рис .  В бумажный фильтр добавление 
масла не требуется ра дел 4.4.  рис . Дальней ее обслуживание фильтров 
необ одимо осу ествлять согласно ра делу 4.4. настоя его руководства.

3.1.2. Подготовка воздушного фильтра

3.1.3.  Выбор типа масла
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3.1.4 .  Заполнение топливного бака
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В зависимости от типа фильтра, установленного на Вашей модели двигателя, следуйте 
далее описанным инструкциям.
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Рис. 19a Рис. 19b Рис. 19c

Очистка губчатого масляного фильтра 
(рис. 19 ): 

●  Смочите губчатый фильтрующий элемент
в масле. Выжмите, удалив излишки масла.
● Высушите фильтрующий элемент.
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ВНИМАНИЕ!
* - для губчатого фильтра через каждые 10 часов или 1 раз в 2 месяц
** - для губчатого фильтра через каждые 30-60 часов или 1 раз в 3 месяца

*

**

ри исполь овании двигателя с губ атым во ду ным фильтром в особо апыленны  
условия  необ одимо прои водить обслуживание во ду ного фильтра каждый день.
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Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной 
сетью. 
В т      ечение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное 
устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении 
правильно оформленного гарантийного талона. Упаковку со  хранять до конца гарантии.
      Гарантия не распространяются на имеющиеся дефекты, вызванные 
эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:  
- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном 
талоне; 
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента 
не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока 
гарантии; 
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне 
гарантийного сервисного центра;  
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не 
по назначению; 
- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных 
материалов; 
- при механических повреждениях корпуса,  попадании инородных предметов внутрь 
инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного 
хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;  
- при естественном износе изделия и его комплектующих;  
- при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует: 

- о перегреве инструмента; 
- о не правильном приготовлении топливной смеси .

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: фрезы, воздушный 
фильтр, элементы крепления инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, 
винты, гайки, болты и т.д.), детали механизма стартера, свечи зажигания, ремни,  
сальники, фрикционные кольца, тросики управления, фильтры, крышки бачков, 
муфта и барабан сцепления. Во время эксплуатации агрегата по причине 
открутившихся болтов, гаек, шпилек и других резьбовых соединений, что привело к 
поломке агрегата (двигателя, редуктора, коробки передач) или иных навесных 
частей - гарантия не распространяется. 

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно 
всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что 
контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех 
предосторожностей входит в его непосредственные обязанности. 

С условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 

Покупатель  

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 
www.fdbrait.ru
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