
Аккумуляторная
сабельная пила CXT®

JR103DWAE
12В • 0 – 3 300 об/мин • 13 мм
Легкая сабельная пила для работы с заготовками
толщиной до 50 мм

Компактная сабельная пила подходит для работы в
местах с ограниченным доступом. Два выключателя
обеспечивают комфортную работу в любом
положении. Пила оснащена быстрозажимным
держателем для быстрой замены оснастки. Кейс,
зарядное устройство, 2 аккумулятора 2,0 Ач.

Технические характеристики

Аккумулятор CXT ✓
Длина хода 13 mm
Максимальная режущая способность
по дереву (90 °)

50 mm

Максимальная режущая способность
по стальной трубе

50 mm

Уровень звуковой мощности (L WA ) 80 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 78 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 8 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

1,3 - 1,5 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 376 x 66 x 186 mm

EAN 0088381800846
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Связанные продукты
Стандартные машины

197396-9 (2x)
Аккумулятор 2,0 А·ч CXT®
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