
Многофункциональный счетчик часов
Пожалуйста, внимательно прочитайте и уясните следующее уведомление, а также 
правильно установите и используйте продукт перед использованием.

1 Уведомление

ВНИМАНИЕ

НЕ РАЗБИРАТЬ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

1. Пожалуйста, используйте продукт строго в соответствии с 
руководством пользователя.
2. Не пытайтесь разбирать основной блок и его аксессуары.
3. Этот счетчик нельзя использовать во время сильного дождя или 
под водой.
4. Сильная вибрация и сильный удар могут привести к поломке 
изделия.
5. Неправильная установка крышки аккумуляторного отсека 
на задней стороне приведет к запотеванию передней панели 
основного блока, образованию конденсата или попаданию воды.
6. При измерении возможна небольшая погрешность в пределах 
нормы.
7. Для установки требуется профессионал, иначе легко получить 
удар током.

2 Список аксессуаров продукта

3 Размер

Продукт x 1

Руководство пользователя x 1

Стяжки x 2

Резьбовые фитинги x 1

Компоненты датчика x 1

Единица: мм
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4 Установка продукта

Примечание: для продукта доступны 3 различных метода установки. Пожалуйста, 
используйте любой из 3 методов установки в соответствии с вашими потребностями.
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Монтаж с помощью двустороннего скотча

Установка с помощью винта

Монтажная панель

Примечание: монтажная панель должна иметь соответствующие крепежные отверстия. Если нет, сделайте на ней 
крепежные отверстия.

Установка с помощью монтажного кронштейна из алюминиевого сплава

Примечание: Если вам требуется 
монтажный кронштейн из 
алюминиевого сплава, приобретите 
его отдельно.
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5 Установка компонентов

1. Правильно подайте питание на изделие

a) Согласно приведенному ниже рисунку, оберните желтый кабель на провода свечи 
зажигания двигателя 5 или более кругами и закрепите стяжками. (Примечание: если 
кабель не закреплен прочно, это повлияет на точность данных испытаний.)

b) Подключите клеммы продукта к кабельным компонентам.

Черный провод

Красный провод

Коммутационный шнур

Желтый провод

Катушки зажигания

5-10 витков, фиксируется стяжкамиАккумулятор 
12 В

2. Проверьте правильность установки продукта
Интерфейс температуры будет отображать текущую температуру, запуск двигателя, интерфейс RPM 
отображает RPM, что означает правильную установку.

6 Определение региона

Кнопка

Кнопка

Кнопка

Предупреждающий 
свет

Световой индикатор 
времени

Переключение основных интерфейсов, увеличение 
значения при настройке

Нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд, чтобы сохранить данные.

В режиме без настройки короткое нажатие 
для просмотра интерфейса меню, длительное 
нажатие в течение 2 с для перехода в состояние 
настройки, уменьшение значения.

Значок температуры

7 Описание работы кнопок

Кнопка короткое нажатие долгое нажатие

Кнопка меню Просмотр интерфейса подменю, уменьшение 
значения при настройке

Вход в режим настройки, быстрое 
уменьшение значения при настройке

Кнопка настройки Переключение основных интерфейсов или возврат к 
основному интерфейсу, увеличение значения при настройке

Быстрое увеличение значения 
при установке

В режиме настройки нажмите и удерживайте M+S, чтобы сохранить и выйти из настроек.
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8 Переключение интерфейса

В режиме без настройки нажать «      » для переключения интерфейса

Интерфейс температуры Интерфейс RPM Интерфейс времени

Работа интерфейса температуры ------- отображение текущей температуры в реальном времени

9 Эксплуатация продукта

короткое 
нажатие

долгое нажатие

2с

2с

Интерфейс режима ожидания

Отображение значения высокой температуры

Отображение максимальной температуры

   Не подключенный к датчику он будет отображать «Err», 
подключенный к датчику он будет отображать текущую температуру

Установка значения высокой температуры, 
значение мигает

a) Значение напоминания о высокой температуре по умолчанию 
составляет 100°C (212°F), диапазон настройки: -40°C - +300°C 
(-40°F-+572°F)
b) Когда температура измерения превышает значение 
напоминания о высокой температуре, значок предупреждения 
мигает, в то же время значение температуры измерения 
отображается 3 с и мигает 2 с, чтобы напомнить о высокой 
температуре, значение настройки будет сохранено после 
отключения питания.
Сброс максимального значения температуры

a) После сброса максимальное значение температуры 
вернется к значению по умолчанию -400C (-400F)
b) Когда значение температуры постоянно превышает 
значение, записанное в истории, в 2 раза, максимальное 
значение температуры будет обновляться.

короткое 
нажатие

долгое нажатие



2S

Просмотр единиц измерения температуры
Установка единиц измерения температуры

a) 0C и 0F можно переключать, единица 
измерения по умолчанию 0C, короткое 
нажатие любой кнопки для переключения 
единицы измерения.
  Завершите настройку единицы 
измерения температуры, все данные 
о температуре будут переключены на 
соответствующую единицу измерения.
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короткое 
нажатие

долгое нажатие
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короткое 
нажатие

3-х кратное 
мигание

2с

Работа интерфейса RPM

Основной интерфейс RPM - отображение текущего RPM в режиме реального времени.

Просмотр напоминания о высоком RPM

a) Подходит для 9 типов бензиновых 
двигателей, начальное значение 1P1R, типы 
хода, включая: 1P1R, 2P1R, 3P1R, 4P1R, 
6P1R, 8P1R, 1P2R, 3P2R, 5P2R

Установка значения напоминания о высоких 
оборотах, значение мигает

Установка значения хода

a) Через 1 с непрерывного обнаружения сигнала светодиод 
отображает текущую скорость измерения.

a) По умолчанию: 8500, диапазон настройки: 1000-19900.
Когда измеренное значение RPM превышает значение 
напоминания о высоких оборотах, мигает значок 
оповещения, в то же время значение измерения RPM 
отображается 3сек и мигает 2сек, чтобы напомнить о 
высоких RPM, значение настройки будет сохранено после 
отключения питания.

Сброс МАКС. RPM

a) Макс. RPM возвращается к данным по 
умолчанию 0.
b) Когда значение RPM непрерывно 
превышает значение, записанное в истории, 
в 2 раза, максимальное значение RPM будет 
обновляться..

2с

2с

Просмотр макс. RPM

Просмотр хода

короткое 
нажатие

короткое 
нажатие

долгое 
нажатие

долгое 
нажатие

долгое 
нажатие
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Работа интерфейса синхронизации

2с

Основной интерфейс синхронизации ----- Отображение общего рабочего времени

Отображение определенного времени

Сброс определенного времени

a) После обнаружения 
непрерывного сигнала 
в течение 1 с светодиод 
отображает текущую 
скорость измерения.

a) Возврат к данным по умолчанию 0

2с

Просмотр времени напоминания о техобслуживании

Возвращение к соответствующему 
основному интерфейсу, если в 
течение 10 секунд не выполняется 
никаких операций.

Setting the maintenance reminder time

а) Значение по умолчанию 20, диапазон настройки: 
0-1000.
b) Когда значение настройки равно 0, функция 
времени обслуживания отключена: после 
завершения настройки времени обслуживания 
значение настройки будет действовать сразу же.
c) Отображение обратного отсчета, когда счет 
доходит до 0, значок предупреждения мигает, 
нажмите кнопку, чтобы очистить значок 
напоминания, перезапустите обратный отсчет с 
последнего значения настройки после очистки.

3-х кратное мигание

короткое 
нажатие

короткое 
нажатие

3-х кратное мигание

3-х кратное мигание

долгое 
нажатие

долгое 
нажатие
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9 Соотношение между ходом и цилиндром в режиме настройки RPM

Тип RPM Метод зажигания Ход и цилиндр Диапазон RPM

1P1R 1 искра на оборот

4-тактный 
2-цилиндровый 0---19990

2-тактный 
1-цилиндровый 0---19990

2P1R 2 искры на оборот

4-тактный 
4-цилиндровый 0---15000

2-тактный 
2-цилиндровый 0---15000

3P1R 3 искры на оборот

4-тактный 
6-цилиндровый 0---10000

2-тактный 
3-цилиндровый 0---10000

4P1R 4 искры на оборот 4-тактный 
8-цилиндровый 0---7500

6P1R 6 искр на оборот 4-тактный 
12-цилиндровый 0---5000

8P1R 8 искр на оборот 4-тактный 
16-цилиндровый 0---3750

3P2R 3 искры 2 оборота 4-тактный 
3-цилиндровый 0---19990

5P2R 5 искр 2 оборота 4-тактный 
5-цилиндровый 0---12000

1P2R 1 искра 2 оборота 4-тактный 
1-цилиндровый 0---19900



10 Технические характеристики и параметры

Наименование продукции Многофункциональный счетчик часов
Материал корпуса ABS
Общий часовой диапазон 19999Ч
Неполный часовой диапазон 19999Ч
Диапазон оборотов 0-19990 об/мин
Диапазон часов обслуживания 0-1000Ч
Точность отображения оборотов 10 об/мин
Уровень водонепроницаемости IP67
Режим отображения LED
Размер окна дисплея (видимый) 41x17мм
Вес изделия 116g
Размер 69x37x18мм
Диапазон измерения температуры -400C-+3000C (-400F-+5720F)
Точность измерения температуры ±1%
Рабочее напряжение 12 В постоянного тока

11 Поиск и устранение неисправностей

Проблемы Возможная причина Решение

Нет изображения на экране 
после подачи питания

1. Недостаточное напряжение 
питания
2. Поврежден провод питания
3. Неправильно подключен 
положительный и отрицательный 
выводы питания.

1. Подключить новый источник 
питания
2. Отремонтировать или заменить 
силовые провода
3. Правильно установить питание

Время не изменилось или 
неточное через 6 минут, или 
число оборотов в минуту не 

точное

1. Кабель ослаблен или намотан на 
меньшее количество кругов
2. Кабель поврежден
3. Неправильная установка типа 
хода

1. Затянуть или обернуть на 
большее кол-во кругов
2. Отремонтировать или заменить 
кабель
3. Установить правильный тип хода

Никаких изменений на ЖК-
дисплее Система остановлена из-за помех Повторно подключить источник 

питания

Отображение ошибки на 
светодиодном экране

1. Датчик плохо подсоединен.
2. Датчик поврежден

1. Переустановить датчик.
2. Заменить на новый датчик.

СДЕЛАНО В КИТАЕ


