
Аккумуляторная
сабельная пила LXT ®

DJR185RME
18В • 0 – 3 300 об/мин • 13 мм
Компактная и легкая сабельная пила для работы с
сабельной и лобзиковой пилкой

Благодаря легкому весу и компактным размерам
пила может использоваться для работ в
труднодоступных местах. Пила имеет подсветку
рабочей зоны и два включателя для удобного хвата в
любом положении. Подходят два типа пилок: для
сабельных пил и для лобзиков. Комплект поставки:
кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 4,0 Ач.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Длина хода 13 mm
Максимальная режущая способность
по дереву (90 °)

50 mm

Максимальная режущая способность
по стальной трубе

50 mm

Уровень звукового давления (L pA ) 76 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 8,0 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

1,5 - 1,8 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 398 x 81 x 220 mm

EAN 008838165238
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

821550-0
Кейс MAKPAC тип 2, 395Х295Х162 мм

821586-9
Кейс пластиковый для сабельной пилы

B-20404
Сабельная пилка для металла

B-20432
Сабельная пилка для дерева с

Стандартные машины

197265-4 (2x)
Аккумулятор 4,0 А·ч LXT®

LISÄVARUSTEET

821550-0
Кейс MAKPAC тип 2, 395Х295Х162 мм

821586-9
Кейс пластиковый для сабельной пилы

B-20404
Сабельная пилка для металла

B-20432
Сабельная пилка для дерева с

B-55566
Сабельная пилка для металла HEAVY

B-55572
Сабельная пилка для металла

B-55588
Сабельная пилка для металла

B-55594
Сабельная пилка для металла
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