
Закрутка настольная 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Настольная закрутка служит для закрепления дробовой прокладки путем 
закатки свободного края дульца бумажной или пластиковой гильзы. 

 
Устройство прибора: 

 
 

Узел матрицы: 
1 - матрица,  
2 - шпиндель матрицы,  

3 - рычаг рукоятки,  
4 - рукоятка. 

 
Узел прижимного приспособления: 
5 - шпиндель,  
6 - прижимная шайба,  
7 - рычаг,  
8 - шарнирные оси,  
9 - шпилька. 

 
Узел, крепящий закрутку к столу: 

10 - кронштейн,  
11 - винт,  
12 - прижимная шайба,  
13 - вороток. 



 
Приспособление крепится к столу с помощью кронштейна.  

Снаряженный патрон помещается между матрицей и прижимной шайбой (головкой к 
прижимной шайбе, а дульцем — к матрице). Поджав рычагом патрон, производится 
закручивание края гильзы с помощью рукояти. Закручивая патрон, одновременно 
плавным движением левой руки прижимают подвижным рычагом патрон к матрице. 
Слишком сильно нажимать на рычаг не следует, чтобы не испортить край гильзы.  
Закрутка не должна мять края гильзы, он должен быть гладко и плотно завернут 
внутрь и прижат к дробовой прокладке. 

  
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
 Настольные закрутки более удобны и производительные по сравнению с 

ручными. Они прочнее и ровнее вкручивают края дульца гильзы. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Уважаемые охотники, компания «ВОЕНОХОТ» благодарит вас за 
сделанный выбор и надеется, что данное устройство станет вашим 
незаменимым помощником при сборке патронов и прослужит вам 
долгие годы. Также предлагаем вам ознакомиться с полным 
ассортиментом нашей продукции на сайте военохот.рф 
Ваши предложения и замечания вы можете отправить нам по 
электронной почте: voenohot-feedback@yandex.ru 
 
Наш адрес: 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. 
Советская, д.46, т/ф (495) 527-52-98, e-mail: voenohot@yandex.ru 


