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МГМ-50К
 
КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ 
ТУ

: 9466, 9467 
: 1272-064-27286438-2003

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Электроды предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных марок сталей, когда к 
металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Рекомендуются для заварки 
дефектов трубопроводов сетей водоснабжения и теплоснабжения при проведении ремонтных работ, при сквозных повреждениях 
трубопровода, находящегося под остаточным давлением воды до 1 атм.

ХИМИчЕСКИй СОСтАв НАПЛАвЛЕННОГО МЕтАЛЛА, %

C Si Mn S P

не более 0,11 0,15- 0,45 0,5 - 0,8 не более 0,030 не более 0,040

ДИАМЕтр И ДЛИНА эЛЕКтрОДА, уПАКОвКА

Диаметр (мм) Длина (мм) Картонная коробка, вес (кг)

2,0 300 3,5

2,5 300 3,5

3,0 350 4,0

3,25 350 4,0

4,0 400 5,0

5,0 400 5,0

МЕХАНИчЕСКИЕ СвОйСтвА МЕтАЛЛА швА:

Временное сопротивление разрыву
Н/мм2 (кгс/мм2) Относительное удлинение (%) Ударная вязкость ан, Дж/см2 (кгсм/см2)

500-610 (50-61) 22 85 (8,5)

ПрОСтрАНСтвЕННыЕ ПОЛОжЕНИЯ СвАрКИ рОД тОКА, ПОЛЯрНОСтЬ

 

       

Переменный ток / постоян-
ный ток обратной полярно-
сти (DC+/AC+)

PA/1G PB/2FISO/ASME

ЭлеКТРОД С ПОКРыТием РУТилОВОГО ТиПа

МГМ-50К

ОБЩАЯ тАБЛИЦА

Диаметр / длина (мм) Тип тока Коэффициент наплавки, г/а ч Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг

2,0 / 300
2,5 / 300
3,0 / 350

3,25 / 350
4,0 / 450
5,0 / 450

DC+/AC+
DC+/AC+
DC+/AC+
DC+/AC+
DC+/AC+
DC+/AC+

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

ПрИМЕчАНИЯ / СОвЕты ПО ПрИМЕНЕНИЮ

Прокалка перед сваркой: 90-110°С в течение 1 часа.

СвАрОчНыЕ ПАрАМЕтры, ОПтИМАЛЬНыЕ зНАчЕНИЯ в зАвИСИМОСтИ От ПОЛОжЕНИЯ ПрИ СвАрКЕ

Диаметр 
 (мм)

Пространственные положения сварки

PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G снизу-вверх PE/4G G/5G сверху-вниз

2,0
2,5
3,0

3,25
4,0
5,0

50-70
70-100
80-120

100-140
140-190
190-240

50-70
70-100
80-120

100-140
140-190
190-240

50-70
60-90

70-100
90-130

130-140
160-200

50-70
60-90

70-100
90-130

130-140
160-200

50-80
80-100
70-100

100-140
140-170

-

50-70
60-90

70-100
90-130

130-140
160-200

ЭлеКТРОД С ПОКРыТием РУТилОВОГО ТиПа

PG/5G
сверху-вниз

PE/4GPF/3G
снизу-вверх

PC/2G


