
                Компания Zirc 

Процесс повторной стерилизации медицинских изделий. 

Согласно международному стандарту EN ISO 17664:2004. 

Производитель: Zirc Company, 3918 Hwy 55 SE, Buffalo, MN 55313 USA 

Замечание:  Пожалуйста, следуйте инструкциям производителей вашего 

оборудования для чистки и стерилизации медицинских изделий, в дальнейшем 

именуемым «смотри информацию производителя». 

1. Ограничения повторных проведений процесса: Частая стерилизация может привести к 

незначительным повреждениям стоматологических зеркал. Обычно пригодность зеркала 

для работы определяют визуально по существующим повреждениям. 

2. Подготовка перед очисткой: Поместите стоматологические зеркала в держатель 

инструментов (например, кассеты). 

3. Очистка: Существует три метода очистки, которые можно использовать для чистки 

стоматологических зеркал и их ручек: 

 Вручную:  Очистите стоматологические зеркала вручную, промывая их не 

вызывающим коррозию нейтральным моющим средством с пониженным 

пеноообразованием. 

 Ультразвуком: «смотри информацию производителя». 

 В автоматической мойке: «смотри информацию производителя». 

После очистки любым из трёх вышеупомянутых методов тщательно промойте 

стоматологические зеркала. 

4. Сушка: Тщательно высушите стоматологические зеркала перед стерилизацией. ВАЖНО:  

При неудовлетворительной просушке зеркала на его поверхности могут появиться пятна в 

результате проникновения сквозь поверхность стекла продуктов испарения, более того, 

отказ от сушки может привести к коррозии инструмента. 

5. Стерилизация: Стерилизация паром не менее 5 минут при температуре 134С или не 

менее 20 минут при температуре 121С. Не нагревайте до температуры выше 136С. Во 

избежание коррозии пар не должен содержать примеси. Рекомендуется критическая 

оценка содержания примесей  по таблице воды и конденсата пара, представленной в 

нормативе Европейского Стандарта EN 285. 

Обратите внимание, пожалуйста: После стерилизации в автоклаве инструменты должны 

находиться внутри камеры, пока не закончится период сушки. Не извлекайте инструменты из 

автоклава до окончания периода сушки. 

Не стерилизуйте инструменты сухим теплом, только паровая стерилизация! 

 

 


