
Аккумуляторная
ударная дрель-
шуруповерт LXT®

DHP485SYE
18В • 50 Нм • 0 – 1 900 об/мин
Компактная и легкая ударная дрель-шуруповерт с
бесщеточным двигателем и защитой от пыли и
влаги

Легкая и компактная ударная дрель-шуруповерт 13
мм с бесщеточным двигателем подходит для
продолжительных интенсивных работ. Инструмент
имеет улучшенную защиту от пыли и влаги, 2-х
скоростной редуктор, 21 установку крутящего
момента, подсветку рабочей зоны. Кейс, зарядное
устройство, 2 аккумулятора 1,5 Ач.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Бесщеточный двигатель ✓
Частота холостого хода 0 - 500 / 1900 min-¹

Максимальный момент затяжки
Жесткий / Мягкий

50 / 27 Nm

Регулировка крутящего момента 21
Частота ударов 0 - 7500 / 28 500 min-

¹
Максимальный диаметр сверления в
дереве

38 mm

Максимальный диаметр бурения в
камне

13 mm

Максимальный диаметр бурения в
бетоне

13 mm

Максимальный диаметр сверления в
стали

13 mm

Хвостовик 1/2"-20UNF "

EAN 0088381866279
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Связанные продукты
Стандартные машины

196235-0 (2x)
Аккумулятор 1,5 А·ч LXT®

LISÄVARUSTEET

821550-0
Кейс MAKPAC тип 2, 395Х295Х162 мм

837916-4
Вкладыш для MAKPAC тип 2 для дрели
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