
 

 

 

Группа Компаний «ФАРТА» 
630041, г. Новосибирск, ул. Клубная, д. 4/3 

тел/факс:    8 (383) 200-36-33 

Сайт: www.ooofarta.ru   E-mail: farta383@rambler.ru 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

Автоматизированная модульная котельная установка 
модель: АМКУ-1200 Г/Д 

 
 

Заводской номер: 0450112 В 
 

ПС 4938–001–84970117–2010 
 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 

 

 

 

 

2 

 

ПС 4938–001–84970117–2010 

Содержание 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОТЕЛЬНОЙ № 0450112 В .................................. 3 

II. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ......................................... 5 

1. Котлы и горелки ........................................................................................................................... 6 

2. Насосы .......................................................................................................................................... 7 

3. Необходимое оборудование ....................................................................................................... 7 

4. Газовое оборудование ................................................................................................................. 8 

5. Узлы коммерческого учёта ресурсов ......................................................................................... 8 

6. Противопожарное оборудование ............................................................................................... 9 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ............................................ 10 

IV.  ИСТОЧНИК  ВОДОСНАБЖЕНИЯ ......................................................... 10 

V.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ  КОТЕЛЬНОЙ .............................................. 10 

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ...................................................... 13 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ............................. 14 

VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..................................................... 15 

X. ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................ 17 

1. Сведения о владельце и местонахождении котельной .......................................................... 17 

2. Лица, ответственные за эксплуатацию котельной ................................................................. 19 

3. Сведения о ремонте ................................................................................................................... 21 

4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации строительных 

организаций Новосибирской области .......................................................................................... 24 

5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 

профессиональных  проектировщиков Сибири .......................................................................... 26 

6. Сертификат соответствия для АМКУ "FARTA" .................................................................... 29 

7. Положительное заключение экспертизы ................................................................................. 30 

8. Альбом чертежей и  схем .......................................................................................................... 31 

9. Водоподготовительная установка ............................................................................................ 73 

10. Дымовая труба ......................................................................................................................... 77 

 



 

 

 

 

 

3 

 

ПС 4938–001–84970117–2010 

ВВЕДЕНИЕ 

Блочно – модульные котельные выпускаются ООО «ФАРТА-Энерджи» в 

соответствии с требованиями ТУ 4938–001–84970117–2010.  Котельные имеют 

сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99. НО8438 от 24.08.2016г и Заключе-

ние № 60-К-ТУ-11 экспертизы промышленной безопасности. 

Паспорт блочно-модульной котельной является эксплуатационным доку-

ментом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основ-

ные параметры и характеристики изделия в соответствии с техническими усло-

виями, и определяет комплектность изделия, пригодность его к эксплуатации. 

Служит для систематического внесения сведений, касающихся технического со-

стояния блочно-модульной котельной за весь период ее эксплуатации. 

Паспорт на блочно-модульную котельную выполняется в двух экземплярах, 

один из которых входит в комплект поставки котельной, а другой находится в 

архиве предприятия-изготовителя. Все записи в паспорте производятся чернила-

ми, отчетливо и аккуратно. Подчистки   и не заверенные исправления не допус-

каются. 

При передаче блочно-модульной котельной другому владельцу с ней пере-

дается и ее паспорт. Перед монтажом и эксплуатацией необходимо ознакомиться 

с руководством по эксплуатации котельной и эксплуатационной документацией 

на комплектующие изделия. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию блочно-модульной котельной на любом этапе изготовления, испы-

таний и эксплуатации, не ухудшающие технические характеристики изделия. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОТЕЛЬНОЙ № 0450112 В 

 

Котельная предназначена для обеспечения потребителей тепловой энергией 

в виде отопления .  Котельная автоматизирована и работает без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. При работе с котельной необходимо 
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пользоваться инструкцией по эксплуатации котельной, а также паспортами на 

комплектующее оборудование котельной.  

Кроме того, Заказчик должен разработать в установленном порядке свой 

комплект инструкций по эксплуатации котельной в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Котельная по взрывопожарной и пожарной опасности относится к катего-

рии Г, степени огнестойкости – III. Предел огнестойкости несущих элементов 

здания R45 ; предел огнестойкости ненесущих ограждающих конструкций E15 и 

элементов покрытия RE45. Класс здания по функциональной пожарной опасно-

сти – Ф5.1, конструктивной пожарной опасности – С1.  Здание котельной одно-

этажное размером в плане 2,7x12,4 м. Высота 3,0 м.  Ограждающие конструкции 

наружных стен выполнены из сэндвич-панелей. 

По климатическим характеристикам территория строительства котельной 

относится к 1В климатическому району с наименее суровыми условиями (СП 

131.13330.2018). 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха  - 37°С; 

- скоростной напор ветра для III района СП 20.1333.2016 – 0,38 кПа; 

- вес снегового покрова для III района СП 20.1333.2016 – 1,5 кПа; 

- рельеф спокойный; 

- нормативная глубина промерзания – 2,42 м; 

По условиям сейсмичности в соответствии с картами ОСР-97 (СП 14.13330.2011) 

расчетная сейсмическая интенсивность территории  в баллах шкалы MSK-64 со-

ставляет 6 баллов. 

Блочно-модульная котельная обладает высокой степенью эксплуатационной 

готовности. Монтаж котельной на фундаменте и подключение к коммуникациям 

занимает не более 2-х суток. Заказчик должен заранее разработать проект при-

вязки котельной и выполнить по нему необходимые строительные работы (под-

вести коммуникации, залить фундамент и т. д.). Исходные данные для разработ-
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ки проекта привязки выдаёт ООО «ФАРТА-Энерджи». По желанию Заказчика 

она же может выполнить проект. 

Сведения о владельце и местонахождении котельной записываются 

владельцем котельной в таблице на странице 13.  Реквизиты лица, ответ-

ственного за эксплуатацию котельной, записываются в таблице на странице 

16. 

 

Проектная мощность котельной - 1200 кВт (1,032 Гкал/час). 

Мощность, потребляемая на собственные нужды – 19,6 кВт (0,017 Гкал/час). 

Температурный график (расчётный)   -  95/70 (0С / 0С). 

Дымовая труба: 2 шт. (на каждый котёл своя), 

материал – сталь, высота – 9,0 м, диаметр – 325 мм. 

Топливо: основное – природный газ по ГОСТ 5542-87, аварийное –          

дизельное топливо по ГОСТ 305-82. 

Расход топлива: 

-  Основного топлива при максимальной нагрузке - 142,8 м3/ч, 

-  Аварийного топлива при максимальной нагрузке - 112,0  кг/ч. 

Ёмкость расходного бака – 0,8 м3. 

Установленная электрическая мощность котельной – 15,6 кВт. 

Потребляемая электрическая мощность котельной – 9,9 кВт. 

Объём воды для первоначального заполнения котельной – не более 2700 л. 

Расход воды на подпитку тепловой сети зависит от качества сети. 

Масса котельной в сборе – не более 18 т. 

Габаритные размеры котельной - 2,7x12,4x3,0  м. 

Дата ввода в эксплуатацию - _________________ . 

 

II. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ 

    Всё оборудование котельной расположено в одном утеплённом модуле. Авто-
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матизированная модульная котельная состоит из следующих систем: 

-котельные установки (согласно СП 89.13330.2016) с насосным оборудованием, 

-система топливоподачи (природный газ и аварийное дизельное топливо), 

-система водоподготовки (подпитка котлового контура, сети отопления), 

-система электроснабжения, 

-автоматизированная система управления, сигнализации и коммерческого учёта 

ресурсов, 

-система отопления и вентиляции, 

-система пожарно-охранной сигнализации. 

 

1. Котлы и горелки 

 

№ 

п/п 

Наименование обо-

рудования 
Тип, зав.№ 

Производит, 

кВт, 

(Гкал/час) 

Год вы-

пуска 

Год 

уста-

новки 

1. 

Котел водогрейный 

№1, «БУРАН БОЙ-

ЛЕР» 

ВВ-620, 

№ 2944 

620 

(0,53) 
2020 2021 

2. 

Горелка комбиниро-

ванная  №1, ООО 

«ФАРТА ПРОМГАЗ» 

FARTA ГФК-700, № 

Г-2021001А 

210-700 

(0,18-0,60) 
2020 2021 

3. 

Котел водогрейный 

№1, «БУРАН БОЙ-

ЛЕР» 

ВВ-620, 

№ 2945 

620 

(0,53) 
2020 2021 

4. 

Горелка комбиниро-

ванная  №2, ООО 

«ФАРТА ПРОМГАЗ» 

FARTA ГФК-700, № 

Г-2021002А 

210-700 

(0,18-0,60) 
2020 2021 

 

Сведения о состоянии котлов и горелок, производимом и требуемом 

ремонте отражаются в разделе «Сведения о ремонте». 
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2. Насосы 

Назначение Тип насоса, зав.№ 

Год 

уста-

новки 

К-во, 

шт 

Рабочая точка Мощн. 

эл. 

двиг., 

кВт 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Насос котлового 

контура, Grundfos 

UPS 65-180 F, 

№96402316-1 
2021 

1 

28,9 10,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,55 
UPS 65-180 F, 

№96402316-2 
1 

Насос сетевого    

контура, Grundfos  

TP 65-250/2 A-F-A- 

BQQE,  

№ А99263604Р220 

2021 1 

51,7 20,2 4,0 
TP 65-250/2 A-F-A- 

BQQE,  

№ А9926360430001 

2021 1 

Станция повышения 

давления, DAB 

JET 132M, 

№102650100H        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021 1 3 34 1,49 

Cведения о ремонте насосов заносятся в разделе «Сведения о ремонте». 

 

3. Необходимое оборудование 

Наименование Тип, зав. № 

Год 

уста-

новки 

К-во, 

шт 

Технические ха-

рактеристики 

Предохранитель-

ный клапан  

VT.1831.N.08 (VALTEC) 

 
2021 

4 Pc=0,5 МПа; Ду40 

VT.1831.N.04 (VALTEC 1 Pc=1-12 бар; Ду15 

Аппарат теплооб-

менный пластин-

чатый сетевой 

DN50, Астера 

A3S-P16-62 

№-102020270 
2021 

1 

Q=620 кВт 
A3S-P16-62 

№-102020280 
1 

Водоподготови-

тельная установка 05/05/16 МПБ 2021 1 
Gмакс=1,5 м3/ч. 

Рмин=0,2 МПа. 

Станция дозирова-

ния компонентов: 

Насос дозирующий 

 

Бак для реагентов 

KOMPAKT 

AMC 200NPE  

№476456 

 

 

2021 

 

2021 

 

 

1 

 

1 

 

 

G=6,5 л/ч 

 

V=20 л  

Подпиточный кла-

пан 
OFFICINE RIGAMONTI, 

Италия 
2021 2 

DN=20, 

Рвых=1-5,5 бар 

Бак расширитель-

ный, Wester 

WRV-200,               

001725 
2021 1 V=200 л 

Cведения о ремонте вспомогательного оборудования заносятся в разде-

ле «Сведения о ремонте». 
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4. Газовое оборудование 

 

Наименование Тип, зав.№ 
Год уста-

новки 

К-во, 

шт 
Характеристика 

Комплекс коммер-

ческого учета газа 

на базе счетчика рота-

ционного RABO G25 

2021 1 Gмакс=25 м3/ч. 

Рмакс=1,6 МПа. 

Клапан термоза-

порный 

КТЗ 50-1,6(Ф) 93.УЗ 

№ 0318 

2020 1 Pmax=1,6 МПа; 

Ду50 
Клапан электро-

магнитный, «Тер-

мобрест»  

ВН2Рм-6 фл.;         

№0012 

2020 1 Pmax=0,6 МПа; 

Ду50 

Фильтр газовый, 

«Термобрест» 

ФН2-6Ет фл., с индика-

тором загрязнения;  

№ 010 

2020 1 Pmax=0,6 МПа; 

Ду50 

Регулятор давле-

ния, Сигнал 

РДСК-50М-1;         

№12637 

2020 1 Pmax=1,2 МПа; 

Pвых=100-

400mbar; Ду 32/50 РДСК-50М-1;        

№16361 

1 

Клапан предохра-

нительный сброс-

ной, ООО «Завод 

Техпромгаз» 

КПС-С 2; 

№166 

2019 1 Ду20 

Pср=22,5-90 кПа; 

 

 

5. Узлы коммерческого учёта ресурсов 

    Перед тем, как запускать котельную, нужно сдать в эксплуатацию узлы ком-

мерческого учёта энергоресурсов (природный газ, вода). Для этого сначала нуж-

но получить Технические условия на узлы учёта от энергоснабжающих органи-

заций. Затем по этим ТУ выполнить проекты и согласовать их в энергоснабжа-

ющих организациях. В котельной уже смонтированы узлы коммерческого учёта, 

которые полностью удовлетворяют требованиям Правил коммерческого учёта и 

энергоснабжающих организаций.  Поэтому проекты выполняются для суще-

ствующих узлов. Для сдачи в эксплуатацию энергоснабжающим организациям 

предъявляются согласованные проекты и соответствующие им смонтированные 

узлы. Ниже приведён перечень смонтированных в котельной узлов коммерче-

ского учёта энергоресурсов. 

 

Наименование Тип, зав.№ Производитель 

Узел учёта холодной воды 
   

Счетчик крыльчатый ВСКМ-20 

№010306265 

ДЕКАСТ 
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Узел учета природного газа 
Комплекс коммерче-

ского учета газа 

в составе: 

- счётчик газа 

 

- корректор  

- датчик давления 

- термометр плати-

новый 

- модем 

- тягомер 

 

 

 

RABO G25 №1420380097 

 

СПГ 761.2 №24384 

МИДА-ДИ-13П-М №21101480 

ТПТ-17-1 №104 

 

СТ3-15 №2412206522221 

ДНМ-80-УЗ №1120277 

 

 

 

«Эльстер Газэлектро-

ника» 

ЗАО НПФ «Логика» 

ЗАО «МИДАУС» 

ЗАО «ТЕРМИКО»  

 

Bitcord 

ООО «НПЦ Мано-

метр» 

Узел учёта дизельного топлива 
Счётчик жидкого 

топлива 
DFM 250B  №11003 3 00157 

Завод Флометр, Бело-

руссия. 

Узел учета электрической энергии 
Счетчик электриче-

ской энергии 

Меркурий-231 АМ-01,  

№43504537 

ООО НПК «Инкотекс» 

Россия. 

 

6. Противопожарное оборудование 

Противопожарный водопровод в автоматизированной модульной котельной 

установке смонтирован в пожарном шкафу в составе: клапан пожарного крана, 

вентиль пожарного крана, пожарный ствол с пожарным рукавом – 2шт. 

 Котельная оборудована модулями порошкового автоматического пожаро-

тушения1 и порошковыми огнетушителями2 согласно требованиям противопо-

жарных норм. 

Окно и противопожарная дверь3 в котельной, с установленным на ней элек-

тромагнитным замком, является легкосбрасываемыми конструкциями. Усилие, 

необходимое для открытия двери, определяется маркой электромагнитного зам-

ка – 70 кг. 

Площадь легкосбрасываемых конструкций: окно – 0,3 м2, дверь – 2,2 м2. Сум-

марная площадь составляет 2,5 м2. 

 

                                           

1 Серия Буран-2,5-2С, количество – 4 шт. на каждый модуль котельной. 

2 Серия ОП-3, количество – 1 шт. на каждый модуль котельной. 

3 Серия EI60, количество – 1 шт. на каждый модуль котельной. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

    Таблица заполняется ответственным лицом организации, эксплуатиру-

ющей котельную. 

 

Тепловые сети 

Т = 95/70  0С 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Теплопо-

тери, кВт 

Материал изоляции, 

способ прокладки 

     

     

     

     

     

     

Суммарные теплопотери   

IV.  ИСТОЧНИК  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

      Таблица заполняется ответственным лицом организации, эксплуатиру-

ющей котельную, по результатам анализа исходной воды. 

 

 

 

Показатели качества воды: 

Жёсткость общая, мг-экв/л           _______________      

Железо общее, мг/л                        _______________ 

рН,  ед. рН,                                      _______________ 

Медь,  мг/л,                                     _______________ 

Нефтепродукты, мг/л                     _______________ 

Растворённый кислород, мкг/л      _______________ 

__________________________       _______________ 

__________________________       _______________ 

__________________________       _______________ 

__________________________       _______________ . 

 

V.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ  КОТЕЛЬНОЙ  

Все комплектующие изделия и материалы, применяемые при производстве 

котельных, соответствуют  требованиям стандартов, технических условий и про-

ходят входной контроль. 
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Технологические трубопроводы выполнены из материалов, установленных 

СП 41-104-400, и соответствуют требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» и ТР «о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления». К технологическим трубопроводам 

относятся трубопроводы обвязки основного и вспомогательного оборудования в 

пределах котельной.                  

 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АМКУ-1200 Г/Д    № 0450112 В:  

№ 

п/

п 

Наименование 

Кол-

во, 

шт. 

Приме-

чание 

1.  Модуль АМКУ-1200 Г/Д 1  

2.  Дымовая труба в теплоизоляции двуствольная 9,0 м 1  

3.  Комплект ЗИП в составе: * 1  

Лестница 1  

Ёрш для котлов 1  

Имитатор расходомера ПРЭМ 2  

Имитатор счётчика природного газа 1  

Соль таблетированная для установки водоподготовки, кг. 25  

Реагент КО-2, л. 5  

4.  Паспорт на котельную АМКУ-1200 Г/Д                 1  

5.  Сертификат соответствия РОСС RU.АГ99.Н08438 1  

6.  Заключение  №60-К-ТУ-11 экспертизы промышленной безопасности. 1  

7.  Руководство по эксплуатации 1  

8.  Комплект исполнительной документации в составе:   

 1. 1 Реестр исполнительной документации 1  

 
2.  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 

строительных организаций Новосибирской области 
1 

 

 
3.  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 

профессиональных проектировщиков Сибири. 
1 

 

 
4.  

Сертификат соответствия котельной автоматизированной модульной во-

догрейной 
1 

 

 

5.  
Приказ о назначении представителя Заказчика, ответственного за техни-

ческий надзор. Удостоверения ответственного лица. 
2 

добавляет-

ся в реестр 

Заказчи-

ком 

 

6.  

Разрешение на проведение режимно-наладочных работ. Заключение о го-

товности организации к проведению наладочных работ. Регистрационное 

свидетельство на право проведение работ. 

1 

 

 7.  Договор о проведении неразрушающего контроля сварных соединений 2 
 

 8.  Свидетельство об аттестации лаборатории контроля и сварки 1  

 
9.  

Копии удостоверений специалистов лаборатории контроля сварных со-

единений 
2 

 

 10.  Комплект документов по неразрушающему контролю сварных соедине- 8  
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№ 

п/

п 

Наименование 

Кол-

во, 

шт. 

Приме-

чание 

ний: 

– справка о входном контроле качества труб, деталей и узлов газо-

проводов, арматуры и других материалов наружного газопровода; 

– акты визуального и измерительного контроля; 

– протоколы сварных стыков газопровода радиографическим мето-

дом; 

– протоколы проверки радиографических снимков сварных стальных 

соединений газопровода. 

 11.  Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов 2  

 
12.  

Свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования с приложе-

нием 
2 

 

 13.  Свидетельство НАКС об аттестации процесса технологии сварки 7  

 
14.  

Копии удостоверений аттестованных сварщиков, слесарей по монтажу га-

зового оборудования и специалистов. 
28 

 

 15.  Приказ по ООО «ФАРТА–Энерджи » о присвоении клейм сварщиков 1  

 
16.  

 Акт испытания электродов для ручной дуговой сварки.  

Сертификат на сварочные материалы  
2 

 

 
17.  

Строительный паспорт газопровода. Схема сварных швов внутрикотель-

ного газопровода.  
6 

 

 

18.  

Сертификаты качества на трубы, фланцы и фасонные части, изоляцион-

ные материалы, используемые при строительстве газопровода, заверенные 

подписью руководителя работ и печатью организации. 

11 

 

 
19.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – на монтаж опор и кронштей-

нов внутреннего газопровода 
3 

 

 
20.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – на монтаж внутреннего газо-

провода 
9 

 

 21.  Акт на очистку и продувку внутреннего газопровода котельной  1  

 
22.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – очистка поверхности внутрен-

него газопровода котельной  
1 

 

 
23.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – огрунтовка поверхности  

внутреннего газопровода котельной перед окраской 
2 

 

 
24.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – окраска  поверхности внут-

реннего газопровода котельной 
2 

 

 25.  Акт на испытание газопровода на герметичность 1  

 
26.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – на монтаж опор и кронштей-

нов внутренних трубопроводов отопления ,  ХВС котельной 
3 

 

 
27.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – на монтаж внутренних трубо-

проводов отопления ,  ХВС котельной 
11 

 

 
28.  

Акт на пневматические испытание внутренних трубопроводов отопления  

котельной на герметичность 
1 

 

 
29.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – очистка поверхности внутрен-

них трубопроводов отопления ,  и ХВС котельной 
1 

 

 
30.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – огрунтовка поверхности   

внутренних трубопроводов отопления  котельной 
3 

 

 31.  Акт промывки   внутренних трубопроводов отопления ,  ГВС котельной 1  
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№ 

п/

п 

Наименование 

Кол-

во, 

шт. 

Приме-

чание 

после пневматических испытаний на герметичность. 

 
32.  

Акт гидравлических испытаний внутренних трубопроводов отопления и  

котельной 
1 

 

 
33.  

Акт освидетельствования скрытых работ  – монтаж теплоизоляции  внут-

ренних трубопроводов отопления  котельной 
7 

 

 

34.  
Протокол испытания сопротивления заземляющих устройств. Свидетель-

ство о регистрации лаборатории. 
 

добавляет-

ся в ре-

естор За-

казчиком 

 
35.  

Акт проверки технического состояния дымовых труб и боровов котельной 

установки. 
1 

 

 36.  Паспорт на дымовые трубы 2  

 

37.  Исполнительная съемка наклона дымовых труб котельной  1 

добавляет-

ся в ре-

естор За-

казчиком 

 
38.  

Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведе-

ния комплексного опробования (пуско-наладочных работ), 3 экземпляра. 
1 

 

 
39.  

Акт законченного строительством объекта газораспределительной систе-

мы, 3 экземпляра 
1 

 

 

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блочно-модульной ко-

тельной техническим условиям при соблюдении правил транспортирования, 

хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания. 

Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.  

Гарантийный срок эксплуатации: 

- на программное обеспечение без срока давности, 

-на оборудование заводов-изготовителей согласно гарантийным 

талонам, 

-на изделия ООО «ФАРТА-Энерджи» 10 лет. 

Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие 

изделия - согласно нормативно-технической документации заводов-

изготовителей данного оборудования. 

Нормативный срок службы котельной составляет не менее: 10лет. 
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Котельная АМКУ-1200 Г/Д работает в автоматизированном режиме и не 

имеет постоянного обслуживающего персонала. 

В целях безопасной эксплуатации котельной необходимо строго следовать 

инструкциям, прилагаемым в комплекте с котельной, а также местным инструк-

циям и предписаниям, разработанным на предприятии Заказчика. 

Котельные агрегаты и вспомогательное оборудование оснащены в соответ-

ствии с нормами и правилами необходимой технологической защитой, отклю-

чающей оборудование при аварийных ситуациях,  осуществляющей  сигнализа-

цию отклонений технологических параметров от нормы и передачу SMS-

сообщений персоналу . 

        Автоматика безопасности прекращает подачу газа и жидкого топлива в ко-

тельную (закрытие отсечного клапана на вводе газа и жидкого топлива) с после-

дующим остановом водогрейных котлов при следующих условиях: 

- загазованность оксидом углерода 100 мг/м3 (Порог II); 

- загазованность по метану 10% НКПР; 

- возникновение пожара; 

- отключение электроэнергии. 

Сигнализатор горючих газов состоит из двух датчиков горючих газов и датчика 

оксида углерода. Прибор с датчиком СО устанавливается на высоте 1,5…1,8 м от 

уровня пола котельной, рядом с  входом, блоки датчиков горючих газов СН4 - 

под потолком, над ГРУ и над горелками, в верхней точке.  

Вращающиеся части оборудования оснащены защитными кожухами, ис-

ключающими травматизм обслуживающего персонала. Все токоведущие части 

оборудования изолированы. Электрооборудование подключено к проектируемо-

му контуру защитного заземления здания. 

Ширина свободных проходов между оборудованием и трубопроводами 

обеспечивает свободный проход при обходах котельной. 
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Оборудование и трубопроводы окрашиваются. Цветовая гамма, способ 

нанесения окраски и опознавательных знаков регламентирован действующими 

нормами. 

VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Топливо для котельной может быть жидким или газообразным. Расчет ва-

ловых выбросов загрязняющих веществ, произведен по «Методическим указа-

ниям по расчету выбросов загрязняющих веществ, при сжигании топлива в кот-

лах производительностью до 30 т/ч», Гидрометиздат, 1985г. Технологический 

процесс сжигания топлива управляется системой автоматики и контроля, кото-

рая обеспечивает полноту сгорания топлива и, соответственно, уменьшение 

вредных выбросов в атмосферу. В соответствии с проведенными расчетами по 

рассеиванию загрязняющих веществ, предусматривается установка металличе-

ской дымовой трубы наружным диаметром 325 мм и высотой 9,0 м. Оконча-

тельный расчет рассеивания загрязняющих веществ по площадке строительства 

производится Заказчиком при выполнении проекта привязки котельной. 

Полная   автоматизация   управления   нагрузками  также   исключает   пе-

режог  топлива   и, следовательно, снижает возможный валовой выброс вредных 

веществ. 
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IX. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Котельная зарегистрирована за №  __________________________ 

В ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

_____________________________________                                 ___________ 
                Должность лица, проведшего  регистрацию                                           Подпись 
 

М.П. 

 

«____» ______________ 20__г 

 

 

Руководитель организации                                                                  Подпись 

______________________________                                                __________ 

 

М.П. 

«____» ______________ 20__г 

 

Ответственный за  эксплуатацию                                                        Подпись 

________________________________                                         ____________ 

 

Дата заполнения паспорта 

 

«_____» ______________ 20__ 
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X. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Сведения о владельце и местонахождении котельной 

Владелец Адрес  установки 
Дата уста-

новки 
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Владелец Адрес  установки 
Дата уста-

новки 
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2. Лица, ответственные за эксплуатацию котельной 

Должность Ф И О Дата 
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Должность Ф И О Дата 
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3. Сведения о ремонте 

Дата Описание Исполнитель 
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Дата Описание Исполнитель 
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Дата Описание Исполнитель 
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4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 

строительных организаций Новосибирской области 
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5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 

профессиональных  проектировщиков Сибири 
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6. Сертификат соответствия для АМКУ "FARTA" 
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7. Положительное заключение экспертизы  
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8. Альбом чертежей и  схем 

котельная блочно-модульная АМКУ-1200 Г/Д 
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9. Водоподготовительная установка 

 

        ПАСПОРТ 

       05/05/16 – МПБ 

 

1. Общие сведения об изделии. 

Настоящий паспорт разработан на водоподготовительную установку (далее 

установка); 

Источник - хозяйственно питьевая вода;  

Вода подготовленная  используется для подпитки паровых, водогрейных 

котлов и тепловых сетей; 

Номинальная производительность установки 0,8 м3 /ч; 

Номинальное давление в установке 3,4 кг/см2. 

 

2. Комплектность установки. 

 

Комплектность  установки приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 Комплектность  установки. 

№п/п Наименование оборудования Шифр до-

кумента. 

Кол. Примечание 

1 Насосная станция  JET 132М 

(DAB) 

 1  

2 Фильтр умягчения  0844 (Wave 

Cyber) 

 1  

3 Регенератор  1  

4 Насос дозатор АМС 200  1  
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(KOMPAKT)  

5 Емкость для реагента V=20 л  1  

6 Фильтр сетчатый муфтовый   1  

7 Фильтр тонкой отчистки AQF 

2050 (AquaPro) 

 1  

8 Счетчик крыльчатый ВСКМ-20  2  

9 Подпиточный клапан DN20  2  

     

3. Принцип работы. 

 

 Принцип работы установки заключается в удалении из исходной воды ос-

новных видов примесей и повышении  давления до необходимого. 

Типовая схема подготовки воды, представленная на стр.67 п.9, работает 

следующим образом: 

1.Механическая  очистка. Фильтрующий  элемент сетка из нержавею-

щей стали с ячейками 100 мкр.  Промывка фильтра  производиться в руч-

ном режиме, при открытии дренажного клапана.  

2.Умягчение воды. Фильтр удаляет соли жесткости. В качестве  филь-

трующего материала  используется ионообменная смола. Регенерация 

фильтра проходит в автоматическом режиме с помощью раствора соли. 

     3.Тонкая механическая очистка. Фильтр картриджного типа предназна-

чен  задерживать мелкие фракции фильтрующих материалов. 

4.Дозирование  реагента для связывания кислорода и коррекции РН. 

     5.Поддержание давления на выходе установки в соответствии с условия-

ми потребителя (котёл, тепловая сеть). 
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4. Указание мер безопасности. 

 

 К монтажу и эксплуатации установок должны допускаться только обучен-

ные специалисты, прошедшие  инструктаж по работе с установкой и изучившие 

настоящий паспорт и инструкцию по эксплуатации. 

5. Свидетельство о приемке. 

 

 Водоподготовительная станция, соответствует техническим условиям и 

признана годной для эксплуатации. 

  

 Дата ввода в эксплуатацию____________________________________ 

  

          Представитель цеха___________________________________________ 

                                                                                                                          (подпись) 

 Начальник ОТК______________________________________________ 

                                                                                                                          (подпись) 

6. Гарантии изготовителя. 

 

Гарантийный срок эксплуатации: 

- Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие изделия - 

согласно нормативно-технической документации заводов-изготовителей данного 

оборудования. 

-Нормативный срок службы установки  составляет не менее: 5 лет. 
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10. Дымовая труба 

 

Дымовая                    Металлическая                                 труба 

             (кирпичная, железобетонная, металлическая)   

Н (высота от уровня земли) 9,0 м ,  dо (диаметр выходного отверстия  ) 325 мм  

для:                              Котел водогрейный, BURAN BOILER                                                        
                  (наименование нагревательных устройства или котлоагрегатов) 

                        зав.№              2944, 2945 

                       (заводские номера оборудования) 

Предприятие  

                                         (наименование организации заказчика) 

Дымовая труба сооружена: ствол ООО «ФАРТА-Энерджи» 

                                                                    (наименование организации) 

Футеровка (газоотводящие стволы) нет 

                                                      (наименование организации) 

Фундамент            OOO «ФАРТА-Энерджи» 

                                         (наименование организации) 

 ТУ 4938-001-84970117-2010 Автоматизированная модульная  

котельная установка «АМКУ-1200 Г/Д» мощностью 1200 кВт, по адресу: 

 

 

(№ проекта трубы, фундамента и наименование организации, адрес) 

 

Составлен «     »                  2021  г. 

 

Заказчик_______________________________________                                                                       

                                                                                                                             

(подпись) 

Ген. Подрядчик ООО «ФАРТА-Энерджи»           

________________________                                                                                                                   

(подпись) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБЫ 
 

1. Даты начала и окончания сооружения трубы (с указанием начала и окончания работ с тепляком): 

а) земляные работы и свайное основание ____________________________________«___ »______ 20___ г. 

б)фундамент и усиленная опорная рама контейнера             «       »              20      г. 

в) ствол трубы 2шт. Ǿ 325                                                           «       »              20      г. 
г)антикоррозийная защита ствола жаростойкая эмаль КО-811 изнутри и снаружи 

  «       »              20      г. 
д) футеровка и теплоизоляция  ___________________________________________«___ »_____ 20___ г. 

(газоотводящие стволы) 

е) антикоррозийная защита футеровки Нет 

2. Дата приемки: 

а) фундамента                                                                                                                    «       »              20      г. 

б) трубы                                                                                                          «       »              20      г. 

3. Дата ввода трубы в эксплуатацию  на природном газе  «___ »______________ 20___ г. 

4. Нагревательные устройства и котлоагрегаты, подключенные к трубе, их производительность 

котлы BURAN BOILER BB-620  – 2шт., подключены каждый к своей трубе 

 
5. Температура дымовых газов, поступающих в трубу (выше газохода, в числителе — по проекту,  

в знаменателе — фактическая) от 40°С до 120÷220°С                     
6. Характеристика дымовых газов: природный газ по ГОСТ 5542-87 

                                                                                     (вид сжигаемого топлива) 

а) степень агрессивного воздействия SO2=0.15(%об.); SO3=0,003(%об.) 

б) состав отводимых газов  V RO2=7,35(%об.); V N=55.5 (%об.); V H2O=16,15(%об.)  

в) объем V, кг/с  0,250 

г) температура точки росы  60°С (по Н2О) 

7. Характеристика грунта под трубой суглинки 

 

8. Верхний и нижний уровни расположения грунтовых вод от поверхности земли, м 2÷3м. 
9. Давление на грунт в основании трубы, МПа (кгс/см2): 

а) допустимое (нормативное) 20 т/м² 
б) расчетное (максимальное, минимальное). 5,0 т/м² 
10. Деформация основания: 

а) крен нет                                                                                 «       »              20      г. 

фактически на (дата) 

б) осадка, м           нет                                                                                  «       »              20      г. 

фактически на (дата) 

При свайном основании указать характеристику свайного основания и давления на грунт в острие свай. 

11. Плита фундамента: под контейнер с трубой 

а) глубина заложения подошвы от отметки « ±0,0 м » 300мм. 

б) размер плиты, м:   14,0х4,7 

диаметр  

толщина средней части  

в) класс (марка) бетона   В15 

12. Стакан фундамента: 

а) высота, м нет 

б) наружный диаметр (числитель), толщина стенки (знаменатель), м   нет 

13. Ствол: 

а) высота ствола, м   9.0 

в том числе высота каждого звена 9.0 м 
б) класс (марка) материалов (кирпича, бетона, металла)  С255(ВСтзсп5) 

в) количество проемов для газоходов, их сечение и отметка, на которой находится низ каждого проема 

нет 
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г) количество перекрытий, разделительных стенок, бункеров и их характеристика  нет 

14. Футеровка (газоотводящие стволы):   нет 

а) общая высота (от отметки ), м     нет 

звеньев: высота звена (числитель), толщина стенки (знаменатель), м _________ нет ____________ 

б)материал_________нет_____________________________________________________________ 

15. Теплоизоляционная (аэродинамическая) прослойка между стволом трубы и футеровкой 

(газоотводящими стволами) от отметки «+»_____нет______ до отметки «+» __________________ 

Толщина ____нет____________________________________________________________________ 

При воздушной прослойке указать «воздушная невентилируемая» или «воздушная вентилируемая». 

16. Характеристика антикоррозийной защиты по железобетонному (кирпичному, металлическому)  

стволу (толщина, количество слоев, вид материалов) жаростойкая эмаль КО-811______    

изнутри и снаружи_____________________________________________________ 

17. Характеристика антикоррозийной защиты футеровки ___нет______________________________ 

18. Металлоконструкционные трубы: 

а) количество светофорных площадок, шт. ___нет___________________________________________ 

отметки их расположения, м______________________________________________________________ 

б) количество молниеприемников, молниеотводов и электродов заземляющего контура         

молниеприемник -1, молниеотвод -1, электродов – 8 __________________________________ 

в) ходовая лестница до отметки «+» ________нет____________________________________________ 

до отметки «+»____________________________________________________________________________ 

количество звеньев в металлическом оголовке трубы _________нет______________________________ 

19. Продолжительность и способ сушки и разогрева трубы ____нет_______________________________ 

20. Состояние трубы (в момент приемки новой трубы или в момент составления паспорта для существую-

щих старых труб): 

а) отклонение оси от вертикали, мм _____________________________________________________________ 

б) направление наклона _______________________________________________________________________ 

в) причина наклона (осадка основания, строительный дефект или изгиб ствола) ______________________ 

г) состояние арматуры ____удовлетворительное____________________________________________ 

д) состояние кирпича, бетона, металлического ствола ___удовлетворительное____________________ 

прочие дефекты на трубе _____отсутствуют________________________________________________ 

21. Прочие сведения _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица, ответственного  

за эксплуатацию 

 

                            ______________ 

 


