
Сабельная пила

JR3061T
1250 Вт • 0–3000 об/мин • 32 мм
Надежная сабельная пила для тяжелых условий
эксплуатации.

Сабельная пила оснащена изменённым ползунковый
механизм для долговечности. Вертикальный
кривошипный механизм минимизирует отклонение
полотна при начале запиливания. Регулировка
ограничителя реза без ключа. Замена полотен без
использования доп. инструмента. Электронная
регулировка скорости.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 1250 wattage
Длина хода 32 mm
Максимальная режущая способность
по дереву (90 °)

255 mm

Максимальная режущая способность
по стальной трубе

130 mm

Сетевой шнур 4,0 m
Уровень звуковой мощности (L WA ) 99 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 88 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 16,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 3,8 kg
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 487 x 95 x 177 mm

EAN 0088381867009
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

824734-9
Кейс пластиковый для сабельной пилы

LISÄVARUSTEET

824734-9
Кейс пластиковый для сабельной пилы

B-55566
Сабельная пилка для металла HEAVY

B-55572
Сабельная пилка для металла

B-55588
Сабельная пилка для металла

B-55594
Сабельная пилка для металла
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