
Энергетическая компания ПАИРОН 

Info@pairon.tech +7(473)2957609 

Опросный лист для подбора бесконтактных 

пускателей и устройств плавного пуска 

 

Тип электродвигателя * 

o 3-фазный 380В 

o 1-фазный 220В (конденсаторный) 

o Другое: 

  

Тип механизма * 

o Насос 

o Вентилятор 

o Запорно-регулирующая арматура (клапаны, 

задвижки и др.) 

o Кран/кран-балка (привод подъема) 

o Кран/кран-балка (привод перемещения) 

o Станок 

o Дробилка/шредер 

o Другое: 

  

Используется внешний тормоз? 

o Нет 

o Да, электромагнитный тормоз 

o Да, гидротолкатель 

o Да, конусный тормоз 

o Другое: 

  

Мощность электродвигателя? (если больше одного 

двигателя в параллель - укажите во вкладке 

Другое) * 

o до 0.4 кВт 

o 0.75 кВт 

o 1.5 кВт 

o 2.2 кВт 

o 3 кВт 

o 4 кВт 

o 5.5 кВт 

o 7.5 кВт 

o 11 кВт 

o 15 кВт 

o 18.5..22 кВт 

o 30 кВт 

o 37 кВт 

o 45 кВт 

o 55 кВт 

o Другое: 

  

Требуется ли реверсивное управление? * 

o Да (вращение вперед и назад) 

o Нет (вращение в одну сторону) 

 

 

Требуется прямой или плавный запуск? * 

o Прямой пуск (быстродействие) 

o Плавный пуск (снижение нагрузки и тока 

при пуске) 

o Другое: 

  

Требуются электронные защиты двигателя? 

(перегрузка по току, обрыв фазы и др.) * 

o Да (нужно защитное отключение и 

сигнализация) 

o Нет (нужно проще и дешевле) 

o Другое: 

  

Требуется управление остановом (DC-торможение 

или плавный останов)? * 

o Нет 

o DC-торможение постоянным током для 

уменьшение выбега (при длительном выбеге) 

o Плавный останов (плавное снижение 

напряжения) для продления выбега 

(устранение резкой остановки, гидроударов) 

o Другое: 

  

Режим работы/частота включений 

o Продолжительный, редкие запуски 

(непрерывания работа более 1-2 часов) 

o Повторно-кратковременный < 10 пусков в 

час 

o Повторно-кратковременный 10-60 пусков в 

час 

o Более 60 пусков в час 

o Другое: 

  

Напряжение входов управления (по аналогии с 

напряжением катушки пускателя) * 

o 24В 

o 36..48В 

o 110В 

o 220В 

o 380В 

o сухой контакт (встроенный ИП 24В) 

o Другое: 

 

Требуется цифровой интерфейс RS485 (Modbus 

RTU)? * 

o Нет 

o Да (1 порт RS45) 

o Да (2 порта - дублированное управление) 

Дополнительные требования, пожелания и ваши 

контакты 
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