
Дисковая пила

M5802
1050 Вт • 4900 об/мин • 190 мм
Сбалансированная легкая дисковая пила

Мощная и износостойкая дисковая пила с двигателем
1050 Вт. Диаметр рабочего полотна 190 мм и
максимальная глубина распила 68 мм. Низкий
уровень шума для комфортной работы.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 1050 wattage
Частота холостого хода 4900 min-¹

Максимальная глубина реза 90 ° 68 mm
Максимальная глубина реза 45 ° 46 mm
Максимальный угол скоса (слева) 0 - 45 º
Диаметр диска 190 mm
Отверстие (диаметр) 30 mm
Уровень звуковой мощности (L WA ) 106 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 95 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 4,0 kg
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 297 x 232 x 255 mm
Сетевой шнур 2,0 m

EAN 0088381816137
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

164095-8
Параллельный упор для

LISÄVARUSTEET

164095-8
Параллельный упор для
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