
Аккумуляторный
ударный шуруповерт
LXT®

DTD172Z
18 В • 180 Нм
Шуруповерт с бесщеточным двигателем, 8
режимами работы и максимальным крутящим
моментом 180 Нм

1 режим для работы с деревом, 1 режим для работы с
болтами, 2 режима для работы с тонким или толстым
металлом. 4 режима регулировки крутящего
момента. Улучшенный подшипник вала для точной
работы. Кнопка быстрой смены режимов.
Программируемый предустановленный режим.
Удобное управление режимами работы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Бесщеточный двигатель ✓
Частота холостого хода 0 - 1100 / 2100 / 3200

/ 3600 min-¹

Максимальный крутящий момент 180 Nm
Стандартный болт M5 - M16
Машинный саморез M4 - M8
Высокопрочный болт M5 - M14
Частота ударов 0 - 1 100 / 2 600 / 3

600 / 3 800 min-¹

Уровень звуковой мощности (L WA ) 108 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 97 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), 13,5 m/sec²

EAN 0088381748995
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