
 

 

 

 

АККУМУЛЯТОР 

для электроинструментов 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(технический паспорт) 
 

DB-1825 / DB-1850 
 



ВВЕДЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Благодарим Вас за выбор продукции (далее – изделие) торговой марки MIGHTY SEVEN! 

Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите руководство по эксплуатации (технический 

паспорт) и соблюдайте меры безопасности при работе с изделием. Убедитесь, что гарантийный талон 

полностью и правильно заполнен. В процессе эксплуатации соблюдайте требования Руководства по 

эксплуатации (технического паспорта). 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для всех пользователей аккумуляторного инструмента 

Mighty Seven, а также для сервисных организаций. 

Производитель: Mighty Seven International Co., Ltd., 41466, Taiwan, Taichung City, Wujih Dist., Ching Quang Rd., 

No. 70-25; http://ww-w.mighty-seven.com. 

Обслуживание и ремонт изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими 

соответствующий допуск от компании Mighty Seven. 

При покупке изделия требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в 

гарантийном талоне проставлены штамп магазина, дата продажи, подпись продавца, а также указана 

модель и заводской номер инструмента. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

• Перед установкой батарейного блока убедитесь, что переключатели выключены. Установка батарейного 

блока в электроинструменты с включенным переключателем может привести к несчастным случаям. 

• Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. 

• Используйте электроинструменты только с специально предназначенными батарейными блоками. 

Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и пожару. 

• Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от любых металлических 

предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы 

могут замкнуть клеммы. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару. 

• В неблагоприятных условиях может происходить выброс жидкости из аккумулятора. При случайном 

контакте промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, 

вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги. 

• Аккумуляторные инструменты не подключаются к сети, необходимо учитывать, что они всегда в рабочем 

состоянии. Знайте о возможных опасностях, когда не используете аккумуляторный инструмент или меняете 

насадку. Соблюдение этого правила снизит риск поражения электрическим током, пожара или серьезных 

травм. 

• Не размещайте аккумуляторные инструменты или их аккумуляторы вблизи огня или источников тепла. Это 

снизит риск взрыва и возможных травм. 

• Не разбивайте, не роняйте и не повреждайте аккумулятор. Не используйте батарейный блок или зарядное 

устройство, которые упали или получили сильный удар. Поврежденная батарея подвержена взрыву. 

Немедленно правильно утилизируйте упавшую или поврежденную батарею. 

• Батареи выпускают газообразный водород и могут взорваться при наличии источника искры. Чтобы 

снизить риск получения серьезных травм, никогда не используйте аккумуляторные устройства в 

присутствии открытого огня. Взорвавшаяся батарея может привести к попаданию мусора и химикатов. При 

попадании таких загрязнений или химикатов немедленно промойте пораженный участок водой. 

• Не заряжайте аккумуляторный инструмент во влажном месте. Соблюдение этого правила снизит риск 

поражения электрическим током. 

• Если жидкость, вытекшая из батареи, попала на кожу, немедленно промойте ее водой с мылом, затем 

нейтрализуйте лимонным соком или уксусом и немедленно обратитесь к врачу. 

• Если жидкость из батареи попала в глаза, промойте их в течение 10 минут чистой водой и немедленно 

обратитесь к врачу. Соблюдение этого правила снизит риск получения серьезных травм. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 DB-1825 DB-1850 

Тип аккумулятора Li-Ion 

Емкость аккумулятора 2,5 Ач 5,0 Ач 

Напряжение аккумулятора 18 В 

Материалы корпуса пластик, резино-пластик 

Упаковка картонный короб 

Вес 0,5 кг 0,8 кг 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

Для подключения: 

• Убедитесь, что инструмент выключен.  

• Совместите выступающее ребро аккумуляторного блока с пазами в нижней части инструмента, а затем, 

движением вперед прикрепите аккумуляторный блок. 

Для отключения: 

• Убедитесь, что инструмент выключен. 

• Нажмите кнопку отсоединения батареи, расположенную на передней части батарейного блока. 

• Потяните батарейный блок вперед, чтобы извлечь его из инструмента. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке аккумулятора на инструмент убедитесь, что платформа совмещается с пазами 

в нижней части инструмента. Каждый раз после установки аккумулятора убедитесь в том, что он надежно 

закреплен на инструменте. 

ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать случайного запуска, всегда следите за тем, чтобы не нажать курок, когда вы 

подсоединяете батарейный блок или выполняете другие регулировки инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

ВНИМАНИЕ. В любом случае аккумуляторы требуют периодической зарядки, даже если находятся на 

хранении. Зарядку аккумуляторов требуется проводить не реже 1 раза в 2 месяца. 

Аккумулятор поставляется частично заряженным. Чтобы обеспечить полную емкость аккумулятора, 

полностью зарядите аккумулятор в зарядном устройстве перед первым использованием 

электроинструмента. 

Для зарядки литий-ионного аккумулятора подходящим зарядным устройством (рекомендуется DC-18A). 

Время полной зарядки аккумулятора при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C составляет около 

50 минут (для DB-1850). 

 

• Подключите зарядное устройство к источнику питания. 

• Совместите выступающие ребра аккумуляторной батареи с прорезью в заряд- ном устройстве. 

• Установите аккумулятор на зарядное устройство. 

• Зарядное устройство свяжется с аккумуляторной батареей для оценки состояния аккумуляторной батареи. 

• Светодиодные индикаторы POWER BAR будут работать справа налево во время зарядки. Это является 

нормальным при выполнении зарядки. 

• После завершения зарядки загорится зеленый светодиод на зарядном устройстве, и светодиодные 

индикаторы POWER BAR будут гореть, когда нажата кнопка POWER BAR, когда аккумуляторный блок 

находится на зарядном устройстве. 

• Аккумулятор полностью зарядится, если его оставить на зарядном устройстве, но при этом он не будет 

перезаряжаться. ПРИМЕЧАНИЕ. Для вашего удобства зарядное устройство может работать с большинством 

генераторов и инверторов мощностью 300 Вт или выше. 

ПАНЕЛЬ POWER BAR 

Этот литий-ионный аккумулятор оснащен панелью питания, которая используется для отображения 

оставшегося времени работы аккумулятора. Нажмите кнопку POWER BAR для отображения светодиодных 

индикаторов. Светодиодные индикаторы будут гореть в течение примерно 4 секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ. POWER BAR можно использовать независимо от того, установлена ли батарея или снята с 

инструмента. 

 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Компания-производитель «Mighty Seven International CO., LTD» предоставляет ограниченную гарантию на 

свою продукцию «Mighty Seven» сроком 12 месяцев с даты ее продажи потребителю через дистрибьюторов 

по всему миру. 

Гарантия предполагает бесплатный ремонт или, в случае невозможности ремонта, замену неисправного 

инструмента «Mighty Seven» в соответствии с настоящими условиями: 

1. Предоставление правильно заполненного Гарантийного Талона. 

2. Ремонт или замена производится компанией-продавцом после технической диагностики продукции. 

Диагностика и ремонт производится в разумные сроки уполномоченными сервисными центрами «Mighty 

Seven». 

3. При невозможности ремонта или замены компания-продавец оставляет за собой право возместить 

стоимость продукции, попадающей под действие настоящих условий, при наличии документов, 

подтверждающих ее приобретение. 

Гарантия не распространяется на: 

1. Детали, подверженные естественному износу. 

2. Несанкционированный ремонт, переделка, модификация; 

3. Ущерб, причиненный посторонними предметами, веществами, явным неправильным использованием, 

небрежным обращением; 

4. В случае появления неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, 

пожар, наводнение, удар молнии и др.); 

5. В случае если изделие вскрывалось или ремонтировалось в течение гарантийного срока самостоятельно, 

либо с привлечением третьих лиц, не уполномоченных производителем (поставщиком) на проведение 

гарантийного ремонта; 

6. В случае, если изделие не подлежит гарантии, может быть осуществлен ремонт за счет средств 

потребителя. 

Компания-продавец не дает никаких гарантий, за исключением указанных выше. Все споры и 

разногласия, возникающие между покупателем и компанией-продавцом, должны решаться в рамках 

законодательства РФ. 

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и товарный/кассовый чек в течение всего периода 

использования инструмента. 

 

Модель: Серийный номер: 

Дата покупки: Место печати: 

 

Для продавца: 

Продавец:  

Модель: Серийный номер: 

Дата продажи: Покупатель: 

Место печати продавца: С условиями гарантии ознакомлен. Работоспособность и 
внешний вид проверил, претензий не имею: 

Подпись     



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Сервисный центр Адрес, телефон, E-mail 

Ремонтно-сервисная служба 
«МАСТАК» 

МО, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9. 8-100-
1996, доб. 911, 141, 167. E-mail: remont@mactak.ru 

МАСТАК «ТК МирусАвто» Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6, МКАД, 56-й км, 
внутренняя сторона, ТК МирусАвто, корп. B, второй этаж, павильон 
218. 
8-800-100-1996, доб. 305. E-mail: mirus@mactak.ru 

МАСТАК «Тракт» Москва, внешняя сторона 32-го км МКАД Автогипермаркет ТРАКТ, 
павильон 2-12, 
8-800-100-1996, доб. 304, 334. E-mail: trakt@mactak.ru 

МАСТАК «Южный порт» Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 14/22, стр.1, Торговый 
комплекс «Южный Порт» 
8-800-100-1996, доб. 302, 332. E-mail: up@mactak.ru 

МАСТАК «СПБ» Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14 
8-800-100-1996, доб. 311. E-mail: spb@mactak.ru 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Не выкидывайте изделие, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором. Отслужившие свой 

срок изделие, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию 

(рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям экологической безопасности. 

ВНИМАНИЕ. Ремонт, модификация и проверка электроинструментов должны проводиться только в 

авторизованных сервисных центрах. При использовании или техобслуживании инструмента всегда 

следите за выполнением всех правил и норм безопасности. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Торговая марка Mighty Seven постоянно работает над усовершенствованием своих 

изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические данные, 

упомянутые в данном Руководстве по эксплуатации (Техническом паспорте) и комплектацию без 

предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

Официальный представитель в России 

ООО «МАСТАК ЦЕНТР» 

8 (800) 100-1996 

www.mactak.ru 

mailto:remont@mactak.ru
mailto:remont@mactak.ru
mailto:mirus@mactak.ru
mailto:trakt@mactak.ru
mailto:trakt@mactak.ru
mailto:up@mactak.ru
mailto:spb@mactak.ru

