
 

Монтаж деревянной мозаики. 

Поздравляем с покупкой деревянной мозаики! Отличный выбор! 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Древесина является легковоспламеняющимся материалом!!! Поэтому 

наклеивать мозаику вблизи газовых и электрических плит (и других высокотемпературных 

источников) нельзя!!! Древесина впитывает влагу и расширяется!!!  Не допускайте прямого 

попадания воды в постоянном или периодичном режиме. 

1.  Стены. Мозаика из дерева монтируется только на ровную поверхность. Мелкие трещины, 

небольшие ямки не являются противопоказанием к монтажу, а вот бугорки и шишки необходимо 

удалить. Материал стен должен обладать хорошей адгезией. 

2.  Если стены готовы, значит можно смело заносить мозаику в комнату и ...дать отлежаться ей 

недельку-другую! 

Древесина обладает достаточно нестабильной структурой - впитывает влагу и расширяется, либо 

наоборот, сужается в сухом климате.  

3.   Пока мозаика адаптируется, есть время выбрать клей. Ни в коем случае не используйте 

цементный клей для керамической плитки!!! даже если он для мозаики! Рекомендуем 

использовать полиуретановый однокомпонентный клей для штучного паркета. Данная смесь 

сохраняет эластичные свойства и не дает усадку, может применяться при монтаже деревянной 

мозаики на бетонные стены. Например,TENABOND 141M. Если монтаж мозаики ведется на 

деревянную поверхность, возможно использование клеев на основе ПВА со степенью прочности 

не ниже D2 (Dudivil VL11, Момент Столяр D3 и др.). Возможен монтаж и на «жидкие гвозди». 

!!! Перед началом работ обязательно изучите меры безопасности и убедитесь в том, что 

соблюдены все предписания производителя клея!!! 

4.   Ну вот, прошла неделя, клей куплен и можно приступить к монтажу. Думаю, про уровень 

напоминать излишне. Наигравшись с уровнем, берем кисточку или мелкозубчатый шпатель и 

наносим клеевой состав на стену либо на плитку. Толщина клея не более 1-2мм.(при избыточном 

количестве клея возможен его выход между элементами мозаики). Рекомендуем 

поэкспериментировать с одной плиткой. Далее прикладываем деревянную мозаику к стене так, 

чтобы не запачкать клеем лицевую поверхность, т.к. удаление излишек клея дело хлопотное и 

мало охотное. Используйте белые х/б перчатки (без пупырышек). Старайтесь, чтобы все элементы 

плитки соприкасались со стеной. В общем, дело нехитрое. Плитку кладем вплотную, без швов.  

!!!Исключение составляет укладка мозаики из коллекции «Плитка», где необходимо использовать 

крестики для плитки 1,0мм, а затирку швов производить специальным двухкомпонентным 

эпоксидным составом Litokol Starlike!!! 


