
 

NOTEDO Coordinator-IV

Схема монтажа
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Координатор последовательного закрывания 
дверей, устанавливается со стороны петель.
 
Кронштейн, устанавливается на пассивную створку.

Защитная накладка для деревянных дверей, 
устанавливается на пассивную створку.
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Вариант для двери 
толщиной >45 мм  

Вариант для двери 
толщиной от 40 до 45 мм  

min 40

удалить

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:
Штамп продавца

Дата продажи 
____ . ____ . ________

С условиями гарантии 
согласен: 
________________________   
(подпись)

По вопросам гарантийных
обязательств обращайтесь
к Вашему поставщику.

Паспорт изделия

Наименование: Координатор NOTEDO Coordinator-IV

Общая информация

Область применения: устанавливается на раму двупольных 
распашных дверей с активной и пассивной створками.

Описание: Дверной координатор (синхронизатор) последо-
вательного закрывания двупольных распашных дверей.

Схема монтажа на двупольные распашные двери, 
где левая створка пассивная, а правая - активная. 
При установке на двупольные двери, где левая 
створка активная, а правая - пассивная, следует 
устанавливать координатор, кронштейн и 
защитную накладку зеркально. 

Вес дверного полотна, кг

Тип установки

Рабочий диапазон температур, ºC

Страна-изготовитель

         

от 80 до 200

накладной

от -45º до +60º

КНР 

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации 2 года с даты продажи при условии 
монтажа и установки координатора в соответствии с настоящей схемой 
монтажа и указанными техническими характеристиками изделия.

Рабочий диапазон температур, ºC

Комплект 
поставки

координатор 1 шт., кронштейн 1 шт., защитная 
накладка 1 шт., комплект крепежа 1 шт.Материал: нержавеющая сталь AISI 304

* Размеры для справок

122

* Размеры для справок
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