
Дрель безударная 10мм

6413
450 Вт • 0 – 3 400 об/мин
Инструмент для сверления отверстий

Компактная безударная дрель мощностью 450 Вт с
плавной регулировкой скорости 0 - 3 400 об/мин.
Инструмент используется для строительных и
ремонтных работ. Патрон имеет диапазон 1 - 10 мм и
предназначен для сверления стали до 10 мм и дерева
до 25 мм. Есть ремешковая петля для крепления при
работе на высоте.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 450 wattage
Частота холостого хода 0 - 3400 min-¹

Максимальный диаметр сверления в
дереве

25 mm

Максимальный диаметр сверления в
стали

10 mm

Патрон 1,5 - 10 mm
Сетевой шнур 2 m
Уровень звукового давления (L pA ) 88 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 3,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 234 x 64 x 183 mm
Вес инструмента 1,3 kg

EAN 0088381081177
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

193226-2
Быстрозажимной патрон 1/2х20 мм

LISÄVARUSTEET

193226-2
Быстрозажимной патрон 1/2х20 мм

D-07032
Сверло по дереву 4x75

D-07347
Сверло Левиса по дереву 8x250

D-09709
Сверло по металлу HSS-G 4x75

D-14928
Сверло по металлу HSS-TiN 3x81,

D-15877
Сверло по дереву 4x92, шестигранный
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