
Аккумуляторная дрель-
шуруповерт

DF330DWE
10,8В ∙ 24/14 Нм ∙0-350/ 1 300 об/мин
Легкая компактная дрель-шуруповерт

Легкая 2-скоростная дрель-шуруповерт
предназначена для работ по сверлению/
закручиванию. Максимальный крутящий момент
24/14 Нм, двухскоростной редуктор, 18 установок
крутящего момента, подсветка рабочей зоны.
Аккумулятор типа stick. Кейс, зарядное устройство, 2
аккумулятора 1,3 Ач.

Технические характеристики

Аккумулятор CXT ✓
Частота холостого хода 0-350 / 0-1300 min-¹

Максимальный момент затяжки
Жесткий / Мягкий

24 / 14 Nm

Регулировка крутящего момента 18
Максимальный диаметр сверления в
дереве

21 mm

Максимальный диаметр сверления в
стали

10 mm

Патрон 0,8 - 10 mm
Уровень звукового давления (L pA ) ≤70 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

0,9 - 1,0 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 189 x 53 x 183 mm

EAN 0088381097314
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

168467-9
Кобура для DF030D

Стандартные машины

194550-6 (2x)
Аккумулятор, 10,8 В, 1,3 А·ч

194588-1
Зарядное устройство DC10WA

LISÄVARUSTEET

766007-3
Быстрозажимной патрон для DA331,

824842-6
Кейс пластиковый для дрели-
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