
Аккумуляторный
угловой ударный
гайковерт CXT®

TL065DZ
12В • 3/8" • 60 Нм • 0 – 2 000 об/мин
Компактный и легкий угловой ударный гайковерт
3/8" для работы в труднодоступных местах.

Компактный ударный шуруповерт с посадочным
квадратом 3/8" предназначен для работы в узких
пространствах. Высота головки всего 53 мм. Широкая
клавиша включения и вручную включаемая
подсветка увеличивают комфорт при работе в
стесненных условиях.

Технические характеристики

Аккумулятор CXT ✓
Частота холостого хода 0 - 2000 min-¹

Максимальный крутящий момент 60 Nm
Стандартный болт M4 - M12
Машинный саморез M4 - M8
Высокопрочный болт M4 - M8
Частота ударов 0 - 3000 min-¹

Патрон / Квадрат 3/8 "
Уровень звуковой мощности (L WA ) 101 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 90 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси),
завинчивание крепежа

18 m/sec²

Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

1,2 -1,6 kg

EAN 0088381843119
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Связанные продукты
LISÄVARUSTEET

P-05963
Переходник с квадрата 3/8" на
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