
Обтурационная система
Термоплаггер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, полностью прочитайте следующую
информацию перед использованием данного продукта.

1. Используйте только оригинальный аккумулятор, использование иного аккумулятора может 
привести к серьезным повреждениям.
2 . Используйте только аксессуары производителя, такие как: насадки для термоплаггера, адаптер и
аккумулятор.
3 . Во время использования насадка термоплаггера сильно нагревается. Во избежание ожогов

избегайте ее прямого контакта с мягкими тканями полости рта.
4 . Держите изделие в чистоте.
5. Не используйте устройство, если у пациента установлен кардиостимулятор.

Стандартная комплектация

Термоплаггер
База для зарядки
Адаптер
Аккумуляторы
Гаечный ключ
Насадки для термоплаггера (4 шт.)

1
1
1
2
1
1

Насадки для термоплаггера размер/конусность

F: #45/02 FM: #50/04 M: #55/06 ML: #55/08

Предназначение
Термоплаггер обеспечивает вертикальное уплотнение гуттаперчи для
пломбирования корневого канала (в основном апикальной части).
Термоплаггер предназначен исключительно для использования
квалифицированным стоматологом только в клинике или лаборатории.
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Конструкция и установка
Устройство состоит из насадки, термоплаггера,
аккумулятора, зарядной базы и адаптера.

Устано ка насадки и аккумулятора

Открутить Закрутить Установить

1 - нагревание 2 - питание 3 - индикаторы температуры

2

1 - нагревание     2 - питание    3 - индикаторы температуры

Снять

Внимание:
перед установкой насадки убедитесь, что
устройство выключено.

Использование
Функции 1

1 3

2

1. Удерживайте кнопку питания "2" в течение минимум 2-ух секунд, 
чтобы включить устройство. Загорятся индикаторы температурного 
режима. Чтобы выключить устройство, снова удерживайте кнопку 
питания в течение 2 секунд.
2. Короткое нажатие кнопки питания "2" переключает температурный 
режим (180°C, 200°C, 230°C, 300°C).

Внимание
Если используется большое количество гуттаперчи,
увеличьте температуру до 230 °C.
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3. Удерживайте одну или обе кнопки нагревания "1", чтобы нагреть насадку;
одновременно с нажатием раздастся звуковой сигнал. Чтобы остановить нагрев, 
отпустите кнопки нагревания "1"; снова прозвучит сигнал. Для достижения рабочей 
температуры устройству необходимо всего 3 секунды.

Информация об эксплуатации
1. Если нагревание продолжается более 30 секунд, устройство автоматически прекратит

работу и перейдет в безопасный режим во избежание перегрева. Чтобы продолжить
нагрев, отпустите и нажмите кнопку нагревания еще раз.

2 . В целях экономии электроэнергии устройство выключится через 2 минуты

бездействия.

Зарядка

2 . Зарядная база позволяет заряжать два аккумулятра одновременно. При подключении
к источнику питания на адаптере загорается светодиодный индикатор.

3 . Когда аккумулятор заряжается, индикаторы на зарядной базе горят желтым светом.
Когда аккумулятор заряжен, индикаторы становятся зелеными и система
автоматически прекращает зарядку.

4 . Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее 4,5 часов.
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1. Если устройство разряжено, все светодиодные
индикаторы начнут мигать и одновременно с
этим раздастся звуковой сигнал, затем
устройство выключится автоматически. В этом
случае аккумулятор следует зарядить с
помощью зарядной базы.



Клиническое использование
1. Подготовка:
гуттаперчевый штифт

2. Подготовка: ручной плаггер
Подготовьте 2-3 плаггера для
уплотнения гуттаперчи. Отметьте
длину корневого канала с помощью
резинового стоппера.

6. Отметьте длину насадки

Подберите подходящий к
корневому каналу гуттаперчевый
штифт

7. Вставьте гуттаперчевый
штифт

Подберите подходящую насадку и
плаггер. Длина насадки должна
быть на 4-6 мм меньше рабочей
длины. Отметьте длину насадки с
помощью резинового стоппера.

8. Удалите излишки
гуттаперчи

Нанесите силер на штифт и
вставьте его в корневой канал Срежьте лишнюю гуттаперчу при

помощи насадки
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3. Подготовка: насадка

Выберите подходящую для
корневого канала насадку.

4. Высушите корневой канал

Высушите корневой канал при
помощи бумажного штифта

5. Выберите гуттаперчевый
штифт



9. Нагревание и введение 10. Уплотнение

Нагрейте и введите насадку с гуттаперчей в 
корневой канал. Глубина введения должна 
быть на 4-6 мм меньше рабочей длины.
11. Извлеките насадку

Прекратите нагревание, удерживая 
насадку в корневом канале в течение 10 
секунд.

Во избежание налипания гуттаперчи 
нагревайте насадку в течение 1-2 секунд 
перед извлечением.
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12. Уплотнение

Уплотните нагретую гуттаперчу с 
помощью плаггера.

Проверьте обтурацию с 
помощью рентгена

Исправление неисправностей
1. Если насадка работает некорректно, убедитесь в правильности ее 
установки. Если проблема не решена, замените насадку.
2. Если светодиодные индикаторы на зарядной базе не загораются во время 
зарядки, проверьте, подключена ли зарядная база к источнику питания.

Чистка и стерилизация
- Для чистки устройства используйте мягкую ткань, пропитанную мягким моющим 
средством или спиртом для протирки.
- Рекомендуется менять насадку после каждого пациента и при возникновении 
(подозрении на возникновение) повреждений. Выбросьте использованные иглы в 
контейнер для биологически опасных отходов.
- Перед первым использованием, а также после каждого пациента иглу и тепловой 
предохранитель необходимо простерилизовать в автоклаве при температуре 121°C в 
течение 15-и минут или при температуре 135°C в течение 4-х минут.

Хранение и транспортировка
- Температура хранения: от -10°C до +55°C
- Влажность: 10%RH-85%RH
- Атмосферное давление: 86 кПа-106 кПа
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Гарантия

Гарантия на данное устройство составляет 1 год, на
аккумуляторы и адаптер - 6 месяцев, на другие аксессуары
гарантия не распространяется.

Технические характеристики
Адаптер: вход: 100-240 В / 50-60 Гц

выход: DC 5 В, 1,5 А

Аккумулятор: DC 3.7 В / 2800 мАч

Рабочая температура: от 0°C до 45°C
Влажность: 10%R-85%RH
Атмосферное давление: 50%RH-106%RH

Условные обозначения

Оборудование класса II (адаптер)

Постоянный ток

Оборудование типа "В"

Внимание! Пожалуйста, прочтите инструкцию

Использовать только в помещении

Верх

Хрупкое, обращаться с осторожностью

Беречь от дождя

Электрические и электронные отходы

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией
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