
Ударная дрель 2-х
скоростная 20 мм

HP2051F
720 Вт • 20 мм • 0 - 2 900 / 1 200 об/
мин
Двухскоростная ударная дрель с подсветкой

Быстрозажимной металлический патрон. Постоянный
контроль скорости для выполнения сложных работ. 2
режима работы: сверление и сверлением с ударом.
Расцепляющая муфта для защиты инструмента и
оператора при заклинивании. Светодиодная
подсветка.

Технические характеристики

Потребляемая мощность 720 wattage
Частота холостого хода 0 - 1200 / 0 - 2900

min-¹
Частота ударов 0 - 24 000 / 58 000

min-¹
Максимальный диаметр сверления в
дереве

40 mm

Максимальный диаметр бурения в
бетоне

20 mm

Максимальный диаметр сверления в
стали

13 mm

Патрон 1,5 - 13 mm
Защитный чехол ✓
Уровень звуковой мощности (L WA ) 108 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 97 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Уровень вибрации (3 оси), сверление с 13 m/sec²

EAN 0088381043267
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

324219-0
Ограничитель уровня глубины для

LISÄVARUSTEET

194254-0
Быстрозажимной патрон 13 мм 1/2 для

324219-0
Ограничитель уровня глубины для

821549-5
Кейс MAKPAC тип 1

824695-3
Кейс пластиковый для перфоратора

838039-1
Вкладыш для MAKPAC тип 2 для дрели

D-08660
Набор сверл, 9 шт. (дерево-5, 6, 8;

D-15992
Сверло по дереву 6x200,
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